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MGP-Z/MGP/MGQ

MGPW

3Best Pneumatics

ガイド付シリンダ（MGシリーズ）
シリーズバリエーション

MGF Seriesガ
イ
ド
テ
ー
ブ
ル

ロッド回止め機構内蔵
薄形テーブル
 ●取付高さ薄形タイプ
 ●搬送用リフタ、位置決めに最適

MGZ/MGZR Series倍
力
シ
リ
ン
ダ

押出し方向出力２倍
 ●回り止め付　MGZ
 ●回り止めなし　MGZR

MGP Series
ガイド一体形エアシリンダ
 ●取付方法の多様化 ●2面配管（上面・側面）

MGP-Z Series
ガイド一体形
 ●質量削減、ガイドロッド短縮

MGPW Series

ガ
イ
ド
付
薄
形
シ
リ
ン
ダ

ガイド一体形幅広タイプ
 ●ガイドピッチ2倍

MGQ Series
ガイド一体形エアシリンダ
 ●2種類のガイド軸受（すべり／ボールブッシュ軸受）

MGG Series

MGC Series

ガ
イ
ド
付
シ
リ
ン
ダ

基本シリンダとガイドロッド
を組合せ
 ●ロングストローク対応可能
 ●ショックアブソーバ標準装備

MGG シリーズのコンパクト化
 ●軽量・省スペース対応

MGJ Series
P.301

ミ
ニ
ガ
イ
ド

ロ
ッ
ド
シ
リ
ン
ダ

ガイドロッド一体形エアシリンダ
 ●不回転精度±0.1°

P.511

P.523

MGT Seriesタ
ー
ン
テ
ー
ブ
ル

付
シ
リ
ン
ダ

ガイド付薄形シリンダ(MGP)
と手動形ターンテーブルを一体化
 ●90°、180°回転位置決め機構付
 ●搬送ラインでのワーク反転に最適

P.551

P.309

P.409

P.337

P.433

P.451

P.493
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	ガイド付シリンダ（MGシリーズ）



