
油圧シリンダ

シリーズバリエーション

種類 シリーズ 呼び圧力

機能

20 25オート
スイッチ

耐水性
向上クッション 両ロッド ジャバラ

CHQ

CHKD

CHKG

3.5

10

16

薄形

呼び圧力 3.5MPa
チューブ
内径（mm）

20、25、32、40

丸形油圧シリンダ
CHM Series

呼び圧力 7MPa
チューブ
内径（mm）

20、25、32、40

小口径油圧シリンダ
CHN Series

呼び圧力 3.5MPa
チューブ
内径（mm）

20、32、40、50、
63、80、100

薄形油圧シリンダ
CHQ Series

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ
CHKD Series

呼び圧力 10MPa
チューブ
内径（mm）

20、25、32、40、
50、63、80、100

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ
CHKG Series

呼び圧力 16MPa
チューブ
内径（mm）

20、25、32、40、
50、63、80、100

薄形タイプ 丸形タイプ

P.241

P.263

P.279 P.295 P.315

CHN

CHM

7

3.5
丸形

CHSD

CHSG

10

16
ISO形

CH2E

CH2F

CH2G

CH2H

3.5

7

14

14

JIS形

CHA 3.5タイロッド形
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タイロッド形タイプ

チューブ
内径（mm）

32、40、50、63、
80、100

ISO規格準拠油圧シリンダ
CHSG Series

呼び圧力 16MPa
P.344

呼び圧力 14MPa
チューブ
内径（mm）

32、40、50、63、
80、100

JIS規格準拠油圧シリンダ
CH2G/CH2H Series

P.358

チューブ
内径（mm）

40、50、63、80、
100、125、160

呼び圧力 3.5MPa

タイロッド形油圧シリンダ
CHA Series

P.395

チューブ
内径（mm）

40、50、63、80、
100

ISO規格準拠油圧シリンダ
CHSD Series

呼び圧力 10MPa
P.331

呼び圧力 3.5MPa
チューブ
内径（mm）

32、40、50、63、
80、100

呼び圧力 7MPa
チューブ
内径（mm）

32、40、50、63、
80、100

JIS規格準拠油圧シリンダ
CH2E Series

JIS規格準拠油圧シリンダ
CH2F Series

チューブ内径（mm）

5040 63 80 100 125 160

P.358

P.357

32

シリーズバリエーション
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CHQ

CHK

CHN

CHM

CHS

CH2

CHA

D-

関連
機器
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