
ロータリアクチュエータ・エアチャック

適用オートスイッチシリーズ体系

ロータリアクチュエータ　適用オートスイッチシリーズ体系
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点
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診断出力付
2色表示式

2色表示式

耐水性
2色表示式

タイマ付

レール

レール

D-F59W・F5PW・J59W

D-F79F

D-F59F

D-F7NT

D-F5NT

グロメット

グロメット

グロメット

グロメット

タイロッド

タイロッド

D-Y7Kトリマ

952

953
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959
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961直接 グロメット

レール
D-J79C

D-F79・F7P・J79

D-F7NV・F7PV・F7BV

D-F59・F5P・J59

グロメット

グロメット

コネクタ

944

945

946

947

D-M9N・M9P・M9B
D-M9NV・M9PV・M9BV

D-F8N・F8P・F8B 940

D-M9N-5・M9P-5・M9B-5 938

937

D-Y59A・Y7P・Y59B
D-Y69A・Y7PV・Y69B

941

グロメット D-S991・S992・D-S99V1・S99V2

D-T991・T992・D-T99V1・T99V2

D-S9P1・S9P2・D-S9PV1・S9PV2

D-S791・S792

D-T791・T792

D-S7P1・S7P2

D-T791C・T792Cコネクタ

942

942

942

943

943

943

943

直接

タイロッド

レール
D-F79W・F7PW・J79W

D-F7NWV・F7BWV
グロメット

950

951

直接 グロメット

D-M9NW・M9PW・M9BW
D-M9NWV・M9PWV・M9BWV 948

D-Y7NW・Y7PW・Y7BW
D-Y7NWV・Y7PWV・Y7BWV 949

D-F7BA・F7BAV

D-F5BA

957

958

D-Y7BA 956

D-M9NA・M9PA・M9BA
D-M9NAV・M9PAV・M9BAV

955

レール

グロメット
D-A72・A73・A80

D-A73C・A80C

D-A72H・A73H
D-A76H・A80H

D-A53・A54・A56
D-A64・A67

コネクタ

978

979

980

981

D-90A・93A

D-R731・R732

D-R801・R802

D-R731C・R732C

D-R801C・R802C

グロメット

コネクタ

直接
975

976

976

977

977

D-90・97 974

D-A90・A93・A96
D-A90V・A93V・A96V

973

D-90・97

D-A90・A93・A96
D-A90V・A93V・A96V

レール

タイロッド

直接

グロメット
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BEST AUTOMATION 6
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D-F7NV・F7PV・F7BV
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直接

 

D-S991・S992・D-S99V1・S99V2

D-T991・T992・D-T99V1・T99V2

D-S9P1・S9P2・D-S9PV1・S9PV2

D-S791・S792
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D-T791C・T792C

グロメット

コネクタ
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D-Y59A・Y7P・Y59B
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D-F8N・F8P・F8B 940

D-M9N-5・M9P-5・M9B-5 938

D-M9N・M9P・M9B
D-M9NV・M9PV・M9BV 937
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エアチャック　適用オートスイッチシリーズ体系

無
接
点
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ー
ト
ス
イ
ッ
チ

診断出力付
2色表示式

2色表示式

耐水性
2色表示式

タイマ付

レール

レール

D-F59W・F5PW・J59W

D-F79F
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グロメット
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直接 グロメット

レール グロメット

レール
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グロメット直接

D-M9NW・M9PW・M9BW
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ご使用になる前に
オートスイッチ共通仕様q

オートスイッチ共通仕様

  種類

漏れ電流

動作時間

耐衝撃

絶縁抵抗

耐電圧

周囲温度

保護構造

有接点オートスイッチ

無

1.2ms

300m/s2

AC1500V1分間※1）

（リード線、ケース間）

無接点オートスイッチ

3線式:100μA以下　2線式:0.8mA以下

1ms以下※3）

1000m/s2 ※4）

AC1000V1分間
（リード線、ケース間）

DC500Vメガにて50MΩ以上（リード線、ケース間）

－10～60℃

IEC60529規格IP67※2）

オートスイッチをご使用になる前には、必ず「オートスイッチ共通注意事項」P.18～22をご確認ください。

※1）リード線取出し方法：コネクタタイプ（A73C型・A80C型・C73C型・C80C型）はAC1000V1分間
（リード線、ケース間）

※2）ターミナルコンジット型（D-A3型・A3□A型・A3□C型・G39型・G39A型・G39C型・K39型・
K39A型・K39C型）、DIN端子型（D-A44型・A44A型・A44C型）、耐熱型オートスイッチ（D-F7NJ
型）はIEC60529規格IP63
トリマ型アンプ部（D-R□K）はIP40です。
スイッチのリード線末端部は、保護構造の対象外となります。
コネクタ付きのスイッチは、コネクタ篏合時に保護構造の対象となります。

※3）タイマ付無接点オートスイッチ（G5NT型・F7NT型・F5NT型）、耐強磁界2色表示式無接点オート
スイッチ（D-P3DW□・P4DW型）は除く。
D-P3DW□・P4DW型は40ms以下になります。

※4）トリマ型センサ部は980m/s2、アンプ部は98m/s2になります。

リード線長さ指示方法

L
（例）

型式
D-LC05
D-LC30
D-LC50

リード線長さ
0.5m
3m
5m

コネクタ付リード線品番
（コネクタタイプのみ適用）

D-M9BW

無記号
M
L
Z

N※1）

SAPC
MAPC
SBPC
MBPC
SDPC
MDPC
LDPC

長さ
0.5m
1m
3m
5m
無し
0.5m
1m

0.5m
1m

0.5m
1m
3m

公差
±15mm
±30mm
±90mm

±150mm
―

±15mm
±30mm
±15mm
±30mm
±15mm
±30mm
±90mm

コネクタ仕様

M8-3ピン
プラグコネクタ

M8-4ピン
プラグコネクタ

M12-4ピン Aコード（ノーマルキー）
プラグコネクタ

無接点
●

●※2）

●
●
●
○
○
○
○
○
○

○※7）

有接点
●

●※2）

●
●※3）

●
―
―
―
―
―
―
―

記号
リード線長さ

●：標準品　○：受注生産（標準対応）

※1）コネクタ型オートスイッチD-□□C型のみに適用します。
※2）D-M9□（V）, D-M9□W（V）, D-M9□A（V）, D-A93のみに適用します。
※3）D-B53･B54, D-C73（C）･C80C,D-A93（V）, D-A73（C）･A80C,D-A53･A54, 

D-Z73, D-90･97･90A･93Aのみに適用します。
※4）有接点オートスイッチのM8, M12タイプコネクタ付はお問合せください。
※5）トリマオートスイッチのリード線長さは3mが標準になります。
※6）D-P3DWA、D-M9□A（V）□を除くタイマ付無接点オートスイッチ、耐水性2色

表示式無接点オートスイッチ、耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ、耐強磁
界2色表示式無接点オートスイッチのリード線長さは3mおよび5m品が標準と
なります。（0.5m品はありません）

※7）D-P5DWのみに適用します。

オートスイッチ
品番

リード線
コネクタ付リード線指示方法
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ご使用になる前に
オートスイッチ共通仕様w

オートスイッチをご使用になる前には、必ず「オートスイッチ共通注意事項」P.18～22をご確認ください。

オートスイッチの特性（オン・オフ時のそれぞれの感度差）によるオ
ン位置とオフ位置のずれの量です。
一度オンした状態で、逆向きにスイッチ（またはピストン）を移動さ
せたときに、オフする位置がオンした位置より、さらに戻した位置
にずれる現象が生じます。その「ずれ量」を応差と呼びます。

オートスイッチの筐体の検出面において、最も感度の高い場所（センサの配置位置）です。
磁石の中心とこの場所を一致させた場合に、ほぼ動作範囲の中心となり安定した動作が得られます。
シーケンス制御をするための構成要素のひとつです。
PLCは、オートスイッチ出力などの信号を取り込み、他の機器へ出力するといった制御を、あらかじめ設定
されたプログラムに従い電気的に行う装置です。

オートスイッチが使用できる温度の範囲です。
ただし、この範囲でも極端な温度変化や凍結などが生じた場合は、故障の原因となる場合があります。
オートスイッチを使用することができる電圧です。
表示は、一般的に使用されている電圧（DC24V、AC100Vなど）で示しています。
2線式の場合は、電源電圧や負荷電圧と同義となります。

オートスイッチの出力に流すことができる電流値の範囲です。
範囲より低い場合は、正常に動作しない場合があります。また範囲より高い場合はオートスイッチが破損す
る場合があります。
3線式オートスイッチにおいて、電源線により回路を動作させるために必要な電流値です。
2線式の場合は、負荷電流の一部となるため、定義していません。
電気回路と筐体間の抵抗をいいます。
オートスイッチでは、特に記述がない場合は、50MΩ（Min）としています。

スポット溶接工程などで発生する外部（溶接）磁界からの影響を対策したオートスイッチです。
無接点式は、加わる磁界の周波数を検出することで、機能します。外部磁界（交流）が印加された場合は、直
前の信号を保持することで影響を受けないようにしています。この方式は、通常の磁力を持つシリンダで使
用可能です。
有接点式は、磁気シールドを施した感度の低いセンサを内蔵することで、外部磁界（直流・交流磁界）の影響
を受けにくくしています。そのため強力磁石を内蔵した専用シリンダを選定する必要があり、あわせて使用
可能な範囲（条件）が存在します。

基準の衝撃を加えたときに、オートスイッチが誤動作、破壊する可能性がある最小加速度です。

一般（汎用）形の製品に対して、構造的な対策を行うことで長期的な耐水性を向上させた機種です。

電気回路と筐体間に、電圧を加えたときの耐量をいいます。
製品の電圧に対する、強さを示しています。製品にこれ以上の電圧を加えると、破壊する危険があります。（こ
こでいう電圧とは製品を動作させるための電源電圧と異なります。）

シリンダのストロークエンドで位置検出を行う場合の、取付位置を示した寸法です。
この位置に設定いたしますと、ストロークエンドにおいて、最高感度位置と磁石の中心がほぼ一致した状態
となりますが、実際の設定に際しては特性差などを考慮し、実機での調整を行ってください。
ストローク手前での検出などで調整代が必要な場合は、適正取付位置に調整代を加えた値で設定してください。

オートスイッチの対象負荷として想定した機器です。

オートスイッチが動作する磁力を受けた後に、オートスイッチ出力が安定するまでの時間です。

シリンダピストン移動に対して、オートスイッチが動作する範囲（ストロークに対するオンしている長さ）です。
動作範囲は磁石の磁力（磁力が作用している範囲）とスイッチの感度により決まるため、周囲環境などでそれ
らの条件が変化すると動作範囲も変化します。
カタログでは標準的な状態（常温・シリンダ単体・磁力・感度など）の動作範囲を記載しています。

注）使用環境により変動するものであり、保証するものでは、ありません。
応差が問題となるご使用の際は、当社にご確認ください。

意味用語
応差

最高感度位置

プログラマブルロジック
コントローラ（PLC）

使用温度

使用電圧

使用電流範囲

消費電流

絶縁抵抗

耐強磁界オートスイッチ

耐衝撃値
耐水性向上型
オートスイッチ

耐電圧

適正取付位置

適用負荷

動作時間

動作範囲

933
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ご使用になる前に
オートスイッチ共通仕様e

オートスイッチをご使用になる前には、必ず「オートスイッチ共通注意事項」P.18～22をご確認ください。

例）IP65と表記されている場合
第1特性が6、第2特性が5なので耐塵構造でなおかついかなる方向からの水の直接噴流を
うけても有害な影響をうけない構造であることがわかります

磁気検出をMR素子で行い、内部に判定回路を有して出力をトランジスタのように機械的な接点の接触、非接
触によらず（接触する部分が無い）ON-OFF出力をするスイッチのことをいいます。
ON-OFF出力がOFFのときに、内部回路を操作させるために流れている電流です。特に2線式オートスイッチ
で、PLCなどで、検出電流を超えた場合、復帰不良の原因となるため、機器選定時には注意が必要です。
磁気検出と出力を機械的な接点の接触、非接触によって（リレーやリミットスイッチのように接触する接点部
分がある）ON-OFF出力をするリードスイッチを使用したスイッチのことをいいます。
コイルを持った負荷のことで、オートスイッチの接続対象としては、リレーがあります。
通常環境で、リード線を固定（揺動を考慮しない）敷設する際に曲げることができる最小半径（参考値）です。

（温度や電流値などが、オートスイッチ仕様に準じるため、電線メーカーの開示値と異なります）
シリンダを水平に配置（シリンダロットが水平）したときに、オートスイッチのリード線が横方向に取り出す
構造を「横取出し」、リード線がシリンダの軸心に対して直角方向に取り出す構造を「縦取出し」としています。

意味用語
取付可能最小ストローク

内部降下電圧

2色表示

負荷

負荷電流
保護構造

無接点オートスイッチ

漏れ電流

有接点オートスイッチ

誘導負荷
リード線推奨曲げ半径

リード線取出

IP

第1特性

第2特性

無保護
鉛直から落ちてくる水滴によって有害な影響のないもの
鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴によって有害な影響のないもの
鉛直から60度の降雨によって有害な影響のないもの
いかなる方向からの水の飛まつをうけても有害な影響をうけないもの
いかなる方向からの水の直接噴流をうけても有害な影響をうけないもの
いかなる方向からの水の直接噴流をうけても内部に水が入らないもの
定められた条件で水中に没しても内部に水が入らないもの
指定圧力の水中に常時没して使用できるもの

0
1
2
3
4
5
6
7
8

●第2特性水の侵入に対する保護等級

無保護
50 ［mm］ より大きい固形物に対して保護しているもの
12 ［mm］ より大きい固形物に対して保護しているもの
2.5 ［mm］ より大きい固形物に対して保護しているもの
1.0 ［mm］ より大きい固形物に対して保護しているもの
防塵
耐塵

0
1
2
3
4
5
6

●第1特性固形異物の侵入に対する保護等級

シリンダに装着できるオートスイッチのストロークの最小値です。
仕様的制限（オートスイッチの動作、位置設定性など）と物理的制限（オートスイッチ取付に伴う機械的な干渉
など）から決定されます。
ただし、カタログに表示している値はストロークエンドで位置検出を行った場合の想定であり、調整代は考
慮されておりません。
ストローク手前での検出などで調整代が必要な場合は、最小ストロークに調整代を加えた値で設定してください。

オートスイッチがON状態の時のCOMと信号線間に印加されている電圧のことをいいます。
PLCなどは電源電圧からオートスイッチの内部降下電圧をさし引いた値しか、入力側に加わりませんので、
その値が入力側の最低作動電圧を下回る場合、検出不良（入力ミス）の原因となるため、機器選定時には注意
が必要です。

オートスイッチの動作範囲の端部（オン・オフの境界部）は、外乱やシリンダ動作時のストローク変化の影響
を受けやすい領域であるため、オートスイッチの動作表示の色を変化させることで、安定的な動作が得られ
る動作範囲の中央への設定をすばやく適切に行うための機能です。

何か仕事をさせる目的で、オートスイッチの出力に接続するものを負荷といいます。
例えば、リレー ,PLC等のことをいいます。
オートスイッチの動作確認などを行う場合は、必ず負荷に相当するもの（抵抗など）を接続してください。
ON-OFF出力がONのときに負荷に流れる電流のことです。
IEC60529にて、電気機械器具の固形物、水の浸入に対して、規定されている保護等級
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有接点オートスイッチ

無接点オートスイッチ

ご使用になる前に
オートスイッチ／内部回路図

接点保護ボックス／CD-P11, CD-P12
接点保護ボックス仕様

品番

負荷電圧

最大負荷電流

CD-P11 CD-P12

※リード線長さ－オートスイッチ接続側  0.5m
　　　　　　　　負荷接続側　　　　　  0.5m

AC100V以下

25mA

AC200V

12.5mA

DC24V

50mA

オートスイッチ本体と接点保護ボックスの接続は、接点保護ボックスにSWITCHと表示してある
側のリード線とオートスイッチ本体から出たリード線とを接続してください。オートスイッチ本
体と接点保護ボックス間のリード線長さは1m以内とし、できるだけ近くにセットしてください。

接点保護ボックス／接続方法

接点保護ボックス／外形寸法図

接点保護ボックス内部回路
CD-P11

CD-P12

〈適用オートスイッチ型式〉
D-A7・A8型、D-A7�H・A80H型、D-A73C、A80C型、D-C7・C8型、D-C73C・
C80C型、D-E7�A、E80A型、D-Z7・Z8型、D-9・9�A型、D-A9・A9�V型、
D-A79W型
上記のオートスイッチには、接点保護回路を内蔵しておりません。
なお無接点オートスイッチは製品構造上接点保護ボックスは必要ありません。
q使用負荷が誘導負荷。
w負荷までの配線長が5m以上。
e負荷電圧がAC100、200V。
　以上のいずれかに該当する場合は、接点保護ボックスをご使用ください。
　接点寿命が低下する場合があります。（オンしたままになります。）

特にD-A72（H）型の場合は、その影響が大きいため負荷の種類、配線長
に関わらず必ずご使用ください。

　（負荷電圧がAC110Vの場合）
上記適用オートスイッチ（D-A73C・A80C・C73C・C80C・90・97・A79W型
を除く。）の定格に対し、負荷電圧が1割上昇する場合は、接点保護ボックス

（CD-P11）を併用し、負荷電流範囲の上限値を1割下げた値までの負荷
電流範囲内に設定いただくことで、負荷電圧AC110Vでのご使用が可能
となります。

また、接点保護回路内蔵タイプ、（D-A34〔A〕〔C〕、D-A44〔A〕〔C〕、D-A54、A64、
D-A59W、D-B59W）の場合であっても、負荷までの配線長が非常に長い場
合（30m以上）、突入電流が大きいPLC（Programmable Logic Controller）
を使用する場合は、接点保護ボックスをご使用ください。

2線式（有接点）

2色表示
灯回路

負荷

青（－）

茶（＋）

2線式（有接点）

接点
保護
回路

負荷

青（－）

茶
（＋）2色表示

灯回路

2線式（有接点）

負荷

青（－）

茶（＋）

2線式（有接点）

負荷

青（－）

茶（＋）
表示灯
回路

3線式（有接点 NPN相当）

負荷

青（－）

黒
茶（＋）

表示灯
回路

2線式（有接点）

接点
保護
回路

負荷

青（－）

茶
（＋）

2線式（有接点）

接点
保護
回路

負荷

青（－）

茶
（＋）表示灯

回路

（スイッチ電源と負荷電源が別の場合）

無接点 2線式 無接点 2線式無極無接点 3線式PNP　無接点 3線式NPN　

負荷

青（－）

茶
（＋）

スイッチ
主回路

負荷

青（－）

黒
茶（＋）

スイッチ
主回路

負荷

青
（－）

黒

茶（＋）

スイッチ
主回路

負荷

青（－）

黒
茶（＋）

スイッチ
主回路

q

t y u

w e rNo.

回
路
図

No.

回
路
図

負荷
青

（－）

茶（＋）

スイッチ
主回路

茶

青 青（－）

茶（＋）

負荷側オートスイッチ側
チョークコイル
ツェナ
ダイオード

茶

青 青（～）

茶（～）

負荷側オートスイッチ側
チョークコイル

サージ
アブソーバ

接点保護
ボックス

オート
スイッチ

負荷

青（－）（茶（＋））

茶（＋）（青（－））

スイッチ
主回路

負荷

青（－）（茶（＋））

茶（＋）（青（－））

スイッチ
主回路

負荷
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リレー

リレー

入力

COM

COM

入力

COM

入力

COM

入力

負荷

負荷

負荷

負荷 負荷

負荷 負荷

負荷

青

黒

茶

オートスイッチ2

青

黒

茶

オートスイッチ1

青

黒

茶

オートスイッチ2

青

黒

茶

オートスイッチ1

青

黒

茶

オートスイッチ2

青

黒

茶

オートスイッチ1

青

黒

茶

オートスイッチ2

青

黒

茶

オートスイッチ1

青

茶

オートスイッチ2

青

茶

オートスイッチ1

青

黒

茶

オートスイッチ2

青

黒

茶

オートスイッチ1

青

茶

オートスイッチ2

青

茶

オートスイッチ1

青

黒

茶

オートスイッチ2

青

黒

茶

オートスイッチ1

青

茶

青

茶

青

黒

茶

青

黒

茶

オートスイッチ

オートスイッチ

オートスイッチ

オートスイッチ

2線式のOR接続2線式のAND接続

3線式PNP出力のOR接続

（オートスイッチのみで行う場合）（リレーを使用する場合）

3線式PNP出力のAND接続

3線式NPN出力のOR接続
（オートスイッチのみで行う場合）（リレーを使用する場合）

3線式NPN出力のAND接続

（PLC内部回路）

（PLC内部回路）

（PLC内部回路）

（PLC内部回路）

2線式

3線式PNP

2線式

3線式NPN

AND（直列）、OR（並列）接続例

シンク入力仕様の場合 ソース入力仕様の場合

ご使用になる前に
オートスイッチ／結線方法、接続例

例）ON時の負荷電圧
電源電圧：DC24V
内部降下電圧：4V
ON時の負荷電圧＝電源電圧−オートスイッチ内部降下電圧×2個

＝24V−4V×2個
＝16V

例）OFF時の負荷電圧
漏れ電流：1mA
負荷インピーダンス：3kΩ
OFF時の負荷電圧＝漏れ電流×2個×負荷インピーダンス

＝1mA×2個×3kΩ
＝6V

（無接点） （有接点）

オートスイッチ2個を
AND接続した場合ON時
の負荷電圧が低下し負荷
の作動不良を生じる場合
があります。
また、表示灯はオートス
イッチ2個がON状態と
なったとき点灯します。
負荷電圧仕様が20V未満
のオートスイッチは、使
用できません。無接点オ
ートスイッチの耐熱型や
トリマスイッチをAND
接続で使用の際は当社に
ご確認ください。

オートスイッチ2個を
OR接続した場合OFF
時の負荷電圧が大きく
なり作動不良を生じる
場合があります。

漏れ電流がないため、
OFF時の負荷電圧が大
きくなることはありま
せんが、ON状態のオー
トスイッチ個数により、
オートスイッチに流れ
る電流値が分散、減少
するため、表示灯が暗
くなり、点灯しない場
合もあります。

PLCの入力仕様により接続方法が異なりますので、PLCの入力仕様に応じて接続してください。

※無接点オートスイッチを使用時の入力判定は、50ms間の信号は無効となるように、
　設備上にて設定願います。また使用環境によっては正常に動作しない場合があります。
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無接点オートスイッチ／直接取付タイプ
D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)

オートスイッチ仕様

オートスイッチ質量表

オートスイッチ品番
0.5m（無記号）

1m（M）
3m（L）
5m（Z）

8
14
41
68

D-M9P(V) D-M9B(V)D-M9N(V)
7

13
38
63

単位：g

リード線長さ

グロメット  PLC:Programmable Logic Controllerの略

オートスイッチ品番
リード線取出方向
配線方式
出力方式
適用負荷
電源電圧
消費電流
負荷電圧
負荷電流
内部降下電圧
漏れ電流
インジケータランプ
規格

D-M9NVD-M9N D-M9B D-M9BV

2線式
－

DC24Vリレー、PLC用
－
－

DC24V（DC10～28V）
2.5～40mA

4V以下
0.8mA以下

D-M9PVD-M9P

ON時赤色発光ダイオード点灯
CE/UKCAマーキング

3線式

 IC回路、リレー、PLC用
DC5･12･24V（4.5～28V）

10mA以下

40mA以下
10mA時0.8V以下（40mA時2V以下）

DC24Vにて100μA以下

横方向 縦方向 横方向 縦方向 横方向 縦方向

NPNタイプ PNPタイプ

DC28V以下 －

D-M9□型・D-M9□V型（インジケータランプ付）

注1）無接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。

オートスイッチ外形寸法図
D-M9� D-M9�V

●2線式の負荷電流を低電流化
（2.5～40mA）

●標準で耐屈曲コード使用

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

使用上のご注意
注意

単位：mm

オートスイッチ本体に取付けてある止めねじ
以外のものを使用してオートスイッチを固定
しないでください。指定外のねじを使用した
場合には、オートスイッチが破損する可能性
があります。

耐油耐屈曲キャブタイヤリード線仕様

RoHS

19.5
15.9

7.5

9
.5

4

2
.6

0.3

ø2.6

インジケータランプ
すりわり付止めねじ

2

最高感度位置6

2
.8 4.
6

5
0

0
(1

0
0

0
)(

3
0

0
0

)(
5

0
0

0
)

取付ねじM2.5×4L

2芯（茶･青）

オートスイッチ型式 D-M9N(V) D-M9P(V) D-M9B(V)

3芯（茶･青･黒）
外被

絶縁体

導体

外径［mm］
芯数

外径［mm］
断面積［mm2］
素線径［mm］

最小曲げ半径［mm］（参考値）

2.6

0.88
0.15
0.05
17

最高感度位置

ø
2

.6

2
.6

3
.9

5
2

.8

6

22.8

取付ねじM2.5×4L
すりわり付止めねじ（平先）

インジケータランプ
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2.6

ø
4

2
.8

15 ø
2
.6

M2.5×4L　すりわり付止めねじ

インジケータランプ

5.5 最高感度位置

無接点オートスイッチ／直接取付タイプ
D-M9N-5・D-M9P-5・D-M9B-5

オートスイッチ仕様

オートスイッチ質量表 単位：g

グロメット  PLC:Programmable Logic Controllerの略

注1）無接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。

オートスイッチ外形寸法図

●全長32%短縮
22mma15mm

●仕様は標準品（D-M9□型） 
と同等

●アクチュエータ端面からの 
飛出し量削減

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

使用上のご注意
注意

単位：mm

オートスイッチ本体に取付けてある止めねじ
以外のものを使用してオートスイッチを固定
しないでください。指定外のねじを使用した
場合には、オートスイッチが破損する可能性
があります。

RoHS

標準品（D-M9□型）

無接点オートスイッチ
コンパクトタイプ

型式表示方法

D-M9 5B L

配線・出力方式
B 2線式
N 3線式　NPN

P 3線式　PNP

リード線長さ
無記号 0.5m

M 1m

L 3m

Z 5m

オートスイッチ品番 D-M9N-5 D-M9P-5 D-M9B-5
配線方法 3線式 2線式
出力方式 NPNタイプ PNPタイプ ―
適用負荷 IC回路、リレー、PLC用 DC24リレー、PLC用
電源電圧 DC5・12・24V（4.5～28V） ―
消費電流 10mA以下 ―
負荷電圧 DC28V以下 ― DC24V（DC10～28V）
負荷電流 40mA以下 2.5～40mA

内部降下電圧 10mA時0.8V以下
（40mA時2V以下） 4V以下

漏れ電流 DC24Vにて100μA以下 0.8mA以下
インジケータランプ ON時赤色発光ダイオード点灯
規格 CE/UKCAマーキング

飛出し量

受注生産品

耐油キャブタイヤリード線仕様
オートスイッチ型式 D-M9N-5 D-M9P-5 D-M9B-5
外被 外径［mm］ ø2.6

絶縁体
芯数 3芯（茶･青･黒） 2芯（茶･青）

外径［mm］ ø0.88

導体
断面積［mm2］ 0.15
素線径［mm］ ø0.05

最小曲げ半径［mm］（参考値） 17

オートスイッチ品番 D-M9N-5 D-M9P-5 D-M9B-5

リード線長さ

0.5m（無記号） 7 6
1m（Ｍ） 13 11
3m（Ｌ） 35 31
5m（Ｚ） 57 51
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オートスイッチ適正取付位置（ストロークエンド検出時）

■ A, B寸法は標準品（D-M9□型） 
寸法＋0.5mmとなります。

A

B

■ D-M9□-5を取付けることでボディ端面からの
飛出し量がなくなるアクチュエータ

名称 シリーズ 備考
エアシリンダ CJP2
ミニフリーマウントシリンダ CUJ ø6, ø8, ø10, ø12は除く（右記参照）
フリーマウントシリンダ CU
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQS
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQM
コンパクトスライド MXH ø6は除く（右記参照）
エアスライドテーブル MXJ
プラットホームシリンダ CXT
デュアルロッドシリンダ CXSJ ø6, ø10は除く（右記参照）
ロータリクランプシリンダ MK
エスケープメント MI
平行開閉形エアチャック
コンパクトタイプ JMHZ2 ø8, ø12は除く（右記参照）

平行開閉形エアチャック MHZ2 ø6は除く（右記参照）
平行開閉形エアチャック MHZJ2 ø6, ø10は除く（右記参照）
平行開閉形エアチャック MHZL2 ø10は除く（右記参照）
薄形エアチャック MHF2

平行開閉形エアチャック MHS センタプッシャ／シリンダ式は 
除く（右記参照）

支点開閉形エアチャック MHC2 ø6, ø10は除く（右記参照）
180°開閉形カム式エアチャック MHY2
180°開閉形ギア式エアチャック MHW2 ø20, ø25は除く（右記参照）

■ボディ端面からの飛出し寸法

注） 実際の設定においてはオートスイッチの動作状態をご確認のうえ
調整ください。

ミニフリーマウントシリンダ （mm）
型式 チューブ内径 飛出し寸法

CUJ

6 0.5
8 0.5

10 0.5
12 0.5

飛出し寸法

コンパクトスライド （mm）
型式 チューブ内径 飛出し寸法
MXH 6 1

飛出し寸法

平行開閉形エアチャック／MHSセンタプッシャ シリンダ式 （mm）
型式 チューブ内径 ロッド位置 飛出し寸法

MHSH3

32 引込時 2.5
40 引込時 1.5
50 引込時 1
60 引込時 0.5

飛出し寸法

180°開閉形ギア式エアチャック （mm）
型式 チューブ内径 フィンガ位置 飛出し寸法

MHW2
20 閉時 0.5
25 閉時 0.5

飛出し寸法

デュアルロッドシリンダ （mm）
型式 チューブ内径 飛出し寸法

CXSJ
6 3

10 0.5

飛出し寸法

平行開閉形エアチャック （mm）
型式 チューブ内径 フィンガ位置 飛出し寸法

JMHZ2
8 閉時 1

12 閉時 1

MHZ2 6
開時 4.5
閉時 6.5

MHZL2 10 閉時 1.5

MHZJ2
6

開時 4.5
閉時 6.5

10 閉時 0.5

飛出し寸法

支点開閉形エアチャック （mm）
型式 チューブ内径 フィンガ位置 飛出し寸法

MHC2
6 閉時 2.5

10 閉時 1

飛出し寸法
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D-F8□型（インジケータランプ付）
グロメット

オートスイッチ仕様

オートスイッチ外形寸法図

オートスイッチ品番

リード線取出し方向

配線方式

出力方式

適用負荷

電源電圧

消費電流

負荷電圧

負荷電流

内部降下電圧

漏れ電流

インジケータランプ

規格

D-F8N

縦方向

NPNタイプ

DC28V以下

40mA以下

D-F8B

縦方向

2線式

－

DC24Vリレー、PLC

－

－

  DC24V（DC10～28V）

2.5～40mA

4V以下

DC24Vにて0.8mA以下

  D-F8P

 縦方向

PNPタイプ

－

80mA以下

0.8V以下

注1）オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。

D-F8N・D-F8P・D-F8B

1.5V以下

（負荷電流10mAにて0.8V以下）

ON時赤色発光ダイオード点灯

CE/UKCAマーキング

DC24Vにて100μA以下

PLC:Programmable Logic Controllerの略

無接点オートスイッチ／直接取付タイプ
D-F8N・D-F8P・D-F8B

3線式

IC回路、DC24Vリレー、PLC 

DC5・12・24V（DC4.5～28V）

10mA以下　

M2.5×4L
すりわり付き止めねじ

インジケータランプ

最高感度位置

10

4
.62

.8

2

4.3

ø2.7

4

3
.1

1
0

.9
3

8

オートスイッチ質量表

オートスイッチ品番

0.5m（無記号）

3m（L）

5m（Z）

D-F8N D-F8P D-F8B
7

32

52

使用上のご注意
注意

単位：g

単位：mm

リード線長さ

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

オートスイッチ本体に取付けてある止めね
じ以外のものを使用してオートスイッチを
固定しないでください。指定外のねじを使
用した場合には、オートスイッチが破損す
る可能性があります。

2芯（茶･青）

ø0.96

0.18

オートスイッチ型式 D-F8N D-F8P D-F8B

3芯（茶･青･黒）

ø0.91

0.15

外被

絶縁体

導体

外径［mm］

芯数

外径［mm］

断面積［mm2］

素線径［mm］

最小曲げ半径［mm］（参考値）

ø2.7

ø0.08

17

耐油キャブタイヤリード線仕様

RoHS

940



オートスイッチ仕様

オートスイッチ外形寸法図

オートスイッチ質量表

オートスイッチ品番

0.5m（無記号）

3m（L）

5m（Z）

D-Y59B D-Y69BD-Y69AD-Y59A D-Y7P(V)

9

50

83

10

53

87

単位：g

単位：mm

リード線長さ

D-Y59A・D-Y7P・D-Y59B D-Y69A・D-Y7PV・D-Y69B

グロメット PLC:Programmable Logic Controllerの略

D-Y5□型・D-Y6□型・D-Y7P型・D-Y7PV型（インジケータランプ付）
オートスイッチ品番

リード線取出方向

配線方式

出力方式

適用負荷

電源電圧

消費電流

負荷電圧

負荷電流

内部降下電圧

漏れ電流

インジケータランプ

規格

D-Y59A
 横方向

　　　　　　　　3線式

　　NPNタイプ

　　　　IC回路、リレー、PLC  

　　 DC5・12・24V（DC4.5～28V）

　　

　　 DC28V以下

　　  40mA以下

　　　1.5V以下

（負荷電流10mAにて0.8V以下）

　　　 　DC24Vにて100μA以下

　　　　　　　　　ON時赤色発光ダイオード点灯

　　　　　　　　　　　　CE/UKCAマーキング

 D-Y69A
  縦方向

D-Y69B
 縦方向

D-Y7PV
縦方向

 D-Y59B
  横方向

 　　　2線式

　　　 －

DC24Vリレー、PLC　　

　　　 －

　　　 －

DC24V（DC10～28V）

　　 2.5～40mA

　　　 4V以下

DC24にて0.8mA以下

 D-Y7P
 横方向

　　　　　　　　 　PNPタイプ

　　　　　　  　　－

　　　　　　　　  80mA以下

　　 0.8V以下

注1）無接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線の長さにつきましてはP.932をご参照ください。

10mA以下

S
M

C

S
M

C

6
.2

5

2.5

29

ø
3

.4

12.5

27.3

6
.2

5

12.5

8
.5

2.5

ø3.4

最高感度位置

M2.5×4L

インジケータランプ

インジケータランプ

最高感度位置

M2.5×4L

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

グロメット

標準で耐屈曲コード使用

すりわり付き止めねじ

すりわり付き止めねじ

2芯（茶･青）

オートスイッチ型式 D-Y□9A D-Y7P□ D-Y□9B

3芯（茶･青･黒）

外被

絶縁体

導体

外径［mm］

芯数

外径［mm］

断面積［mm2］

素線径［mm］

最小曲げ半径［mm］（参考値）

ø3.4

ø1.0

0.15

ø0.05

21

耐油耐屈曲キャブタイヤリード線仕様

RoHS

無接点オートスイッチ／直接取付タイプ
D-Y59 ・D-Y69 ・D-Y7P(V)A

B
A
B

941
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ø3.4取付穴

ø3.4取付穴

ø3.4取付穴

ø
3
.4

ø3.4取付穴

ø
3
.4

オートスイッチ仕様

外形寸法図
D-S991：右勝手形
D-S9P1：
D-T991：

D-S992：左勝手形
D-S9P2：
D-T992：

D-S99V1：右勝手形
D-S9PV1：
D-T99V1：

D-S99V2：左勝手形
D-S9PV2：
D-T99V2：

D-���1 D-���2

D-���V1 D-���V2

グロメット

注1）無接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。

D-S991
D-S992

D-S99V1
D-S99V2

D-S9P1
D-S9P2

D-S9PV1
D-S9PV2

D-T991
D-T992

D-T99V1
D-T99V2

横方向 縦方向横方向 縦方向横方向 縦方向

PLC:Programmable Logic Controllerの略

DC24Vリレー、PLC

リード線取出方向
配線方式
出力方式
適用負荷
電源電圧
消費電流
負荷電圧
負荷電流

3線式 2線式
NPNタイプ PNPタイプ

IC回路、リレー、PLC
DC5・12・24V（DC4.5～28V）

10mA以下
DC28V以下 DC24V（DC10～28V）
40mA以下 80mA以下

0.8V以下

5～40mA
1.5V以下

（負荷電流10mAにて0.8V以下） 4V以下

DC24Vにて100μA以下 DC24Vにて0.8mA以下
ON時赤色発光ダイオード点灯

CE/UKCAマーキング

D-S99（V）型・D-S9P（V）型・D-T99（V）型（インジケータランプ付）
オートスイッチ品番

内部降下電圧

漏れ電流
インジケータランプ
規格

オートスイッチ質量表 単位：g

無接点オートスイッチ／直接取付タイプ
D-S99(V)・D-S9P(V)・D-T99(V)

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

D-S99□
12
49
79

D-S99V□
12
46
79

D-S9P□
12
46
79

D-S9PV□
12
46
79

D-T99□
12
46
79

D-T99V□
12
46
79

リード線長さ

オートスイッチ品番

単位：mm

0.5m（無記号）
3m（L）
5m（Z）

耐油キャブタイヤリード線仕様

D-S99□ D-S9P□
ø3.4

ø1.1
0.2

ø0.08
21

3芯（茶・青・黒） 2芯（茶・青）

D-T99□

絶縁体

導体

最小曲げ半径［mm］（参考値）

外被
オートスイッチ型式

外径［mm］
芯数

外径［mm］
断面積［mm2］
素線径［mm］

RoHS

942



オートスイッチ仕様
PLC:Programmable Logic Controllerの略

オートスイッチ外形寸法図

グロメット、コネクタ
リード線取出方向：横

D-□□□2 D-□□□1

D-S791：右勝手形
D-S7P1：
D-T791：

D-S792：左勝手形
D-S7P2：
D-T792：

D-T792C：左勝手形D-T791C：右勝手形

注1）無接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。

オートスイッチ品番
配線方式
出力方式
適用負荷
電源電圧
消費電流
負荷電圧
負荷電流

内部降下電圧

3線式 2線式

IC回路、リレー、PLC
DC5、12、24V(DC4.5～28V）

D-S7P1・D-S7P2

PNPタイプ

80mA以下

D-S791・D-S792

NPNタイプ

10mA以下
DC28V以下
40mA以下

0.8V以下
1.5V以下

（負荷電流10mA
 にて0.8V以下）

D-T791・D-T792 · D-T791C・D-T792C

DC24Vリレー、PLC

DC24V（DC10～28V）

DC24Vにて100μA以下 DC24Vにて0.8mA以下

5～40mA

4V以下

D-S79型・D-T79型（インジケータランプ付）

インジケータランプ
規格

漏れ電流
ON時赤色発光ダイオード点灯

CE/UKCAマーキング

オートスイッチ質量表

D-T79□C
14
51
81

リード線長さ

オートスイッチ品番 D-T79□
13
50
80

D-S7P□
13
50
80

D-S79□
13
50
80

無接点オートスイッチ／直接取付タイプ
D-S79・D-S7P・D-T79(C)

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

単位：g

単位：mm

0.5m（無記号）
3m（L）
5m（Z）

耐油キャブタイヤリード線仕様

D-S79□ D-S7P□
ø3.4

ø1.1
0.2

ø0.08
21

3芯（茶・青・黒） 2芯（茶・青）

D-T79□

絶縁体

導体

最小曲げ半径［mm］（参考値）

外被
オートスイッチ型式

外径［mm］
芯数

外径［mm］
断面積［mm2］
素線径［mm］

q配線後、コネクタ部にゆるみがないこと
を確認してください。ゆるみがある場合
には、防水性能が低下します。

wコネクタの取り扱い方法は、
BEST AUTOMATION No.eをご参照くだ
さい。

使用上のご注意
注意

コネクタ付リード線指示方法

型式
D-LC05
D-LC30
D-LC50

リード線長さ
0.5m
3m
5m

コネクタ付リード線品番
（コネクタタイプのみ適用）

RoHS

943
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オートスイッチ仕様

オートスイッチ質量表

オートスイッチ外形寸法図

オートスイッチ品番

0.5m（無記号）

3m（L）

5m（Z）

D-F79 D-F7P D-J79

単位：g

単位：mm

無接点オートスイッチ／レール取付タイプ
D-F79・D-F7P・D-J79

グロメット

リード線長さ

 D-F7□型、D-J79型(インジケータランプ付)
PLC:Programmable Logic Controllerの略

オートスイッチ品番

配線方式

出力方式

適用負荷

電源電圧

消費電流

負荷電圧

負荷電流

内部降下電圧

漏れ電流

インジケータランプ

規格

D-F79

NPNタイプ

 

DC28V以下

40mA以下

1.5V以下

（負荷電流10mAにて0.8V以下）

D-F7P

PNPタイプ

－

80mA以下

0.8V以下

ON時赤色発光ダイオード点灯

CE/UKCAマーキング

注1）無接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。

3線式

IC回路、リレー、PLC

DC5・12・24V(DC4.5～28V)

10mA以下

DC24Vにて100μA以下

D-J79

2線式

－

DC24Vリレー、PLC

－

－

DC24V(DC10～28V)

5～40mA

4V以下

DC24Vにて0.8mA以下

11

50

81

13

57

92

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

2芯（茶･青）

オートスイッチ型式 D-F79 D-F7P D-J79

3芯（茶･青･黒）

外被

絶縁体

導体

外径［mm］

芯数

外径［mm］

断面積［mm2］

素線径［mm］

最小曲げ半径［mm］（参考値）

ø3.4

ø1.1

0.2

ø0.08

21

耐油キャブタイヤリード線仕様

RoHS

944



オートスイッチ仕様

オートスイッチ質量表

オートスイッチ外形寸法図

オートスイッチ品番

0.5m（無記号）

3m（L）

5m（Z）

13

57

92

11

50

81

D-F7NV D-F7PV D-F7BV

単位：g

単位：mm

無接点オートスイッチ／レール取付タイプ
D-F7NV・D-F7PV・D-F7BV

グロメット
リード線取出方向：縦

リード線長さ

 D-F7□V型(インジケータランプ付)
PLC:Programmable Logic Controllerの略

オートスイッチ品番

配線方式

出力方式

適用負荷

電源電圧

消費電流

負荷電圧

負荷電流

内部降下電圧

漏れ電流

インジケータランプ

規格

D-F7NV

NPNタイプ

 

DC28V以下

40mA以下

1.5V以下

（負荷電流10mAにて0.8V以下）

D-F7PV

PNPタイプ

－

80mA以下

0.8V以下

ON時赤色発光ダイオード点灯

CE/UKCAマーキング

D-F7BV

2線式

－

DC24Vリレー、PLC

－

－

DC24V(DC10～28V)

5～40mA

4V以下

DC24Vにて0.8mA以下

注1）無接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。

3線式

IC回路、リレー、PLC

DC5・12・24V(DC4.5～28V)

10mA以下

DC24Vにて100μA以下

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

2芯（茶･青）

オートスイッチ型式 D-F7NV D-F7PV D-F7BV

3芯（茶･青･黒）

外被

絶縁体

導体

外径［mm］

芯数

外径［mm］

断面積［mm2］

素線径［mm］

最小曲げ半径［mm］（参考値）

ø3.4

ø1.1

0.2

ø0.08

21

耐油キャブタイヤリード線仕様

RoHS

945
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オートスイッチ仕様

オートスイッチ質量表

オートスイッチ外形寸法図

オートスイッチ品番

0.5m（無記号）

3m（L）

5m（Z）

13

52

83

D-J79C

単位：g

単位：mm

無接点オートスイッチ／レール取付タイプ
D-J79C

コネクタ

リード線長さ

 D-J79C型（インジケータランプ付）
PLC:Programmable Logic Controllerの略

オートスイッチ品番
配線方式
出力方式
適用負荷
電源電圧
消費電流
負荷電圧
負荷電流
内部降下電圧
漏れ電流
インジケータランプ
規格

D-J79C
2線式

－
DC24Vリレー、PLC

－
－

DC24V(DC10～28V)
5～40mA
4V以下

DC24Vにて0.8mA以下
ON時赤色発光ダイオード点灯

CE/UKCAマーキング

注1）無接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。
注3）コネクタ付リード線は、オートスイッチに添付して出荷する場合があります。q配線後、コネクタ部にゆるみがないこと

を確認してください。ゆるみがある場合
には、防水性能が低下します。

wコネクタの取り扱い方法は、BEST 
AUTOMATION No.eをご参照ください。

使用上のご注意
注意

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

コネクタ付リード線指示方法

型式
D-LC05
D-LC30
D-LC50

リード線長さ
0.5m
3m
5m

コネクタ付リード線品番
（コネクタタイプのみ適用）

RoHS

8

7

1
5

4 インジケータランプ
ø3.2

ø3.4

ø10

3
6

.2 1
0

.2 1
7

1
0

.2

24

1
7

8.5最高感度位置

946



オートスイッチ仕様

オートスイッチ質量表

オートスイッチ外形寸法図

オートスイッチ品番

0.5m（無記号）

3m（L）

5m（Z）

23

81

127

D-F59 D-F5P D-J59

21

71

111

単位：g

単位：mm

リード線長さ

PLC:Programmable Logic Controllerの略グロメット

注1）無接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。

 D-F5□型、D-J59型（インジケータランプ付）
オートスイッチ品番

配線方式

出力方式

適用負荷

電源電圧

消費電流

負荷電圧

負荷電流

内部降下電圧

漏れ電流

インジケータランプ

規格

D-F59

NPNタイプ

 

DC28V以下

40mA以下

1.5V以下

（負荷電流10mAにて0.8V以下）

D-F5P

PNPタイプ

－

80mA以下

0.8V以下

D-J59

2線式

－

DC24Vリレー、PLC

－

－

DC24V(DC10～28V)

5～40mA

4V以下

DC24Vにて0.8mA以下

3線式

IC回路、リレー、PLC

DC5・12・24V(DC4.5～28V)

10mA以下

DC24Vにて100μA以下

ON時赤色発光ダイオード点灯

CE/UKCAマーキング

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

D-F59・D-F5P・D-J59

2芯（茶･青）

オートスイッチ型式 D-F59 D-F5P D-J59

3芯（茶･青･黒）

外被

絶縁体

導体

外径［mm］

芯数

外径［mm］

断面積［mm2］

素線径［mm］

最小曲げ半径［mm］（参考値）

ø4

ø1.22

0.3

ø0.08

24
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RoHS

無接点オートスイッチ／タイロッド取付タイプ
D-F59・D-F5P・D-J59
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オートスイッチ仕様

オートスイッチ質量表 単位：g

単位：mmオートスイッチ外形寸法図

オートスイッチ品番
0.5m（無記号）

1m（M）
3m（L）
5m（Z）

D-M9NW(V)
8

14
41
68

D-M9PW(V) D-M9BW(V)
7

13
38
63

リード線長さ

グロメット  PLC:Programmable Logic Controllerの略

オートスイッチ品番
リード線取出方向
配線方式
出力方式
適用負荷
電源電圧
消費電流
負荷電圧
負荷電流
内部降下電圧
漏れ電流

インジケータランプ

規格

D-M9NWVD-M9NW D-M9BW D-M9BWV

2線式
－

DC24Vリレー、PLC用
－
－

DC24V（DC10～28V）
2.5～40mA

4V以下
0.8mA以下

D-M9PWVD-M9PW

動作範囲…………赤色発光ダイオード点灯
適正動作範囲……緑色発光ダイオード点灯

3線式

 IC回路、リレー、PLC用
DC5･12･24V（4.5～28V）

10mA以下

40mA以下
10mA時0.8V以下（40mA時2V以下）

DC24Vにて100μA以下

CE/UKCAマーキング

横方向 縦方向 横方向 縦方向 横方向 縦方向

NPNタイプ PNPタイプ

DC28V以下 －

D-M9□W型・D-M9□WV型（インジケータランプ付）

注1）無接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。

●2線式の負荷電流を低電流化
（2.5～40mA）
●標準で耐屈曲コード使用
●適正動作範囲がランプの色によっ

て判断可能（赤→緑←赤）

D-M9�W D-M9�WV

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

2色表示式無接点オートスイッチ／直接取付タイプ
D-M9NW(V)・D-M9PW(V)・D-M9BW(V) 

使用上のご注意
注意

オートスイッチ本体に取付けてある止めねじ
以外のものを使用してオートスイッチを固定
しないでください。指定外のねじを使用した
場合には、オートスイッチが破損する可能性
があります。

RoHS

耐油耐屈曲キャブタイヤリード線仕様    

2芯（茶･青）

オートスイッチ型式 D-M9NW(V) D-M9PW(V) D-M9BW(V)

3芯（茶･青･黒）
外被

絶縁体

導体

外径［mm］
芯数

外径［mm］
断面積［mm2］
素線径［mm］

最小曲げ半径［mm］（参考値）

2.6

0.88
0.15
0.05
17

5
0

0
(1

0
0

0
)(

3
0

0
0

)(
5

0
0

0
)

インジケータランプ

ø2.6

4.
6

0.37.5

取付ねじM2.5×4L
すりわり付止めねじ

2
.8

9
.5 2

.6

4
最高感度位置6

19.5
15.9

2

6 最高感度位置

2
.6

ø
2

.6

22.8

インジケータランプ

3
.9

5
2

.8

すりわり付止めねじ（平先）
取付ねじM2.5×4L
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オートスイッチ仕様

オートスイッチ外形寸法図

2色表示式無接点オートスイッチ／直接取付タイプ
D-Y7NW(V)・D-Y7PW(V)・D-Y7BW(V)

グロメット

注1）無接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。

 PLC:Programmable Logic Controllerの略

D-Y7□W型、D-Y7□WV型（インジケータランプ付）
オートスイッチ品番

リード線取出方向

配線方式

出力方式

適用負荷

電源電圧

消費電流

負荷電圧

負荷電流

内部降下電圧

漏れ電流

インジケータランプ

規格

D-Y7NW
  横方向

　　　　　　　　3線式

　　NPNタイプ

　　　　　IC回路、リレー、PLC  

　　　 DC5・12・24V（DC4.5～28V）

　  　　　　　　10mA以下

　　 DC28V以下

　　  40mA以下　

     

　　　 　

　　　　　DC24Vにて100μA以下

　　　　　　　動作範囲…………赤色発光ダイオード点灯

　　　　　　　適正動作範囲……緑色発光ダイオード点灯

D-Y7NWV
   縦方向

D-Y7BWV
縦方向

D-Y7PWV
縦方向

D-Y7BW
  横方向

 　　　2線式

　　　 －

  DC24Vリレー、PLC　　

　　　 －

　　　 －

DC24V（DC10～28V）

　　 2.5～40mA

　　　 
　　　 4V以下

DC24Vにて0.8mA以下

D-Y7PW
 横方向

　　　　　　　　 　　PNPタイプ

　　　　　　  　　－

　　　 　　　　　  80mA以下

　　　　　　　　 
　　　　　　　　　0.8V以下

1.5V以下
（負荷電流10mAにて0.8V以下）

オートスイッチ質量表

オートスイッチ品番

0.5m（無記号）

3m（L）

5m（Z）

D-Y7NW(V) D-Y7PW(V) D-Y7BW(V)

11

54

88

単位：g

単位：mm

リード線長さ

D-Y7�W D-Y7�WV
M2.5×4L

インジケータランプ

最高感度位置

M2.5×4L

インジケータランプ

S
M

C

S
M

C

6
.2

5

2.5

29

ø
3

.4

12.5

27.3

6
.2

5

12.5

8
.5

2.5

ø3.4

最高感度位置

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

CE/UKCAマーキング

●適正動作範囲がランプの色によっ
　て判断可能
　(赤→緑←赤)
●標準で耐屈曲コード使用

すりわり付き止めねじ すりわり付き止めねじ

2芯（茶･青）

オートスイッチ型式 D-Y7NW□ D-Y7PW□ D-Y7BW□

3芯（茶･青･黒）

外被

絶縁体

導体

外径［mm］

芯数

外径［mm］

断面積［mm2］

素線径［mm］

最小曲げ半径［mm］（参考値）

ø3.4

ø1.0

0.15

ø0.05

21

耐油耐屈曲キャブタイヤリード線仕様

RoHS
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4.6

23

8

8.5 最高感度位置

3
.2

6
.2

1
1

7

1
5

インジケータランプ

ø
3

.4

ø3.2取付穴

オートスイッチ仕様

オートスイッチ質量表

オートスイッチ外形寸法図

単位：g

単位：mm

2色表示式無接点オートスイッチ／レール取付タイプ
D-F79W・D-F7PW・D-J79W

オートスイッチ品番

0.5m（無記号）

3m（L）

5m（Z）

13

57

92

11

50

81

D-F79W D-F7PW D-J79W

リード線長さ

グロメット

適正動作範囲がランプの色によって
判断可能
(赤→緑←赤)

  PLC:Programmable Logic Controllerの略

D-F7□W型・D-J79W型（インジケータランプ付）
オートスイッチ品番

配線方式

出力方式

適用負荷

電源電圧

消費電流

負荷電圧

負荷電流

内部降下電圧

漏れ電流

インジケータランプ

規格

 D-F79W

　　　　  　 　3線式

NPNタイプ

　　　　IC回路、リレー、PLC 

　　DC5、12、24V（DC4.5～28V）

　　　　　　10mA以下

DC28V以下

 40mA以下

　　　DC24Vにて100μA以下

  　　　　動作範囲…………赤色発光ダイオード点灯

  　　　　適正動作範囲……緑色発光ダイオード点灯

 D-J79W

2線式

－

DC24Vリレー、PLC 

－

－

DC24V（DC10～28V）

5～40mA

4V以下

DC24Vにて0.8mA以下

D-F7PW

 

PNPタイプ

－

　80mA以下

0.8V以下

注1）無接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。

1.5V以下
（負荷電流10mAにて0.8V以下）

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

CE/UKCAマーキング

2芯（茶･青）

オートスイッチ型式 D-F79W D-F7PW D-J79W

3芯（茶･青･黒）

外被

絶縁体

導体

外径［mm］

芯数

外径［mm］

断面積［mm2］

素線径［mm］

最小曲げ半径［mm］（参考値）

ø3.4

ø1.1

0.2

ø0.08
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耐油キャブタイヤリード線仕様
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オートスイッチ仕様

オートスイッチ質量表

オートスイッチ外形寸法図

単位：g

単位：mm

2色表示式無接点オートスイッチ／レール取付タイプ
D-F7NWV·D-F7BWV

オートスイッチ品番

0.5m（無記号）

3m（L）

5m（Z）

13

57

92

11

50

81

D-F7NWV D-F7BWV

リード線長さ

グロメット
リード線取出方向：縦

適正動作範囲がランプの色によって
判断可能
(赤→緑←赤)

PLC:Programmable Logic Controllerの略

D-F7□WV型（インジケータランプ付）
オートスイッチ品番

配線方式

出力方式

適用負荷

電源電圧

消費電流

負荷電圧

負荷電流

内部降下電圧

漏れ電流

インジケータランプ

規格

 D-F7BWV

2線式

－

DC24Vリレー、PLC

－

－

DC24V（DC10～28V）

5～40mA

4V以下

DC24Vにて0.8mA以下

 D-F7NWV 

3線式

NPNタイプ

IC回路、リレー、PLC

DC5・12・24V(DC4.5～28V)

10mA以下

DC28V以下

40mA以下

DC24Vにて100μA以下

注1）無接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。

1.5V以下
（負荷電流10mAにて0.8V以下）

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

CE/UKCAマーキング

動作範囲…………赤色発光ダイオード点灯

適正動作範囲……緑色発光ダイオード点灯

2芯（茶･青）

オートスイッチ型式 D-F7NWV D-F7BWV

3芯（茶･青･黒）

外被

絶縁体

導体

外径［mm］

芯数

外径［mm］

断面積［mm2］

素線径［mm］

最小曲げ半径［mm］（参考値）

ø3.4

ø1.1

0.2

ø0.08
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オートスイッチ仕様

オートスイッチ質量表

オートスイッチ外形寸法図

単位：g

単位：mm

2色表示式無接点オートスイッチ／タイロッド取付タイプ
D-F59W・D-F5PW・D-J59W

オートスイッチ品番

0.5m（無記号）

3m（L）

5m（Z）

23

81

127

21

71

111

D-F59W D-F5PW D-J59W

リード線長さ

グロメット

適正動作範囲がランプの色によって
判断可能
(赤→緑←赤)

 PLC:Programmable Logic Controllerの略

D-F5□W型、D-J59W型（インジケータランプ付）
オートスイッチ品番

配線方式

出力方式

適用負荷

電源電圧

消費電流

負荷電圧

負荷電流

内部降下電圧

漏れ電流

インジケータランプ

規格

 D-F59W

　　　　  　 　3線式

NPNタイプ

　　　　IC回路、リレー、PLC 

　　DC5、12、24V（DC4.5～28V）

　　　　　　10mA以下

DC28V以下

 40mA以下　

　　DC24Vにて100μA以下

　　　動作範囲…………赤色発光ダイオード点灯

　　　適正動作範囲……緑色発光ダイオード点灯

 D-J59W

2線式

－

DC24Vリレー、PLC 

－

－

DC24V（DC10～28V）

5～40mA

4V以下

DC24Vにて0.8mA以下

D-F5PW

 

PNPタイプ

－

80mA以下

0.8V以下

注1）無接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。

　　

1.5V以下
（負荷電流10mAにて0.8V以下）

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

CE/UKCAマーキング

2芯（茶･青）

オートスイッチ型式 D-F59W D-F5PW D-J59W

3芯（茶･青･黒）

外被

絶縁体

導体

外径［mm］

芯数

外径［mm］

断面積［mm2］

素線径［mm］

最小曲げ半径［mm］（参考値）

ø4

ø1.22

0.3

ø0.08

24
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オートスイッチ仕様

オートスイッチ質量表

診断出力動作

オートスイッチ外形寸法図

オートスイッチ品番

0.5m（無記号）

3m（L）

5m（Z）

13

56

90

D-F79F

単位：g

単位：mm

D-F79F

グロメット

リード線長さ

PLC:Programmable Logic Controllerの略

ø3.2取付穴

ø
3
.4

赤表示領域で診断出力信号を取出
せますので、検出位置のずれをPLC
（シーケンスコントローラ）側で確
認できます。

診断出力信号はオート
スイッチ検出位置が赤
表示領域（インジケータ
ランプが赤色）で出力さ
れ、適正動作範囲（イン
ジケータランプが緑色）
では動作しません。オー
トスイッチ検出位置が
ズレている場合、診断出
力が動作します。

D-F79F型（インジケータランプ付）
　オートスイッチ品番

　配線方式

　出力方式

　診断出力方式

　適用負荷

　電源電圧

　消費電流

　負荷電圧

　負荷電流

　内部降下電圧

　漏れ電流

　
インジケータランプ

 D-F79F

4線式

NPNタイプ

通常動作

IC回路、リレー、PLC 

DC5、12、24V（DC4.5～28V）

10mA以下

DC28V以下

通常出力・診断出力の合計で50mA以下

1.5V以下（各出力5mAにて0.8V以下）

DC24Vにて100μA以下

動作範囲…………赤色発光ダイオード点灯

適正動作範囲……緑色発光ダイオード点灯

注1）無接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。

診断出力付2色表示無接点オートスイッチ／レール取付タイプ

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

　規格 CE/UKCAマーキング

オートスイッチ型式 D-F79F
外被

絶縁体

導体

外径［mm］

芯数

外径［mm］

断面積［mm2］

素線径［mm］

最小曲げ半径［mm］（参考値）

ø3.4

4芯（茶･青･黒･橙）

ø0.98

0.2

ø0.08

21

耐油キャブタイヤリード線仕様

RoHS

OUT
（通常出力）

リード線（黒）

Diagnosis
OUT

（診断出力）
リード線（橙）
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オートスイッチ仕様

診断出力動作

オートスイッチ外形寸法図

D-F59F

グロメット

ø
4

オートスイッチ質量表

オートスイッチ品番

0.5m（無記号）

3m（L）

5m（Z）

D-F59F
22

77

121

単位：g

単位：mm

リード線長さ

PLC:Programmable Logic Controllerの略

注1）無接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。

D-F59F型（インジケータランプ付）
オートスイッチ品番

配線方式

出力方式

診断出力方式

適用負荷

電源電圧

消費電流

負荷電圧

負荷電流

内部降下電圧

漏れ電流

インジケータランプ

D-F59F

4線式

NPNタイプ

通常動作

IC回路、リレー、PLC

DC5、12、24V（DC4.5～28V）

10mA以下

DC28V以下

通常出力・診断出力の合計で50mA以下

1.5V以下（各出力5mAにて0.8V以下）

DC28Vにて100μA以下
動作範囲………赤色発光ダイオード点灯

適正動作範囲…緑色発光ダイオード点灯

診断出力信号はオート
スイッチ検出位置が赤
表示領域（インジケータ
ランプが赤色）で出力さ
れ、適正動作範囲（イン
ジケータランプが緑色）
では動作しません。オー
トスイッチ検出位置が
ズレている場合、診断出
力が動作します。

診断出力付2色表示式無接点オートスイッチ／タイロッド取付タイプ

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

規格 CE/UKCAマーキング

赤表示領域で診断出力信号を取出
せますので、検出位置のずれをPLC
（シーケンスコントローラ）側で確
認できます。

オートスイッチ型式 D-F59F
外被

絶縁体

導体

外径［mm］

芯数

外径［mm］

断面積［mm2］

素線径［mm］

最小曲げ半径［mm］（参考値）

ø4

4芯（茶･青･黒･橙）

ø1.29

0.3

ø0.08

24

耐油キャブタイヤリード線仕様

RoHS

OUT
（通常出力）

リード線（黒）

Diagnosis
OUT

（診断出力）
リード線（橙）
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インジケータランプ
すりわり付止めねじ（平先）
取付ねじM2.5×4L SUS

2

2
.8

0
.2

3

24

500（1000）（3000）（5000）

ø
2

.66 最高感度位置4

4

インジケータランプ
すりわり付止めねじ（平先）
取付ねじM2.5×4L SUS

2

2
.8 22

8

4
.6

ø2.6

9
.3 2

.6

6 最高感度位置

ø2.6

5
0

0（
1

0
0

0
）（

3
0

0
0

）（
5

0
0

0
）

SMC

オートスイッチ仕様

オートスイッチ質量表 単位：g

 PLC:Programmable Logic Controllerの略

注1）無接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。

グロメット

●耐水（クーラント液）性向上タイプ
●2線式の負荷電流を低電流化（2.5

～40mA）
●適正動作範囲がランプの色によっ

て、判断可能（赤→緑←赤）
●標準で耐屈曲コード使用

オートスイッチ本体に取付けてある止めねじ
以外のものを使用してオートスイッチを固定
しないでください。指定外のねじを使用した
場合には、オートスイッチが破損する可能
性があります。
水以外の溶液を使用の場合は、当社にご確
認ください。

耐水性2色表示式無接点オートスイッチ／直接取付タイプ
D-M9NA(V)・D-M9PA(V)・D-M9BA(V)

耐油耐屈曲キャブタイヤリード線仕様使用上のご注意
注意

RoHS

2芯（茶・青）

オートスイッチ型式 D-M9NA□ D-M9NAV□ D-M9PA□ D-M9PAV□ D-M9BA□ D-M9BAV□

3芯（茶・青・黒）
外被

絶縁体

導体

外径［mm］
芯数

外径［mm］
断面積［mm2］
素線径［mm］

最小曲げ半径［mm］

0.88
0.15
0.05
17

2.6

オートスイッチ品番
0.5m（無記号）
1m（M）
3m（L）
5m（Z）

D-M9NA(V)
8

14
41
68

D-M9PA(V) D-M9BA(V)
7

13
38
63

リード線
長さ

オートスイッチ品番
リード線取出方向
配線方式
出力方式
適用負荷
電源電圧
消費電流
負荷電圧
負荷電流
内部降下電圧
漏れ電流

インジケータランプ

規格

D-M9NAVD-M9NA D-M9BA D-M9BAV

2線式
－

DC24Vリレー、PLC用
－
－

DC24V（DC10～28V）
2.5～40mA

4V以下
0.8mA以下

D-M9PAVD-M9PA

動作範囲…………赤色発光ダイオード点灯
適正動作範囲……緑色発光ダイオード点灯

CE/UKCAマーキング

3線式

 IC回路、リレー、PLC用
DC5･12･24V（4.5～28V）

10mA以下

40mA以下
10mA時0.8V以下（40mA時2V以下）

DC24Vにて100μA以下

横方向 縦方向 横方向 縦方向 横方向 縦方向

NPNタイプ PNPタイプ

DC28V以下 －

D-M9□A型・D-M9□AV型（インジケータランプ付）

オートスイッチ外形寸法図

D-M9□A

D-M9□AV

単位：mm
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5

12.5 最高感度位置

製造ロット

※※DC24V 5
.2

2.5

6
.2

35

インジケータランプ

M2.5×4L

Ｄ－Ｙ７ＢＡ

S
M

C

すりわり付き止めねじ

オートスイッチ仕様

オートスイッチ外形寸法図

耐水性2色表示式無接点オートスイッチ／直接取付タイプ
D-Y7BA

グロメット

オートスイッチ質量表

オートスイッチ品番

3m（L）

5m（Z）

D-Y7BA
54

88

単位：g

リード線長さ

●耐水（クーラント液）性向上タイプ
●標準で耐屈曲性コード使用
●適正動作範囲がランプの色によっ
て判断可能
　（赤→緑←赤）

PLC:Programmable Logic Controllerの略

注意

水以外の溶液を使用の場合は、当社にご確
認ください。
検出特性（動作範囲）はD-Y5□、D-Y7□W等
と同様ですが長さ方向の寸法が違います。

注1）無接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。

D-Y7BA型（インジケータランプ付）
オートスイッチ品番

配線方式

適用負荷

負荷電圧

負荷電流

内部降下電圧

漏れ電流

インジケータランプ

規格

D-Y7BA

2線式

DC24Vリレー、PLC

DC24V（DC10～28V）

2.5～40mA

4V以下

DC24Vにて0.8mA以下

CE/UKCAマーキング

動作範囲…………赤色発光ダイオード点灯
適正動作範囲……緑色発光ダイオード点灯

使用上のご注意

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

単位：mm

オートスイッチ型式 D-Y7BA
外被

絶縁体

導体

外径［mm］

芯数

外径［mm］

断面積［mm2］

素線径［mm］

最小曲げ半径［mm］（参考値）

ø3.4

2芯（茶･青）

ø1

0.15

ø0.05

21

耐油耐屈曲キャブタイヤリード線仕様

RoHS
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8.5

1
5

6
.2

3
.2

1
1

23

S
M
C

インジケータランプ

ø3.2取付穴
8

7

1
5

ø3.4

最高感度位置

オートスイッチ仕様

オートスイッチ外形寸法図

耐水性2色表示式無接点オートスイッチ／レール取付タイプ
D-F7BA(V)

グロメット

●耐水（クーラント液）性向上タイプ
●適正動作範囲がランプの色によっ
て判断可能
　（赤→緑←赤）

PLC:Programmable Logic Controllerの略

使用上のご注意
注意

水以外の溶液を使用の場合は、当社にご確
認ください。

注1）無接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。

D-F7BA(V)型(インジケータランプ付)
オートスイッチ品番

リード線取出し方向

配線方式

出力方式

適用負荷

電源電圧

消費電流

負荷電圧

負荷電流

内部降下電圧

漏れ電流

インジケータランプ

D-F7BA　　　　　　　　　　　　　

2線式

－

DC24Vリレー、PLC

－

－

DC24V（DC10～28V）

5～40mA

4V以下

DC24Vにて0.8mA以下

動作範囲…………赤色発光ダイオード点灯
適正動作範囲……緑色発光ダイオード点灯

D-F7BAV

縦方向

オートスイッチ質量表

オートスイッチ品番

3m（L）

5m（Z）

D-F7BA
50

81

D-F7BAV

単位：g

単位：mm

リード線長さ

横方向

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

規格 CE/UKCAマーキング

D-F7BA D-F7BAV

オートスイッチ型式 D-F7BA
外被

絶縁体

導体

外径［mm］

芯数

外径［mm］

断面積［mm2］

素線径［mm］

最小曲げ半径［mm］（参考値）

ø3.4

2芯（茶･青）

ø1.1

0.2

ø0.08

21

耐油キャブタイヤリード線仕様

RoHS
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オートスイッチ質量表

オートスイッチ品番

3m（L）

5m（Z）

単位：g

単位：mm

リード線長さ

D-F5BA
71

111

オートスイッチ仕様

オートスイッチ外形寸法図

耐水性2色表示式無接点オートスイッチ／タイロッド取付タイプ
D-F5BA

グロメット

ø
4

PLC:Programmable Logic Controllerの略

注意

水以外の溶液を使用の場合は、当社にご確
認ください。

オートスイッチ品番

配線方式

出力方式

適用負荷

電源電圧

消費電流

負荷電圧

負荷電流

内部降下電圧

漏れ電流

インジケータランプ

D-F5BA

2線式

－

DC24Vリレー、PLC

－

－

DC24V（DC10～28V）

5～40mA

4V以下

DC24Vにて0.8mA以下

動作範囲…………赤色発光ダイオード点灯
適正動作範囲……緑色発光ダイオード点灯

注1）無接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。

D-F5BA型（インジケータランプ付）

使用上のご注意

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

規格 CE/UKCAマーキング

●耐水（クーラント液）性向上タイプ
●適正動作範囲がランプの色によっ
て判断可能
　（赤→緑←赤）

オートスイッチ型式 D-F5BA
外被

絶縁体

導体

外径［mm］

芯数

外径［mm］

断面積［mm2］

素線径［mm］

最小曲げ半径［mm］（参考値）

ø4

2芯（茶･青）

ø1.22

0.3

ø0.08

24

耐油キャブタイヤリード線仕様

RoHS
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ø
3
.4

ø3.2取付穴

オートスイッチ仕様

オートスイッチ外形寸法図

タイマ付無接点オートスイッチ／レール取付タイプ
D-F7NT

グロメット

オートスイッチ質量表

オートスイッチ品番

3m（L）

5m（Z）

D-F7NT
57

92

単位：g

単位：mm

リード線長さ

●約200msのオフディレイタイ
マを内蔵
●中間検出が容易

PLC:Programmable Logic Controllerの略

タイマ動作
高速シリンダの中間位置検出を行う場合
PLC（シーケンスコントローラ）の入
力感知時間（スキャンニング時間など）
により検出位置のばらつきが生じます。

例）シリンダ速度　　1000mm/s
    PLC（シーケンスコントローラ）入力感知時間　　0.1s
　 検出位置のばらつき　　100mm
                                    （=1000mm/s×0.1s）以内
PLC（シーケンスコントローラ）の入力感知
時間を考慮のうえ、ご使用ください。

D-F7NT型(インジケータランプ付)
オートスイッチ品番

配線方式

出力方式

出力動作

動作時間

オフディレイ時間

適用負荷

電源電圧

消費電流

負荷電圧

負荷電流

内部降下電圧

漏れ電流

インジケータランプ

規格

D-F7NT
3線式

NPNタイプ

オフディレイ

1ms以下

200±50ms

IC回路、リレー、PLC

DC5・12・24V(DC4.5～28V)

10mA以下

DC28V以下

40mA以下

1.5V以下(10mAにて0.8V以下)

DC24Vにて100μA以下

ON時赤色発光ダイオード点灯

CE/UKCAマーキング

注1）無接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

オートスイッチ型式 D-F7NT
外被

絶縁体

導体

外径［mm］

芯数

外径［mm］

断面積［mm2］

素線径［mm］

最小曲げ半径［mm］（参考値）

ø3.4

3芯（茶･青･黒）

ø1.1

0.2

ø0.08

21

耐油キャブタイヤリード線仕様

RoHS
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オートスイッチ仕様

オートスイッチ外形寸法図

タイマ付無接点オートスイッチ／タイロッド取付タイプ
D-F5NT

グロメット

ø4

PLC:Programmable Logic Controllerの略

タイマ動作

高速シリンダの中間位置検出を行う場合
PLC（シーケンスコントローラ）の入
力感知時間（スキャンニング時間など）
により検出位置のばらつきが生じます。

例）シリンダ速度　　1000mm/s
    PLC（シーケンスコントローラ）入力感知時間　　0.1s
　 検出位置のばらつき　　100mm
                                    （=1000mm/s×0.1s）以内
PLC（シーケンスコントローラ）の入力感知
時間を考慮のうえ、ご使用ください。

D-F5NT型(インジケータランプ付)
オートスイッチ品番

配線方式

出力方式

出力動作

動作時間

オフディレイ時間

適用負荷

電源電圧

消費電流

負荷電圧

負荷電流

内部降下電圧

漏れ電流

インジケータランプ

規格

D-F5NT
3線式

NPNタイプ

オフディレイ

1ms以下

200±50ms

IC回路、リレー、PLC

DC5、12、24V(DC4.5～28V)

10mA以下

DC28V以下

40mA以下

1.5V以下(10mAにて0.8V以下)

DC24Vにて100μA以下

ON時赤色発光ダイオード点灯

CE/UKCAマーキング

注1）無接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。

●約200msのオフディレイタイ
マを内蔵
●中間検出が容易

オートスイッチ質量表

オートスイッチ品番

3m（L）

5m（Z）

単位：g

単位：mm

リード線長さ

D-F5NT
81

127

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

オートスイッチ型式 D-F5NT
外被

絶縁体

導体

外径［mm］

芯数

外径［mm］

断面積［mm2］

素線径［mm］

最小曲げ半径［mm］（参考値）

ø4

3芯（茶･青･黒）

ø1.22

0.3

ø0.08

24

耐油キャブタイヤリード線仕様

RoHS
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・コネクタ付ケーブル仕様でハーネス作業を削減

・世界標準（IEC61076-2）のコネクタ採用

・IP67構造

型式表示方法

コード長さ

無接点オートスイッチ
標準品品番

コネクタの種類

※適用オートスイッチの品番につき
　ましては、下表をご参照ください。

適用オートスイッチの種類

D M9N S A PC

注）診断出力付オート
スイッチは、Aタイ
プに対応しており
ません。

耐強磁界オートスイッチD-P3DWAシリーズおよびD-P4DWシリーズにつきましてはBEST AUTOMATION No.eをご参照ください。

コネクタ仕様

コネクタピン配置

4線式2線式 3線式

無接点オートスイッチ
オーダーメイド仕様

プリワイヤコネクタ付1

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

1

3

4 1 2

43

12

3 4

コネクタの種類 M8-3ピン M8-4ピン M12-4ピン

ピン配列

準拠規格 IEC61076-2-104 IEC61076-2-101

耐衝撃 300m/s2

保護構造 嵌合時IP67（IEC60529規格）

絶縁抵抗 DC500Vメガにて100MΩ以上

耐電圧 AC1500V １分間（コンタクト間）、漏れ電流1mA以下

取付方式 機　能 適用機種品番

レール
取付

― J79, F7BV
2色表示 J79W, F7BWV

耐水性向上 F7BA, F7BAV

バンド
取付

―
H7B
K59

2色表示
H7BW
K59W

耐水性向上
H7BA
G5BA

タイロッド
取付

― J59
2色表示 J59W

耐水性向上 F5BA

直接取付

―

Y59B, Y69B
M9B, M9BV

F8B

ノーマル
クローズ M9BE, M9BEV

2色表示
Y7BW, Y7BWV
M9BW, M9BWV

耐水性向上
Y7BA

M9BA, M9BAV

ハイ
ジェニック F6B

ロータリ
アクチュエータ ―

T791/2
T991/2, T99V1/2

取付方式 機　能 適用機種品番

レール
取付

― F79, F7P, F7NV, F7PV
2色表示 F79W, F7PW, F7NWV
タイマ付 F7NT

バンド
取付

―
H7A1, H7A2

G59, G5P

2色表示
H7NW, H7PW
G59W, G5PW

タイマ付 G5NT

タイロッド
取付

― F59, F5P
2色表示 F59W, F5PW
タイマ付 F5NT

直接取付

―

Y59A, Y7P, Y69A, Y7PV
M9N, M9P, M9NV, M9PV

F8N, F8P

ノーマル
クローズ

Y7G, Y7H
F9G, F9H

M9NE, M9PE, M9NEV, M9PEV

2色表示
Y7NW, Y7PW, Y7NWV, Y7PWV
M9NW, M9PW, M9NWV, M9PWV

耐水性向上 M9NA, M9NAV, M9PA, M9PAV

ハイ
ジェニック F6N, F6P

ロータリ
アクチュエータ ―

S791/2, S7P1/2
S991/2, S9P1/2, S99V1/2

取付方式 機　能 適用機種品番

レール
取付

診断出力

F79F

バンド
取付

H7NF
G59F

タイロッド
取付 F59F

注）  4線式オートスイッチはM8-3ピンに対応して
おりません。

A M8-3ピン
B M8-4ピン
D M12-4ピン

S 0.5m
M 1.0m

センサの
形態

コンタクト番号の意味

1ピン 2ピン 3ピン 4ピン

2線式 OUT（＋） ― ― OUT（−）

3線式 DC（＋） ― DC（−） OUT

4線式 DC（＋） 診断出力 DC（−） OUT

注)  D-P3DWASC, D-P3DWASE、D-P4DWSC,D-
P4DWSEはBEST AUTOMATION No.eをご
参照ください

注2)  ピン配列につきましては上記コネクタ仕様の
ピン配列をご参照ください
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外形寸法図

M8-4ピン

M12-4ピン

M8-3ピン

コネクタの種類

M8-3ピン
4ピン

M12-4ピン

ø
1

4

44

センサ部

31.4

センサ部

ø
1

0

接続先（ソケット側）コネクタケーブル
当社からの供給は行いませんので、下記一覧の適用例を参考にしてください。

（カタログ等の詳細は、各メーカーにお問合せください。）

コネクタサイズ

M8

M12

XS3□

SAC-3P□

M8-3D□

T40

PKG3M□

XS3□

SAC-4P□

M8-3D□

T40

PKG4M□

XS2□, XS5□

SAC-4P□

VA-4D□

T41

RKC4.4□

PA5-4I

CM02B

メーカー

オムロン（株）

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

（株）コーレンス

TE Connectivity Ltd.

Hans Turck GmbH & Co. KG

オムロン（株）

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

（株）コーレンス

TE Connectivity Ltd.

Hans Turck GmbH & Co. KG

オムロン（株）

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

（株）コーレンス

TE Connectivity Ltd.

Hans Turck GmbH & Co. KG

アズビル（株）

第一電子工業（株）

3

4

ピン数 適用シリーズ例

コネクタタイプ別質量
製品品番

D-□□□APC

D-□□□BPC

D-□□□DPC

コネクタタイプ 質量

M8-3ピン

M8-4ピン

M12-4ピン

4g

4g

約11g

プリワイヤコネクタ付
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無接点オートスイッチ  オーダーメイド
-50：表示灯無し（暗室）仕様
-61：耐油耐屈曲ケーブル仕様

-50表示灯無し（暗室）仕様

光を嫌う環境において、使用することができます。

50D

無接点オートスイッチ品番

61D

適用品番：D-J51を 除 く 一 般
（汎用）形無接点オ
ートスイッチ

注）：耐水性向上タイプ、
タイマー付タイプ、
診断出力タイプ、広
域検出タイプ、耐強
磁界タイプ、耐熱型
タイプについては
当社にご確認くだ
さい。

外形寸法・仕様は、表示灯が無いこと以外、標準仕様の製品と共通です。

リード線長さ
P.932　リード線長さの項を参照してください。

リード線長さ
P.932　リード線長さの項を参照してください。

表示灯無し（暗室）仕様

2

耐油耐屈曲キャブタイヤコード仕様3

無接点オートスイッチ品番

標準品で使用しております耐油キャブタイヤコードよりも5倍（当社比）の耐屈曲性能があるキャブタイヤコード
を使用した製品です。

仕様は、リード線仕様が異なる以外、標準仕様の製品と共通です。
リード線：D-F8型の場合 ............. ø2.7、0.15mm2、3芯（茶・青・黒）、2芯（茶・青）
             その他の型式の場合 ...... ø3.4、0.15mm2、3芯（茶・青・黒）、2芯（茶・青）

外形寸法図はD-F5型、G5型、J59型、K59型のリード線径がø4よりø3.4に変更となります。他のシリーズにおいては、標準仕様の製品と共通です。

耐油耐屈曲キャブタイヤコード仕様

表示記号

表示記号

-61

適用品番：D-J51および診断出力タイプ、
ターミナルコンジットタイプ、
コネクタタイプ、耐強磁界タイ
プ、耐熱型タイプを除く、全ての
無接点オートスイッチ

注）：D-M9シリーズ（D-M9K、D-M9
□J除く）、D-Yシリーズ（D-Y7K
除く）、D-F6シリーズは標準で
耐油耐屈曲キャブタイヤコード
を使用していますので品番末尾
に-61は不要です。
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ø
2

.72

24.5
（22）

2.8

4
.5

4

10 （　）内はD-A96の寸法です。

D-A90タイプは、インジケータ
ランプなし  

インジケータランプ

最高感度位置

4

9
.1

5
.1

ø2.7

10

4
.5

最高感度位置

2

22

6

D-A90Vタイプは、インジケータ
ランプなし 

インジケータランプ

オートスイッチ型式
外被

絶縁体

導体

外径［mm］
芯数

外径［mm］
断面積［mm2］
素線径［mm］

リード線最小曲げ半径［mm］〔参考値〕

オートスイッチ仕様
グロメット PLC:Programmable Logic Controllerの略

 D-A90型・D-A90V型（インジケータランプ無）
 オートスイッチ品番
 適用負荷
 負荷電圧
 最大負荷電流
 内部回路図※

 接点保護回路
 内部抵抗
 規格

 D-A93型・D-A93V型・D-A96型・D-A96V型（インジケータランプ付）
 オートスイッチ品番
 適用負荷
 負荷電圧
 負荷電流範囲および
 最大負荷電流
 内部回路図※

 接点保護回路
 
内部降下電圧 

 インジケータランプ
 規格

D-A90・D-A90V
IC回路、リレー、PLC

24V以下
50mA

r

無
1Ω以下（リード線長さ3mを含む）

CE/UKCAマーキング

48V以下
40mA

100V以下
20mA

D-A93・D-A93V
リレー、PLC

e

DC24V注4)

5～40mA

無
D-A93 ーー 2.4V以下（～20mA）/3V以下（～40mA）
D-A93V ーー 2.7V以下

ON時赤色発光ダイオード点灯
CE/UKCAマーキング

AC100V

5～20mA

D-A96・D-A96V
IC回路

DC4～8V

t

20mA

0.8V以下

AC
DC

AC
DC

AC
DC

q落下させたり、打ち当てたりすると故障
の原因となりますので、取扱いにご注意
願います。

w本体に装着している保護カバーはアクチ
ュエータに取付けるまで外さないでくだ
さい。

eオートスイッチ本体に取付けてある止め
ねじ以外のものを使用してオートスイッ
チを固定しないでください。指定外のね
じを使用した場合には、オートスイッチ
が破損する可能性があります。

使用上のご注意
注意

オートスイッチ品番 D-A90
6
―
30
―

D-A90V
6
―
30
―

D-A93
6

11
30
47

D-A93V
6
―
30
47

D-A96
8
―
41
―

D-A96V
8
―
41
―

(g)

オートスイッチ質量表

D-A90・D-A93・D-A96

注3)

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

D-A90V・D-A93V・D-A96V

リード線長さ

0.5m（無記号）
1m（M）
3m（L）
5m（Z）

すりわり付き止めねじ
M2.5×4L

すりわり付き止めねじ
M2.5×4L

有接点オートスイッチ／直接取付タイプ
D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)

※内部回路は、P.935の内部回路図NO.q～uから、該当するNO.の回路図をご参照ください。
注1）有接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。
注3）5mA未満ではインジケータランプの視認性低下が発生し、さらに2.5mA未満では視認不可

能になる場合もありますが、1mA以上あれば接点出力上、問題となる事はありません。
注4）DC12Vでもオートスイッチ本体は作動しますが、共通注意事項（有接点オートスイッチ）

P.22に記載のオートスイッチ内部降下電圧をご考慮ください。

オートスイッチ外形寸法図 単位：mm

3芯（茶･青･黒）
ø0.91
0.15

D-A90(V) D-A93(V) D-A96(V)

2芯（茶･青）
ø0.96
0.18

ø2.7

ø0.08
17

耐油キャブタイヤリード線仕様

D-A90（V）
D-A93V
D-A96（V）

D-A93

RoHS
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1.4
8

23

ø
4

最高感度位置

8
29

10

ø
4

極性表示、黒ライン

最高感度位置

ø
1

.4インジケータランプ

7

2.8

オートスイッチ仕様

オートスイッチ質量表

オートスイッチ外形寸法図

単位：g

単位：mm

有接点オートスイッチ／直接取付タイプ
D-90・D-97

グロメット
リード線：平行コード

オートスイッチ品番
0.5m（無記号）

3m（L）
5m（Z）

5
23
37

5
23
37

D-90 D-97

リード線長さ

PLC:Programmable Logic Controllerの略

オートスイッチ品番
適用負荷

負荷電圧
　　　
最大負荷電流
回路図※

内部抵抗
規格

オートスイッチ品番
適用負荷
負荷電圧
負荷電流範囲注3)

回路図※

内部降下電圧
インジケータランプ
規格

D-90型（インジケータランプ無）

D-97型（インジケータランプ付）
D-97

リレー、PLC 
DC24V注4) 
5～40mA

e

2.4V以下
ON時赤色発光ダイオード点灯

CE/UKCAマーキング

D-90
リレー、IC回路、PLC

50mA
r

1Ω以下（リード線長さ3mを含む）
CE/UKCAマーキング

AC
DC5V AC

DC24VAC
DC12V

D-90型

D-97型

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

オートスイッチ型式 D-90 D-97

絶縁体

導体

リード線最小曲げ半径［mm］〔参考値〕

芯数
外径［mm］

断面積［mm2］
素線径［mm］

2芯
ø1.4
0.2

ø0.08
9

ビニル平行コード仕様

※回路図につきましては、P.935の回路図NO.をご参照ください。
注1）有接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。
注3）5mA未満ではインジケータランプの視認性低下が発生し、さらに2.5mA未満では視認不可

能になる場合もありますが、1mA以上あれば接点出力上、問題となる事はありません。
注4）DC12Vでもオートスイッチ本体は作動しますが、共通注意事項（有接点オートスイッチ）

P.22に記載のオートスイッチ内部降下電圧をご考慮ください。

RoHS
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7

2.8

ø
3

.4

8
23

ø
4

最高感度位置

インジケータランプ

ø
3

.4

8

29

10

ø
4

最高感度位置

オートスイッチ仕様

オートスイッチ外形寸法図 単位：mm

有接点オートスイッチ／直接取付タイプ
D-90A・D-93A

グロメット
リード線：キャブタイヤコード

D-90A型

D-93A型

PLC:Programmable Logic Controllerの略

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

オートスイッチ質量表 単位：g

オートスイッチ品番
0.5m（無記号）

3m（L）
5m（Z）

9
47
77

9
47
77

D-90A D-93A

リード線長さ

オートスイッチ品番
適用負荷

負荷電圧
　　　
最大負荷電流
回路図※

内部抵抗
規格

オートスイッチ品番
適用負荷
負荷電圧
負荷電流範囲注3)

回路図※

内部降下電圧
インジケータランプ
規格

D-90A型（インジケータランプ無）

D-93A型（インジケータランプ付）
D-93A

リレー、PLC 

e

2.4V以下
ON時赤色発光ダイオード点灯

CE/UKCAマーキング

DC24V注4) 
5～40mA

AC100V 
5～20mA

D-90A
リレー、IC回路、PLC

r

1Ω以下（リード線長さ3mを含む）
CE/UKCAマーキング

50mA 20mA

AC
DC5V AC

DC100VAC
DC12VAC

DC12V

オートスイッチ型式 D-90A・D-93A
外被

絶縁体

導体

リード線最小曲げ半径［mm］〔参考値〕

外径［mm］
芯数

外径［mm］
断面積［mm2］
素線径［mm］

ø3.4
2芯（茶･青）

ø1.1
0.2

ø0.08
21

耐油キャブタイヤリード線仕様

※回路図につきましては、P.935の回路図NO.をご参照ください。
注1）有接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。
注3）5mA未満ではインジケータランプの視認性低下が発生し、さらに2.5mA未満では視認不可

能になる場合もありますが、1mA以上あれば接点出力上、問題となる事はありません。
注4）DC12Vでもオートスイッチ本体は作動しますが、共通注意事項（有接点オートスイッチ）

P.22に記載のオートスイッチ内部降下電圧をご考慮ください。

RoHS
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D-R731

8.5
最高感度位置

ø
3

.4

8

1.525.5

アーム

D-R801

8.5
最高感度位置

3
2
.5

°

8

1

11.5

7
.2

1.5

ø
3

.4

8

25.5

アーム

1

8

11.5

7
.2

3
2
.5

°

D-R802

8.5

最高感度位置

ø
3

.4

8

1.525.5

アーム

7
.2

18

11.5

32
.5

°

ø
3

.4

1.5

8

25.5

アーム

D-R732

8.5

最高感度位置

11.5

32
.5

°

8

1

7
.2

グロメット
リード線取出方向：横

左勝手形 右勝手形

D-R□□1D-R□□2

PLC:Programmable Logic Controllerの略

※回路図につきましては、P.935の回路図NO.をご参照ください。
注1）有接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。
注3）5mA未満ではインジケータランプの視認性低下が発生し、更に2.5mA未満では、視認不可

能になる場合もありますが、1mA以上あれば接点出力上、問題となる事はありません。
注4）DC12Vでもオートスイッチ本体は作動しますが、共通注意事項（有接点オートスイッチ）

P.22に記載のオートスイッチ内部降下電圧をご考慮ください。

有接点オートスイッチ／直接取付タイプ
D-R73・D-R80 

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

24V以下AC
DC

40mA
48VAC

DC

20mA
100VAC

DC

50mA

オートスイッチ質量表 単位：g

オートスイッチ品番
0.5m（無記号）

3m（L）
5m（Z）

11
49
79

11
49
79

D-R73□ D-R80□

リード線長さ

オートスイッチ品番
適用負荷
負荷電圧
負荷電流範囲注3)

回路図※

内部降下電圧
インジケータランプ
規格

オートスイッチ品番
適用負荷
負荷電圧
最大負荷電流
回路図※

内部抵抗
規格

D-R73□型（インジケータランプ付）

D-R80□型（インジケータランプ無）
D-R801・D-R802

リレー、IC回路、PLC 
 

r

1Ω以下（リード線長さ3m含む）
CE/UKCAマーキング

D-R731・D-R732
リレー、PLC

e

2.4V以下
ON時赤色発光ダイオード点灯

CE/UKCAマーキング

DC24V注4)

5～40mA
AC100V
5～20mA

オートスイッチ型式 D-R73□・D-R80□
外被

絶縁体

導体

リード線最小曲げ半径［mm］〔参考値〕

外径［mm］
芯数

外径［mm］
断面積［mm2］
素線径［mm］

ø3.4
2芯（茶･青）

ø1.1
0.2

ø0.08
21

耐油キャブタイヤリード線仕様

D-R731：右勝手形 D-R732：左勝手形

D-R801：右勝手形 D-R802：左勝手形

単位：mm

オートスイッチ仕様

オートスイッチ外形寸法図

RoHS
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コネクタ
リード線取出方向：横

PLC:Programmable Logic Controllerの略

D-R731C：右勝手形 D-R732C：左勝手形

D-R801C：右勝手形 D-R802C：左勝手形

左勝手形 右勝手形

D-R□□1CD-R□□2C

注意

q配線後、コネクタ部にゆるみがないこと
を確認してください。ゆるみがある場合
には、防水性能が低下します。

wコネクタの取扱い方法は、
BEST AUTOMATION No.eをご参照くだ
さい。

使用上のご注意

D-R73□C D-R80□C
0.5
3   
5   

12
51
81

12
51
81

リード線長さ
m

オートスイッチ品番

有接点オートスイッチ／直接取付タイプ
D-R73□C・D-R80□C 

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

単位：g

単位：mm

※回路図につきましては、P.935の回路図NO.をご参照ください。
注1）有接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。
注3）コネクタ付リード線は、スイッチに添付して出荷する場合があります。
注4）5mA未満ではインジケータランプの視認性低下が発生し、更に2.5mA未満では、視認不可

能になる場合もありますが、1mA以上あれば接点出力上、問題となる事はありません。
注5）DC12Vでもオートスイッチ本体は作動しますが、共通注意事項（有接点オートスイッチ）

P.22に記載のオートスイッチ内部降下電圧をご考慮ください。

オートスイッチ品番
適用負荷
負荷電圧
負荷電流範囲注4)

回路図※

内部降下電圧
インジケータランプ
規格

オートスイッチ品番
適用負荷
負荷電圧
最大負荷電流
回路図※

内部抵抗
規格

D-R73□C型（インジケータランプ付）

D-R80□C型（インジケータランプ無）
D-R801C・D-R802C
リレー、IC回路、PLC 

 
50mA
r

1Ω以下（リード線長さ3m含む）
CE/UKCAマーキング

D-R731C・D-R732C
リレー、PLC
DC24V注5)

5～40mA
e

2.4V以下
ON時赤色発光ダイオード点灯

CE/UKCAマーキング

24VAC
DC

型式
D-LC05
D-LC30
D-LC50

リード線長さ
0.5m
3m
5m

コネクタ付リード線品番
（コネクタタイプのみ適用）

コネクタ付リード線指示方法

オートスイッチ仕様

オートスイッチ質量表

オートスイッチ外形寸法図

RoHS
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（　）内寸法はD-A72型の場合を示します。

8

1
5（

1
4

）

7（
6

）
4

23（22）

インジケータランプ
D-A80タイプは
インジケータランプなし

ø3.2

9（8.5）

ø3.4

最高感度位置

6（
6

.2
）

3 1
1

.5（
1

1
.7

）

オートスイッチ仕様

オートスイッチ外形寸法図

有接点オートスイッチ／レール取付タイプ
D-A72・D-A73・D-A80

グロメット
リード線取出方向：縦

オートスイッチ質量表

オートスイッチ品番

0.5m（無記号）

3m（L）

5m（Z）

10

47
＿

10

47

77

10

47
＿

D-A72 D-A73 D-A80

単位：g

単位：mm

リード線長さ

PLC:Programmable Logic Controllerの略

 D-A7型(インジケータランプ付)
オートスイッチ品番
適用負荷
負荷電圧
負荷電流範囲注3)

内部回路図※

接点保護回路
内部降下電圧
インジケータランプ
規格

DC24V注4)

5～40mA
e

無
2.4V以下

ON時赤色発光ダイオード点灯
CE/UKCAマーキング

AC100V
5～20mA

D-A72
リレー、PLC
AC200V
5～10mA

D-A73
リレー、PLC

D-A80
リレー、IC回路、PLC

40mA
r

無
1Ω以下(リード線長さ3mを含む）

CE/UKCAマーキング

 D-A8型(インジケータランプ無)
オートスイッチ品番
適用負荷
負荷電圧
最大負荷電流
内部回路図※

接点保護回路
内部抵抗
規格

50mA 20mA
24V以下AC

DC 48VAC
DC

AC
DC100V

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

●リード線－耐油ビニルキャブタイヤコード、ø3.4、0.2mm2、2芯(茶、青)、0.5m
※内部回路は、P.935の内部回路図NO.q～uから、該当するNO.の回路図をご参照ください。
注1）有接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。
注3）5mA未満ではインジケータランプの視認性低下が発生し、さらに2.5mA未満では視認不可

能になる場合もありますが、1mA以上あれば接点出力上、問題となる事はありません。
注4）DC12Vでもオートスイッチ本体は作動しますが、共通注意事項（有接点オートスイッチ）

P.22に記載のオートスイッチ内部降下電圧をご考慮ください。

オートスイッチ型式 D-A72 D-A73 D-A80
外被

絶縁体

導体

外径［mm］
芯数

外径［mm］
断面積［mm2］
素線径［mm］

ø3.4
2芯（茶･青）

ø1.1
0.2

ø0.08
21

耐油キャブタイヤリード線仕様

リード線最小曲げ半径［mm］〔参考値〕

落下させたり、打ち当てたりすると故障の
原因となりますので、取扱いにご注意願い
ます。

使用上のご注意
注意

RoHS

978



2

ø
3

.4

22

8.5 最高感度位置

1
5

7
4

8

D-A80Hタイプは
インジケータランプなし

インジケータ ランプ

ø3.2

SM
C

6
.2

3
.3

1
0

.2

オートスイッチ仕様

オートスイッチ質量表

オートスイッチ外形寸法図

オートスイッチ品番
0.5m（無記号）

3m（L）
5m（Z）

10
47
―

10
47
―

11
52
―

10
47
77

D-A72H D-A73H D-A76H D-A80H

D-A7□H・D-A80H

単位：g

単位：mm

有接点オートスイッチ／レール取付タイプ
D-A7□H・D-A80H

グロメット
リード線取出方向：横

リード線長さ

PLC:Programmable Logic Controllerの略

 D-A7□H型(インジケータランプ付)
オートスイッチ品番
適用負荷
負荷電圧
最大負荷電流および負荷電流範囲注3）

内部回路図※

接点保護回路
内部降下電圧
インジケータランプ
規格

AC100V
5～20mA

D-A72H
リレー、PLC
AC200V
5～10mA

D-A73H
リレー、PLC

無

ON時赤色発光ダイオード点灯
CE/UKCAマーキング

e

D-A80H
リレー、IC回路、PLC

40mA
r

無
1Ω以下(リード線長さ3mを含む）

CE/UKCAマーキング

 D-A80H型(インジケータランプ無)
オートスイッチ品番
適用負荷
負荷電圧
最大負荷電流
内部回路図※

接点保護回路
内部抵抗
規格

50mA 20mA
24V以下AC

DC 48VAC
DC 100VAC

DC

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

※内部回路は、P.935の内部回路図NO.q～uから、該当するNO.の回路図をご参照ください。
注1）有接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。
注3）5mA未満ではインジケータランプの視認性低下が発生し、さらに2.5mA未満では視認不可

能になる場合もありますが、1mA以上あれば接点出力上、問題となる事はありません。
注4）DC12Vでもオートスイッチ本体は作動しますが、共通注意事項（有接点オートスイッチ）

P.22に記載のオートスイッチ内部降下電圧をご考慮ください。

2芯（茶･青）

オートスイッチ型式

リード線最小曲げ半径 [mm] (参考値)

D-A72H/A73H D-A76H D-A80H

2芯（茶･青）
外被

絶縁体

導体

外径［mm］
芯数

外径［mm］
断面積［mm2］
素線径［mm］

ø3.4
3芯（茶･青･黒）

ø1.1
0.2

ø0.08
21

耐油キャブタイヤリード線仕様

DC24V注4）

5～40mA

2.4V以下

D-A76H
IC回路

DC4～8
20mA
t

0.8V以下

落下させたり、打ち当てたりすると故障の
原因となりますので、取扱いにご注意願い
ます。

使用上のご注意
注意

RoHS

979

D-�D-�



RoHS

オートスイッチ仕様

オートスイッチ外形寸法図

有接点オートスイッチ／レール取付タイプ
D-A73C・D-A80C

オートスイッチ質量表 単位：g

単位：mm

q落下させたり、打ち当てたりすると故障
の原因となりますので、取扱いにご注意
願います。

w配線後、コネクタ部にゆるみがないこと
を確認してください。ゆるみがある場合
には、防水性能が低下します。

eコネクタの取扱い方法は、BEST 
AUTOMATION No.eをご参照ください。

使用上のご注意
注意

オートスイッチ品番

0.5m（無記号）

3m（L）

5m（Z）

12

54

84

12

54

84

D-A73C D-A80C

リード線長さ

 D-A73C型(インジケータランプ付)
PLC:Programmable Logic Controllerの略

オートスイッチ品番

適用負荷

負荷電圧

負荷電流範囲

内部回路図※

接点保護回路

内部降下電圧

インジケータランプ

規格

D-A73C

リレー、PLC

DC24V注5)

5～40mA

e

無

2.4V以下

ON時赤色発光ダイオード点灯

CE/UKCAマーキング

D-A80C

リレー、IC回路、PLC

50mA

r

無

1Ω以下(リード線長さ3mを含む）

CE/UKCAマーキング

 D-A80C型(インジケータランプ無)
オートスイッチ品番

適用負荷

負荷電圧

最大負荷電流

内部回路図※

接点保護回路

内部抵抗

規格

24VAC
DC

コネクタ

注4)

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

※内部回路は、P.935の内部回路図NO.q～uから、該当するNO.の回路図をご参照ください。
注1）有接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。
注3）コネクタ付リード線は、オートスイッチに添付して出荷する場合があります。
注4）5mA未満ではインジケータランプの視認性低下が発生し、さらに2.5mA未満では視認不可

能になる場合もありますが、1mA以上あれば接点出力上、問題となる事はありません。
注5）DC12Vでもオートスイッチ本体は作動しますが、共通注意事項（有接点オートスイッチ）

P.22に記載のオートスイッチ内部降下電圧をご考慮ください。

型式
D-LC05
D-LC30
D-LC50

リード線長さ
0.5m
3m
5m

コネクタ付リード線品番
（コネクタタイプのみ適用）

コネクタ付リード線指示方法

最高感度位置

23

1
11
8

.6

24

19

8

1
7

.3

1
5

インジケータランプ

ø3.4

4
.2

5

ø3.4

3
6

.28.5

4
7

ø10
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1233

2
2 5

1
2

4
.5

6 14
6

D-A64,A67タイプは
インジケータランプなし

インジケータランプ

ø
4

16 最高感度位置

1
6

1
1

オートスイッチ仕様

オートスイッチ質量表

オートスイッチ外形寸法図

単位：g

単位：mm

有接点オートスイッチ／タイロッド取付タイプ
D-A5□・D-A6□

グロメット

オートスイッチ品番
0.5m（無記号）

3m（L）
5m（Z）

  24
  80
125

24
80
―

24
80
―

D-A53 D-A54 D-A56 D-A64 D-A67

リード線長さ

 D-A5型(インジケータランプ付)
PLC:Programmable Logic Controllerの略

オートスイッチ品番
適用負荷
負荷電圧
最大負荷電流
および負荷電流範囲
内部回路図※

接点保護回路
内部降下電圧
インジケータランプ
規格

D-A53

DC24V注4）

5～50mA

D-A54

AC200V

5～12.5mA

D-A56
PLC

DC24V注4）

5～50mA

e

無
2.4V以下

リレー、PLC
AC100V

5～25mA

q

内蔵
2.4V以下(～20mA)／3.5V以下(～50mA)

IC回路
DC4～8V

20mA

t

無
0.8V以下

 D-A6型(インジケータランプ無)
オートスイッチ品番
適用負荷
負荷電圧
最大負荷電流
内部回路図※

接点保護回路

内部抵抗

AC200V
12.5mA

D-A67
PLC、IC回路
MAX.DC24V

30mA
r

無
1Ω以下(リード線
長さ3mを含む)　

D-A64
リレー、PLC
AC100V
25mA
w

内蔵

25Ω以下

ON時赤色発光ダイオード点灯
CE/UKCAマーキング

24V以下AC
DC

50mA

注3)

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

規格 CE/UKCAマーキング

※内部回路は、P.935の内部回路図NO.q～uから、該当するNO.の回路図をご参照ください。
注1）有接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。
注3）5mA未満ではインジケータランプの視認性低下が発生し、さらに2.5mA未満では視認不可

能になる場合もありますが、1mA以上あれば接点出力上、問題となる事はありません。
注4）DC12Vでもオートスイッチ本体は作動しますが、共通注意事項（有接点オートスイッチ）

P.22に記載のオートスイッチ内部降下電圧をご考慮ください。

2芯（茶･青）

0.3

オートスイッチ型式

リード線最小曲げ半径 [mm] (参考値)

D-A53/A54 D-A56 D-A64/A67
外被

絶縁体

導体

外径［mm］
芯数

外径［mm］
断面積［mm2］
素線径［mm］

ø4
3芯（茶･青･黒）

ø1.22
0.2

ø0.08
24

2芯（茶･青）

0.3

耐油キャブタイヤリード線仕様

落下させたり、打ち当てたりすると故障の
原因となりますので、取扱いにご注意願い
ます。

使用上のご注意
注意

RoHS
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1
.8

3
6

.2

1
4

ø3.4

11.5 最高感度位置

1
5

7
4

8

23.5

インジケータランプ

ø3.2

オートスイッチ仕様

オートスイッチ質量表

オートスイッチ外形寸法図

単位：g

単位：mm

2色表示式有接点オートスイッチ／レール取付タイプ
D-A79W

グロメット
適正動作範囲がランプの色によって
判断可能
(赤→緑←赤)

オートスイッチ品番

0.5m（無記号）

3m（L）

11

53

D-A79W

リード線長さ

 D-A79W型(インジケータランプ付)
PLC:Programmable Logic Controllerの略

オートスイッチ品番

適用負荷

負荷電圧

負荷電流範囲

内部回路図※

接点保護回路

内部降下電圧

インジケータランプ

D-A79W

リレー、PLC

DC24V

5～40mA

u

無

4V以下

動作範囲　　　　赤色発光ダイオード点灯
適正動作範囲　　緑色発光ダイオード点灯

注3)

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

規格 CE/UKCAマーキング

※内部回路は、P.935の内部回路図NO.q～uから、該当するNO.の回路図をご参照ください。
注1）有接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。
注3）5mA未満ではインジケータランプの視認性低下が発生し、さらに2.5mA未満では視認不可

能になる場合もありますが、1mA以上あれば接点出力上、問題となる事はありません。

オートスイッチ型式

リード線最小曲げ半径［mm］〔参考値〕

D-A79W
外被

絶縁体

導体

外径［mm］

芯数

外径［mm］

断面積［mm2］

素線径［mm］

ø3.4

2芯（茶･青）

ø1.1

0.2

ø0.08

21

耐油キャブタイヤリード線仕様

落下させたり、打ち当てたりすると故障の
原因となりますので、取扱いにご注意願い
ます。

使用上のご注意
注意

RoHS
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1
1 1

6
0

.5

最高感度位置12

ø
4

1233

2
3

1
3

4
.9

146

7

インジケータランプ

ø4.5

オートスイッチ仕様

オートスイッチ質量表

オートスイッチ外形寸法図

単位：g

単位：mm

2色表示式有接点オートスイッチ／タイロッド取付タイプ
D-A59W

グロメット
適正動作範囲がランプの色によって
判断可能
(赤→緑←赤)

オートスイッチ品番

0.5m（無記号）

3m（L）

25

80

D-A59W

リード線長さ

 D-A59W型(インジケータランプ付)
PLC:Programmable Logic Controllerの略

オートスイッチ品番

適用負荷

負荷電圧

負荷電流範囲

内部回路図※

接点保護回路

内部降下電圧

インジケータランプ

D-A59W

リレー、PLC

DC24V

5～40mA

y

内蔵

4V以下

動作範囲　　　　赤色発光ダイオード点灯
適正動作範囲　　緑色発光ダイオード点灯

注3)

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

規格 CE/UKCAマーキング

※内部回路は、P.935の内部回路図NO.q～uから、該当するNO.の回路図をご参照ください。
注1）有接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.932をご参照ください。
注2）リード線長さにつきましてはP.932をご参照ください。
注3）5mA未満ではインジケータランプの視認性低下が発生し、さらに2.5mA未満では視認不可

能になる場合もありますが、1mA以上あれば接点出力上、問題となる事はありません。

オートスイッチ型式

リード線最小曲げ半径［mm］〔参考値〕

D-A59W
外被

絶縁体

導体

外径［mm］

芯数

外径［mm］

断面積［mm2］

素線径［mm］

ø4

2芯（茶･青）

ø1.22

0.3

ø0.08

24

耐油キャブタイヤリード線仕様

落下させたり、打ち当てたりすると故障の
原因となりますので、取扱いにご注意願い
ます。

使用上のご注意
注意

RoHS
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IP67

◦正転・反転が可能
◦4種類の測定モード
◦PNP出力／NPN出力に対応
◦セットポイント（ON／OFF点）設定可能

スイッチ出力対応
◦�通信線一本でON／OFF信号（4出力）、位置計測値を周期伝送
◦�デジタル通信による機器情報の取り込み、パラメータ一括設定

IO-Link対応

4種類の測定レンジ

20［mA］
（10［V］）

4［mA］
（0［V］）

0mm 200mm 0～200mm 0～100mm 0～50mm 0～25mm

◦電圧出力（0～10［V］）、
　電流出力（4～20［mA］）

アナログ出力対応

※測定レンジ200mmの場合

アクチュエータの
ストローク位置を
アナログ信号で出力

0.1mm

繰返し精度

製品個別注意事項（P.994、995）をご確認ください。

アクチュエータ位置センサ
D-MPm Series
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◦測定範囲を設定にて変更可能。
◦リセット機能により全測定範囲にリセット可能。
◦アナログ電流出力－アナログ電圧出力に
　切換え可能。
◦アナログ出力を反転することが可能。

例）4-20mA ➡ 20-4mA

0-10V ➡ 10-0V

20［mA］
（10［V］）

4［mA］
（0［V］）

0mm
実線：デフォルト
点線：反転

200mm

20［mA］
（10［V］）

4［mA］
（0［V］）

0mm 50mm
実線：測定範囲変更

qスタート
　ポイント
wエンド
　ポイント

200mm150mm

wq
例）

アナログ出力機能

シリンダのオートスイッチ取付溝に
上から直接取付が可能。 適用シリンダ P.992参照

取付ねじ

リード線

バラ線（2m） M8-4pin（0.3m） M12-4pin（0.3m）

直接取付が可能 リード線接続種類

アナログ出力のモード、スイッチ出力のモードとスイッチ
ポイント、設定ストローク範囲などを設定可能。

操作表示部

インジケータ
ランプ位置 ランプ表示 インジケータ

ランプ モード

1 青点灯 アナログ電流出力状態

2
緑点灯 アナログ電圧出力状態

緑点滅 IO-Link 接続

3

橙点灯 測定範囲内

橙消灯 測定範囲外

橙点滅 エラー
・センサの作動準備未
・検出磁界低下

4

青点灯 スイッチ出力  High

青消灯 スイッチ出力  Low

青点滅 スイッチ出力過負荷

1

2

4

3

ティーチパッド
指先で触れることで各種設定を行います。
（P.988機能一覧参照）

※測定レンジ200mmの場合
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セットポイント1

ストローク応差

ON

ON

OFFON

OFF

セットポイント1セットポイント2

スイッチON

スイッチOFF

セットポイント1セットポイント2
応差 応差

スイッチON

スイッチOFF

セットポイント1

応差 応差
スイッチON

スイッチOFF

スイッチON

スイッチOFF

ON OFF

セットポイント1

応差

ストローク

スイッチON

スイッチOFF

ONOFF

ONOFF OFF

ONOFF OFF

OFF

セットポイント1

応差 応差
スイッチON

スイッチOFF

セットポイント1セットポイント2

応差 応差
スイッチON

スイッチOFF

セットポイント1セットポイント2

スイッチON

スイッチOFF

ON

ON OFF

ON

セットポイント1

ストローク応差

ON

ON

OFFON

OFF

セットポイント1セットポイント2

スイッチON

スイッチOFF

セットポイント1セットポイント2
応差 応差

スイッチON

スイッチOFF

セットポイント1

応差 応差
スイッチON

スイッチOFF

スイッチON

スイッチOFF

ON OFF

セットポイント1

応差

ストローク

スイッチON

スイッチOFF

ONOFF

ONOFF OFF

ONOFF OFF

OFF

セットポイント1

応差 応差
スイッチON

スイッチOFF

セットポイント1セットポイント2

応差 応差
スイッチON

スイッチOFF

セットポイント1セットポイント2

スイッチON

スイッチOFF

ON

ON OFF

ON

セットポイント1

ストローク応差

ON

ON

OFFON

OFF

セットポイント1セットポイント2

スイッチON

スイッチOFF

セットポイント1セットポイント2
応差 応差

スイッチON

スイッチOFF

セットポイント1

応差 応差
スイッチON

スイッチOFF

スイッチON

スイッチOFF

ON OFF

セットポイント1

応差

ストローク

スイッチON

スイッチOFF

ONOFF

ONOFF OFF

ONOFF OFF

OFF

セットポイント1

応差 応差
スイッチON

スイッチOFF

セットポイント1セットポイント2

応差 応差
スイッチON

スイッチOFF

セットポイント1セットポイント2

スイッチON

スイッチOFF

ON

ON OFF

ON

セットポイント1

ストローク応差

ON

ON

OFFON

OFF

セットポイント1セットポイント2

スイッチON

スイッチOFF

セットポイント1セットポイント2
応差 応差

スイッチON

スイッチOFF

セットポイント1

応差 応差
スイッチON

スイッチOFF

スイッチON

スイッチOFF

ON OFF

セットポイント1

応差

ストローク

スイッチON

スイッチOFF

ONOFF

ONOFF OFF

ONOFF OFF

OFF

セットポイント1

応差 応差
スイッチON

スイッチOFF

セットポイント1セットポイント2

応差 応差
スイッチON

スイッチOFF

セットポイント1セットポイント2

スイッチON

スイッチOFF

ON

ON OFF

ON

スイッチ出力は4種類のモードが選べます。

用途例

シングルポイントモード　セットポイント1を通過した際に出力が切替ります。1

オートスイッチモード　セットポイント1が動作範囲の中心となります（範囲は約3mm）。2

ウィンドウモード　セットポイント1と2を決め、動作範囲を可変することが可能です。3

2ポイントモード　IO-Linkでのみ設定可能。セットポイント1と2を決め、ON位置とOFF位置を可変することが可能です。4

正転出力

正転出力

正転出力

正転出力

反転出力

反転出力

反転出力

反転出力

縦横判別 リフターの位置検出 加工穴の検査 寸法測定
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IO-Link対応

プロセスデータとは、マスタ－デバイス間で
周期的に取交わされるデータです。
本製品では、スイッチ出力状態、位置計測値
から構成されます。

各出力（OUT1～OUT4）におい
てシングルポイントモード／オー
トスイッチモード／ウィンドウモー
ド／2ポイントモード、正転／反転
が任意の位置で個別に設定可能。

PLC

IO-Linkマスタ

フィールドバス
PC

上位から
機器を設定
•しきい値
•動作モード
　など

機器データの取込み
•スイッチON/OFF信号とアナログ値
•機器情報
　メーカ名、製品品番、シリアルナンバーなど
•機器の正常／異常状態
•ケーブルの断線

設定ファイル（IODDファイル※）
・メーカ名  ・製品品番  ・設定値

※IODDファイルとは
IO Device Descriptionファイルの略であ
り、デバイスを設定するため、また、マスタ
に接続するために必要なファイルです。設
定を行うPCに保存し、使用します。

IO-Linkは国際標準規格IEC61131-9で
規定されたセンサ/アクチュエータとI/O
ターミナル間のオープンな通信インター
フェイス技術です。

プロセスデータ
Bit offset 項目 備考

0 OUT1 出力 0：OFF　　1：ON
1 OUT2 出力 0：OFF　　1：ON
2 OUT3 出力 0：OFF　　1：ON
3 OUT4 出力 0：OFF　　1：ON

4～15 位置計測値 符号なし 12bit

機能一覧
機能 ティーチパッドによる設定 IO-Linkによる設定

測定範囲の変更 ● ●
測定範囲のリセット ● ●
アナログ出力モードの変更 ● ●
アナログ出力の反転 ● ●
シングルポイントモードの設定 ● ●
オートスイッチモードの設定 ● ●
ウィンドウモードの設定 ● ●
2ポイントモードの設定 × ●
スイッチポイントのリセット ● ●
スイッチ出力の反転 ● ●
ヒステリシスの設定 × ●

診断／状態監視機能
内部異常
内部温度異常
磁界低下

アクチュエータ位置センサIO-Link仕様

Bit offset 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
項目 位置計測値 OUT4 OUT3 OUT2 OUT1

稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能

IO-Link対応デバイス
アクチュエータ位置センサ

IO-Link通信時は緑のLEDが点滅

IO-Linkバージョン：V1.1
通信速度 ：230.4［kbps］（COM3）対応
最短データ更新周期 ：1［ms］
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アクチュエータ位置センサ

D-MP Series
仕様

型式 D-MP025 D-MP050 D-MP100 D-MP200
測定レンジ 25mm±1mm 50mm±1mm 100mm±1mm 200mm±1mm
電源電圧 DC15～30V、リップル（p-p）10%以下（逆接保護付）
消費電流 48mA以下（無負荷時）
繰返し精度 注1）、注2） 0.1mm（周囲温度25℃）
分解能 0.05mm
直線性 注2） ±0.3mm（周囲温度25℃）
スイッチ出力 NPNまたはPNP 1出力（プッシュプル）
最大負荷電流 40mA
内部降下電圧 2V以下

漏れ電流
NPN：負荷抵抗3kΩにて0.5mA以下、

負荷抵抗750Ωにて1.5ｍA以下
PNP：0.1mA以下

短絡保護 有

アナログ電流出力 注3） 出力電流 4～20mA
最大負荷抵抗 500Ω

アナログ電圧出力 注3） 出力電圧 0～10V
最小負荷抵抗 2kΩ

リード線 PUR　4芯　ø2.6　0.08mm2

規格 CE/UKCAマーキング、UL
耐衝撃 300m/s2

絶縁抵抗 DC500Vメガにて50MΩ以上
耐電圧 AC1000V　1分間
周囲温度 −10～60℃
保護構造 IEC60529規格IP67

IO-Link

バージョン V1.1
通信速度 COM3（230.4kbps）
プロセスデータサイズ 入力：2byte、出力：0byte
最小サイクルタイム 1ms
デバイスID 125 hex 126 hex 127 hex 128 hex
ベンダーID 83 hex

注1）1方向からの磁石移動による繰返し精度です。
注2）製品個別注意事項（P.994、995）をご確認ください。
注3）アナログ電流／電圧切換え可能です。

質量表

型式 D-MP025 D-MP050 D-MP100 D-MP200

リード線長さ 
2ｍ（A） 29 31 37 51

0.3ｍ（B） 17 19 25 39
0.3ｍ（C） 25 27 33 47

（g）

型式表示方法

測定レンジ
記号 仕様
025 25mm
050 50mm
100 100mm
200 200mm

リード線
記号 仕様
A バラ線、2.0m
B M8-4pin、0.3m
C M12-4pin、0.3m

D MP 025 A

リード線仕様
型式 D-MP□□□

シース 外形［mm］ ø2.6

絶縁体
芯数 4（茶・青・黒・白）
外形［mm］ ø0.57

導体 断面積［mm2］ 0.08
最小曲げ半径［mm］（参考値） 13
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5
.6

ø
1

0

ø
1

4

1
6

.8

12.2

ø
8

.2

ティーチパッド インジケータランプ

取付ねじ取付ねじ

A

B
C

22.42000

ø
2

.6

（7.5）（7.5）

M8コネクタ

M12コネクタ

300

300

（41）

（46.7）

茶（No.1）

黒（No.4） 

白（No.2） 

青（No.3） 

IO-Link
マスタ電源

DC15～30V

電源
DC15～30V

主
回
路

茶（No.1）

黒（No.4）

白（No.2）

青（No.3）

主
回
路

茶（No.1） L＋

黒（No.4） C/Q

白（No.2）

青（No.3） L－

主
回
路

12

3 4

1 2

M8コネクタピン配列

43

M12コネクタピン配列

負荷

負荷

負荷

負荷

D-MP□ Series

外形寸法図

内部回路と配線

型式 A B C
検出可能範囲

D-MP025 40.5 25 35.0
D-MP050 64.9 50 59.3
D-MP100 114.9 100 109.3
D-MP200 214.7 200 209.1

（mm）

D-MPA

D-MPB

D-MPC

配線
意味

コネクタピン番号 配線色
1 茶 電源 DC（＋）

2 白 アナログ電流出力／
アナログ電圧出力

3 青 電源 DC（−）
4 黒 IO-Link／スイッチ出力

SIOモード
NPN出力

PNP出力

（　）内はコネクタピン番号
IO-Linkモードで使用時はアナログ出力（白）は無効となります。

IO-Linkモード
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D-MP Series

アクチュエータ位置センサ取付
適用アクチュエータ

アクチュエータ位置センサが使用できるのは、磁石内蔵シリンダのみとなります。（例：MDB, CDQ2等）
シリンダの型式でアクチュエータ位置センサは手配できません。別手配となります。アクチュエータ位置センサ型式表示はP.989をご参照ください。

適用シリンダ シリーズ 6 8 10 12 15 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

エアシリンダ MB ● ● ● ● ● ● ●

薄形シリンダ／コンパクトタイプ CQS ● ● ● ●

薄形シリンダ CQ2 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

薄形シリンダ／プレート形 CQU ● ● ● ●

コンパクトスライド MXH ● ● ● ●

エアスライドテーブル MXS※3 ● ● ● ● ● ●

エアスライドテーブル MXQ※3 ● ● ● ● ● ●

エアスライドテーブル MXQA※3 ● ● ● ● ● ●

エアスライドテーブル MXQB※3 ● ● ● ● ●

エアスライドテーブル MXQC※3 ● ●

エアスライドテーブル MXQ※3

（高さ互換タイプ）
● ● ● ● ● ●

ガイド付薄形シリンダ MGP ● ● ● ● ● ● ● ● ●

デュアルロッドシリンダ CXSJ ●※2 ● ● ● ● ●

平行開閉形エアチャック MHZ2※4 ● ● ● ● ●

平行開閉形エアチャック／
ロングストローク MHZL2※4 ● ● ●

薄形エアチャック MHF2-X7050※4 ● ● ● ●

平行開閉形エアチャック／
幅広タイプ MHL2-Z※4 ● ● ● ● ● ●

ISOシリンダ（ISO規格準拠） CP96-X3031※1 ● ● ● ● ● ●

ISOシリンダ（ISO規格準拠） C96 ● ● ● ● ● ● ●

薄形シリンダ（ISO規格準拠） C55 ● ● ● ● ● ● ●

※1  ISOシリンダ（ISO規格準拠）CP96シリーズに取付ける場合、取付位置が異なります。詳細につきましては、「取付仕様」（P.993）をご参照ください。
※2  CXSJMのみ使用可
※3  スライドテーブルの場合

q バッファ機構付の場合、負荷・速度によってはピストンロッドの動作に対しテーブルが追従しない場合があります。使用条件等によりますが10ms
程度の遅れが発生することがあります。

w ボディオプションが標準形の場合、以下の機種では位置センサが取付面（ボディ底面）よ
り飛び出してしまうため対称形（Lタイプ）を使用してください。
MXS（ø6、ø8）、MXQ（ø6、ø8）、MXQB（ø6、ø8）、MXQC（ø8）、MXQ高さ互換タイプ

（ø6、ø8）
e�MXQA（ø6、ø8）は軸方向配管形のみ取付可能です。

※4 エアチャックの場合
q�構造上、直線性の仕様が満足できない場合があります。詳細についてはお問合せください。
w�MHZ2のø6、ø10、MHZL2のø10は取付寸法が短く固定ができないため、使用できません。
e�MHF2に取付ける場合、シリンダ型式が標準形と異なります。詳細型式につきましては、「取付仕様」（P.993）をご参照ください。

MXQ6L

OK
NG

MXQ6
例）MXQ6の場合
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接するように
してください

シリンダチュ－ブ

タイロッド

取付金具

q

w

e

r

アクチュエータ位置センサ

取付金具

シリンダ

アクチュエータ位置センサ

取付ねじ

取付方法

直接取付タイプ
適用シリンダ シリーズ

薄形シリンダ／コンパクトタイプ CQS
薄形シリンダ CQ2
薄形シリンダ／プレート形 CQU
コンパクトスライド MXH
エアスライドテーブル MXS
エアスライドテーブル MXQ
エアスライドテーブル MXQA
エアスライドテーブル MXQB
エアスライドテーブル MXQC

エアスライドテーブル MXQ
（高さ互換タイプ）

ガイド付薄形シリンダ MGP
デュアルロッドシリンダ CXSJ
平行開閉形エアチャック MHZ2
平行開閉形エアチャック／ロングストローク MHZL2
薄形エアチャック MHF2
平行開閉形エアチャック／幅広タイプ MHL2
ISOシリンダ（ISO規格準拠） CP96
薄形シリンダ（ISO規格準拠） C55

タイロッド取付タイプ
適用シリンダ シリーズ

エアシリンダ MB
ISOシリンダ（ISO規格準拠） C96

注1）�取付ねじを締付ける際には、ねじに適合した六角レンチ（1.5）を使用
してください。
締付トルクは0.2～0.4N・mとしてください。

注2）�取付ねじは2箇所を均等に締付け固定してください。

取付金具品番（別手配）

シリンダシリーズ
適用チューブ内径（mm）

32 40 50 63 80 100 125
MB・C96 BMB5-032 BMB5-032 BA7-040 BA7-040 BA7-063 BA7-063 BA7-080

※1つのアクチュエータ位置センサに対して2個使用します。手配時は数量「2」で手配してください。

q�タイロッドに取付金具をはめ込み、取付金具の底面がシリンダ
チューブに確実に接するようにします。
アクチュエータ位置センサの取付ねじは2箇所あるため、取付
金具は1つのアクチュエータ位置センサに対し、2個使用しま
す。

w止めねじ（M4）で検出位置に固定します。注1）

　（六角レンチ使用）
e�取付金具のセンサ取付溝にアクチュエータ位置センサを差込
み、大体の設定位置にセットします。

r�検出位置を確認後、アクチュエータ位置センサに付属している取
付ねじを締め込み、アクチュエータ位置センサを固定します。注2）

t検出位置の変更は、eの状態で行います。

注1）六角穴付止めねじ（M4）の締付トルクは1～1.2N・mとしてください。
注2）�取付ねじの締付トルクは0.2～0.4N・mとしてください。

アクチュエータ位置センサ取付および移動方法
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ポート

標準形 取付溝位置反転

ポート
アクチュエータ
位置センサ取付溝位置

ピストンロッド

アクチュエータ位置センサ取付 D-MP□ Series

取付仕様／CP96シリーズ

取付仕様／MHF2シリーズ

型式表示方法

シリンダ外形寸法図：標準形と同一

アクチュエータ位置センサのリード線がピストンロッドと同一方向に
ならないよう取付溝を反転させています。

アクチュエータ位置センサ
取付溝位置変更仕様

標準型式表示方法を表示 X3031

シリンダ仕様
アクチュエータ位置センサ
取付溝 シリンダチューブ取付溝位置変更

上記以外の仕様 標準形と同一

型式表示方法

片側ピストンの磁石を1個に減らした位置センサ専用仕様

標準型式表示方法を表示 X7050

エアチャック外形寸法図：標準形と同一

エアチャック仕様
ストローク 上記参照
磁石 片側のピストンに1個（合計2個）

上記以外の仕様 標準形と同一

ストローク
ストローク

シリンダ内径
ø8 ø12 ø16 ø20

ショートストローク ― ● ● ●
ミドルストローク ● ● ● ●
ロングストローク ● ● ● ●

※�ø8ショートストロークは取付寸法が短く固定ができないため使用でき
ません。
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設計・選定

注意
u�下記の使用条件では精度が低下する可能性があります。
ウォームアップの未実施（10〜15分程度）、ガタツキ（メカ的
要因やフローティングジョイント等）、外乱環境、磁性体（鉄、
ねじ類）等、磁力の影響を受ける環境下での使用は精度が低下
する可能性があります。
周辺の磁性体やボルト等は非磁性体を使用することを推奨し
ます。

取付／調整

注意
q�落としたり、打ち当てたりしないでください。
取扱いの際、落としたり打ち当てたり過大な衝撃300m/s2以
上が加わると、破損し誤動作する可能性があります。

w�締付トルクを守って取付けてください。
締付トルク範囲（0.2〜0.4N・m）を超えて締付けた場合、シリ
ンダ・アクチュエータ本体、取付ビス、取付金具、アクチュ
エータ位置センサ本体等が、破損する可能性があります。
締付トルク範囲未満で締付けた場合、アクチュエータ位置セ
ンサ取付位置のずれを生じる可能性があります。

e�アクチュエータ位置センサの取付位置は、実際の作動
状態を確認し、調整願います。
設置環境によっては、シリンダ・アクチュエータ適正取付位
置で動作しない場合があります。
ストローク途中での設定の場合にも、同様に動作状態を確認
し調整願います。
正常に動作しない場合は、電源の再投入やピストンを数回ス
トロークすることで改善することがあります。

設計・選定

注意
q�シリンダ・アクチュエータ同士の接近にご注意ください。
磁石内蔵シリンダ・アクチュエータを2本以上並行に近付けて
ご使用の場合には、シリンダチューブ・アクチュエータの間
隔を40mm以上離して設計してください。（シリンダ・アクチ
ュエータシリーズごとに許容間隔が示されている場合は、そ
の値を使用してください。）
双方の磁力干渉のためアクチュエータ位置センサの精度低下
および誤動作する可能性があります。

w�検出可能位置の制限
シリンダ・アクチュエータの取付状態や取付金具によっては、
物理的干渉により取付けできない位置や面（フート金具の下面
など）が存在します。
設定位置において、シリンダ・アクチュエータの取付金具（ト
ラニオンや補強リングなど）、継手等と干渉しないように、十
分ご確認のうえで選定してください。
シリンダのボア径やストロークによってはアクチュエータ位
置センサがシリンダからはみ出し、取付けできないことがあ
ります。
シリンダのフルストロークで測定する場合、アクチュエータ
位置センサのレンジに対して5mm程度短いストロークのシリ
ンダをご使用ください。
アクチュエータ位置センサでフルストロークが検出できない
シリンダをご使用時は、ものさしくんの使用をご検討ください。

e�配線は、できるだけ短くし20m以下でご使用ください。
配線が長い場合のノイズ対策として、リード線の両端にフェ
ライトコアを設置することを推奨します。

r�アクチュエータ位置センサは電源投入後150［ms］の間
は、出力動作が安定しません。
電源投入直後の出力動作は、ON位置がOFF出力もしくはOFF
位置がON出力と入力機器（PLCやリレーなど）が判定する場合
があります。
電源投入後の入力判定は、150［ms］間の信号は無効となるよ
うに、設備上にて設定願います。

t�アクチュエータには、ピストンロッドに回り止め対策
を施してください。
ガイドなどでピストンロッドの回り止め対策を施すか、当社
回り止め対応の製品をご選定ください。
回り止めがないと精度が低下することがあります。
一部のシリンダにおいては、ピストンロッドが回転しなくて
も磁石が回転することがあります。またガイド付シリンダも
磁石が回転する機種もあります。詳細につきましてはお問合
せください。

y�測定範囲外に磁石（検出体）がある状態で電源を投入す
るとアナログ出力は下限値を示します。
スイッチ出力は論理レベルLowを示します。
（アナログ電流は4［mA］、アナログ電圧は0［V］、スイ
ッチ出力はNPNの場合ON、PNP出力の場合OFF）
シリンダをフルストロークで1回以上動作させることで、アナ
ログ出力およびスイッチ出力は正常に動作します。

D-MP□ Series
アクチュエータ位置センサ／製品個別注意事項q
ご使用の前に必ずお読みください。
安全上のご注意につきましてはP.7、エアチャック／共通注意事項、オートスイッチ／共通
注意事項につきましてはP.14〜22をご確認ください。
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使用環境

警告
q�爆発性ガス雰囲気中では、使用しないでください。
アクチュエータ位置センサは、防爆構造になっておりません。
爆発災害を引起こす可能性もあります。

注意
q�磁界が発生している場所では、使用しないでください。
アクチュエータ位置センサの誤動作または精度低下の原因と
なります。

w�水中や結露する環境および常時水が掛かるような環境
下では、使用しないでください。
IEC規格IP67構造を満足していますが、アクチュエータ位置
センサに常時水などが掛かるような環境下でのご使用は避け
てください。絶縁不良、誤動作が、発生する可能性があります。

e�油分・薬品環境下では、使用しないでください。
クーラント液や洗浄液など、種々の油ならびに薬品の環境下
でのご使用につきましては、短時間でもアクチュエータ位置
センサが悪影響（絶縁不良、樹脂膨潤による誤動作、リード線
の硬化等）を受ける場合もあります。

r�溶接環境下では使用しないでください。
アクチュエータ位置センサの誤動作または精度低下の原因と
なります。

保守点検

警告
q�アクチュエータ位置センサは意図しない誤動作で、安
全が確認できなくなる可能性もありますので、下記の
ような保守点検を定期的に実施してください。
1）位置センサ取付ビスの増締め
緩みおよび取付位置のずれが発生している場合には、取付
位置を再調整したうえで締付けてください。

2）リード線損傷の有無の確認
絶縁不良の原因になりますので、損傷が発見された場合は、
位置センサ交換やリード線の修復を施してください。

3）�長期的に使用することでエアチャックのフィンガや治具等
の摩耗、変形等により位置センサのアナログ出力は、変動
することがあります。定期的な補正やメンテナンスを推奨
します。

D-MP□ Series
アクチュエータ位置センサ／製品個別注意事項w
ご使用の前に必ずお読みください。
安全上のご注意につきましてはP.7、エアチャック／共通注意事項、オートスイッチ／共通
注意事項につきましてはP.14〜22をご確認ください。
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