
、

综合
样本

流体阀
VNA系列

流体阀
VNB系列

系列

N.C. N.O. C.O.阀形式 N.C. N.O. C.O

水

空气

油

低真空(－101kPa)
冷却液

水蒸汽

－

●

●

－

－

－

－

●

●

－

－

－

－

●

●

－

－

－

●

●

●

●

－

－

●

●

●

●

－

－

●

●

●

●

－

－
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螺纹拧入
Rc

法兰

●

●

●

●

●

●

●

●

●

－

－

－

－

－

●

●

●

●

●

●

●

●

●

－

－

－

－

－

●

●

●

●

●

●

●

●

●

－

－

－

－

－

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

－

－

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

－

－

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

－

－

接
管
口
径

1
1
1
2

32A
40A
50A
65A
80A

1 8
1 4
3 8
1 2
3 4

1 4
1 2

适
合
流
体
注1)

流体阀、冷却液阀一览表

冷却液阀注2)

VNC系列SGC系列
系列

N.C. N.O. N.C.阀形式 N.O.

蒸汽阀
VND系列

N.C. N.O.N.C.
VNH系列SGH系列

高压冷却液阀注2)

－

－

－

－

●

－

水

空气

油

低真空(－101kPa)
冷却液

水蒸汽

－

－

－

－

●

－

－

－

－

－

●

－

－

－

－

－

●

－

－

－

－

－

●

－

－

－

－

－

●

－

N.C. N.O.

页 P.876P.856 P.866 P.872BP6-9 P.597※

注1) 润滑脂有流失可能，确认实际的流体后再使用。

注2) 冷却液用阀不能用于水。

注3) 本系列没有无润滑规格。

※N.C. : 常闭型；N.O. : 常开型；C.O. : 双气控型。

※BP6-9表示《Best Pneumatics》第6版第9册。

－

－

●

●

●

●

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

●

●

●

●

－

－

－

－

－

－

－

－

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

螺纹拧入
Rc

法兰

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

－

－

－

－

●

●

●

●

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

●

●

●

●

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

●

－

－

－

●

●

●

●

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

－

－

－

－

－

－

－

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

－

－

接
管
口
径

1
1
1
2

32A
40A
50A
65A
80A

1 8
1 4
3 8
1 2
3 4

1 4
1 2

适
合
流
体
注1)

Best Pneumatics
系列扩展品／工艺流体、冷却液阀一览表

缸径 mm

专门控制气动系统或气液回路的

多用途2通阀

通过外部先导气控制气缸动作

可正逆流的
平式座阀

在大气压下
便可动作

丰富的扩展品种
N.C.、N.O.、C.O.3种机能，螺纹拧

入式，6A~50A已系列化。

压缩空气  气动回路：用途示例

执行元件的停止阀
中间停止、点动

气液回路  气动回路：用途示例

气液回路：用途例 
基本回路

执行元件的变速阀
终端减速、中间减速、加速启动

执行元件的排气阀
高速驱动、急速排气

气动马达的驱动阀 吹气阀 气路的停止阀 气路的残压释放阀

供给压力

条件

0.49MPa
动作油 ISO VG32
负载 无负载
配管长度 1m

配管直径

VNA111A、
CCVSO2
VNA211A、
CCVLO2

3/8B（9mm）

1/2B（13mm）

VNA311A
VNA411A 1B（25mm）

3/4B（19mm）

安装速度控制阀的场合

将速度控制阀 (AS系列等) 连
接到VNA□11的A通口上作速度
调整。(可保护速度控制阀避免
受液压缸中停时产生的冲击压
力的影响，并改善了停止精度)

关于气液回路的基本知识

请参见《Best Pneumatics》
第6版第2-1册CC系列。

注意
变速阀功能

2个及2个以上VNA系列阀的组合，
具有变速阀机能。变速阀部连接到
停止阀的A口上。

注意

VNA 系列

流体控制阀

压缩空气、气液回路控制用2通阀

使用气液回路的驱动能力

这个系列能补充以前的气液单元的阀单
元的能力。适合驱动大缸径及其中间停
止，同时驱动多个缸及中间停止等。与
过去的气液单元使用方法相同。

［可选项］

VNA VNA VNA

VNA

VNA VNA VNA

VNA

VNA

VNA

VNA

VNA

VNA
VNA

VNA

VNA缸
速

 m
m

/s

缸径 mm

21

2
1

2
1

2
1

2
1

21

VNA VNA

VNA

VNB

SGC

VNC

VNH

VND

VNA
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VNA

VNA气控型

外部先导电磁型 2

2

1

1

A

A

1

0

15A 1

15A

T

密封件材质

阀尺寸

适合性请参见表q。

▲A
▲B
▲ C

NBR系列

FKM系列

EPDM系列

托架(仅阀尺寸1~4)
▲无记号
▲注）B

无

带托架

阀形式 接管口径

导线引出方式及带指示灯、过电压保护回路

CE对应品

手动操作的种类

对应CE

额定电压

孔口径
（mm）

记号
记号

记号

1
1
1

2

N.C. N.O. C.O.

接管
口径
 Rc

ø15

ø10

ø20

▲2

▲1
▲6A
▲8A
▲10A
▲10A
▲15A
▲20A
▲25A
▲32A
▲40A
▲50A

▲1 ▲2 ▲3注）

▲3
ø25▲4
ø32▲5
ø40▲6
ø50▲7

注) 仅气控型。

1 8
1 4
3 8
3 8
1 2
3 4

1 4
1 2

▲注2）3 AC110V 50/60Hz
▲2 AC200V 50/60Hz
▲1 AC100V 50/60Hz

▲注2）4 AC220V 50/60Hz
▲5 DC24V

注2）6 DC12V
注2）7 AC240V 50/60Hz

E 直接接线座式

▲GS 带过电压保护回路、直接出线式

▲G 直接出线式 ● ●

● ●

●

●

●

●

● ●

● ●

● ●

● ●

导线引出方式
阀尺寸

1~4
阀尺寸

5~7记号

导线引出方式
阀尺寸

1~4
阀尺寸

5~7

▲EZ 带指示灯及过电压保护回路、直接接线座式
▲T 导管接线座式
▲TZ 带指示灯及过电压保护回路、导管接线座式
▲D DIN型插座式
▲DZ 带指示灯及过电压保护回路、DIN型插座式

D DIN型插座式

DZ 带指示灯及过电压保护回路的DIN型插座式

注) CE对应品导线引出方式：

仅D、DZ。

注1) CE对应品导线引出方式：D, DZ。
注2) 准标准

注3) 其他额定电压，请向本公司确认。

阀尺寸
1~4

阀尺寸
5~7

型式

流体名

氩气
氦气

运动粘度
40~100mm2/s

二氧化碳（CO2）
（0.7MPa以上）

VNA□□□A
（密封件材质:NBR）

空气(一般、干燥)
二氧化碳(CO2)(不足0.7MPa)
氮气(N2)
透平油
液压油

VNA□□□B
（密封件材质:FKM）

VNA□□□C
（密封件材质:EPDM）

透平油
液压油

表q 适合流体

注意 
注1）本产品不能用于水。

注2）表1中未记载的流体，请向本公司确认。

运动粘度
40~100mm2/s

注) 仅阀尺寸1、2、3、4的托架是组装出厂。

　　托架型号：

　　　阀大小记号1：VN1-A16（带螺纹）

　　　阀大小记号2~4：VN□-16

2~4

注) 准标准

▲无记号：非锁定推压式

▲无记号：非锁定
             推压式

▲注）A：锁定推压式A型
(凸出型)

▲注）B：锁定式B型
　　　(要工具型)

压缩空气、气液回路控制用2通阀
流体控制阀

VNA 系列

▲无记号
▲Q

—
CE对应品

螺纹的种类
▲无记号

▲F
▲N
T

Rc
G
NPT
NPTF

［可选项］
注) CE对应品导线引出方式：

仅D、DZ。

型号表示方法

记号

注）直接引出方式（G、GS)的导线长度为300mm。

10
（P2）

1 2

12
（P1）

12
（P1）

12
（P1）

21 12

1 212

10
（P2）

12
（P1）

接管口径
螺纹拧入

Cv Kvb

流量特性

用空气测定 用水测定注） 质量 （kg）

外部先导电磁型

孔口径
ø（mm）

气控型

型号

VNA1□□□-6A 1 8
1 4

3 8

1 2
3 4

10
0.88
1.5
1.9
3.8
4.8
7.5

换算Cv

1.0
1.7
2.1
4.5
5.4
8.7

C
〔dm3/（bar·sec）〕

  3.5
  5.9
  7.9
16   
23   
34   

0.35
0.24
0.16
0.35
0.25
0.16

0.9
1.5
1.8
3.9
4.6
7.5

15

20

0.1

0.3

0.5

0.2

0.4

0.6

VNA1□□□-8A
VNA1□□□-10A
VNA2□□□-10A
VNA2□□□-15A
VNA3□□□-20A

注) 本产品不能使用水。

接管口径
螺纹拧入

Kv 换算Cv

流量特性 质量 （kg）

外部先导电磁型

孔口径
ø（mm） 有效截面积

（mm2）
气控型

型号

1 4
1 2

1 220
320
500
770

10.4
15.6
24.2
37.2

12
18
28
43

25
32
40
50

0.8
1.3
2.1
3.1

0.9
1.4
2.2
3.22

1
1

VNA4□□□-25A
VNA5□□□-32A
VNA6□□□-40A
VNA7□□□-50A

使用流体(主配管) 参见P.844的表q。
注1）−5~60℃

注1）−5~50℃（气控阀为60℃）

1.5MPa
0~1MPa

0.2~0.7MPa
不要(给油时使用透平油1种ISO VG32 注2））

注3）自由

注1）−5~50℃（气控阀为60℃）

注1）−5~99℃
(仅气控阀)

环境温度

保证耐压力

使用压力范围

外部先导气

安装姿势

给油

温度

压力范围

VNA□□□A
流体温度

注1) 但未冻结

注2) 密封件材质为EPDM的场合，不能给油。

注3) 外部先导电磁型的场合，推荐电磁阀垂直向上以及水平方向。

注) 先导电磁阀的型号表示方法参见P.848。

VNA□□□B
□□□C

接管口径

电磁先导阀
SF4-□□□-23
SF4-□D

DZ-23-Q

允许电压变动

温升值

消耗功率 DC
励磁

启动

手动操作

视在功率 AC

导线引出方式

线圈额定
电压V

AC（50/60Hz） 100V、200V、其它(准标准)
24V、其它(准标准)

额定电压的−15%~10%
35℃以下(加载额定电压时)

5.6VA（50Hz）、5.0VA（60Hz）
3.4VA（50Hz）、2.3VA（60Hz）

12.7VA（50Hz）、10.7VA（60Hz）
7.6VA（50Hz）、5.4VA（60Hz）

1.8W（无灯）、2W（带灯） 4W（无灯）、4.2W（带灯）

非锁定推压式
其它(准标准) 非锁定推压式

DC

6A~25A

直接出线式、直接接线座
式、导管接线座式
DIN型插座式

32A~50A
VO307-□□□1
VO307-□D

DZ1-Q

直接出线式、DIN型插座式阀形式

操作方式

气控型

N.C. N.O. C.O.
常闭 常开 双气控型

VNA□01 VNA□02 VNA□03

外部先导型
电磁型

VNA□11 VNA□12

型号

规格

电磁先导阀的规格

JIS图形符号

气控阀

外部先导式电磁阀

50℃以下(加载额定电压时)

用空气测定 用水测定

VNA 系列压缩空气、气液回路控制用2通阀
流体控制阀▲ : 在技术条件允许的情

况下，请选择带▲的

选项，以便尽可能地

获得快速供货的服务。

关于快速供货的实现

方法，请参考前附 20。
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SF4 5 D 23 Q

注1) 准标准

注2）其他额定电压，请向本

公司确认。

手动操作方式

注）准标准

导线引出方式、带指示灯及
过电压保护回路

E 直接接线座式

GS 带过电压保护回路、直接出线式

G 直接出线式

EZ
带指示灯及过电压保护回路、

直接接线座式

T 导管接线座式

▲TZ 带指示灯及过电压保护回路、
导管接线座式

▲D DIN型插座式

▲DZ 带指示灯及过电压保护回路、
DIN型插座式

AC100V 50/60Hz
AC200V 50/60Hz
AC110V 50/60Hz
AC220V 50/60Hz
DC24V
DC12V
AC240V 50/60Hz

非锁定推压式

非锁定推压式A型(凸出型)
锁定式B型(要工具型)

▲无记号
注）A
▲注）B

线圈额定电压

注1) 准标准

注2）其他额定电压，请向本

公司确认。

VO307

导线引出方式

付属品
　VO307用功能板(带D密封件、螺钉)：DXT152-14-5A

5 D 1

AC100V 50/60Hz
AC200V 50/60Hz
AC110V 50/60Hz
AC220V 50/60Hz
DC24V
DC12V
AC240V 50/60Hz

CE对应品

G
GS
D

DZ

直接出线式

带过电压保护回路直接出线式

DIN型插座式

—

—

●

●

CE对应

CE对应

带指示灯及过电压保护
回路 DIN型插座式

注) CE对应品导线引出
方式：仅D、DZ。

　1
　2

▲注1）3
▲注1）4

▲5
注）6
注）7

　1
　2
注1）3
注1）4
　5
注1）6
注1）7

—

CE对应品

无记号

Q

CE对应品

注) CE对应品导线引出方
式：仅D、DZ。

—

CE对应品

无记号

Q

Q

VNA 系列
压缩空气、气液回路控制用2通阀

流体控制阀

电磁先导阀／型号表示方法

阀尺寸1、2、3、4的场合 阀尺寸5、6、7的场合

线圈额定电压

—

—

—

—

—

—

●

●

注）直接出线式(G、GS)的导线长度为

300mm。

注）直接出线式(G、GS)的导线长度为300mm。

VNA

VNA气控型

外部先导电磁型 2

2

1

1

A

A

1

0

15A 1

15A

T

密封件材质

阀尺寸

适合性请参见表q。

▲A
▲B
▲ C

NBR系列

FKM系列

EPDM系列

托架(仅阀尺寸1~4)
▲无记号
▲注）B

无

带托架

阀形式 接管口径

导线引出方式及带指示灯、过电压保护回路

CE对应品

手动操作的种类

对应CE

额定电压

孔口径
（mm）

记号
记号

记号

1
1
1

2

N.C. N.O. C.O.

接管
口径
 Rc

ø15

ø10

ø20

▲2

▲1
▲6A
▲8A
▲10A
▲10A
▲15A
▲20A
▲25A
▲32A
▲40A
▲50A

▲1 ▲2 ▲3注）

▲3
ø25▲4
ø32▲5
ø40▲6
ø50▲7

注) 仅气控型。

1 8
1 4
3 8
3 8
1 2
3 4

1 4
1 2

▲注2）3 AC110V 50/60Hz
▲2 AC200V 50/60Hz
▲1 AC100V 50/60Hz

▲注2）4 AC220V 50/60Hz
▲5 DC24V

注2）6 DC12V
注2）7 AC240V 50/60Hz

E 直接接线座式

▲GS 带过电压保护回路、直接出线式

▲G 直接出线式 ● ●

● ●

●

●

●

●

● ●

● ●

● ●

● ●

导线引出方式
阀尺寸

1~4
阀尺寸

5~7记号

导线引出方式
阀尺寸

1~4
阀尺寸

5~7

▲EZ 带指示灯及过电压保护回路、直接接线座式
▲T 导管接线座式
▲TZ 带指示灯及过电压保护回路、导管接线座式
▲D DIN型插座式
▲DZ 带指示灯及过电压保护回路、DIN型插座式

D DIN型插座式

DZ 带指示灯及过电压保护回路的DIN型插座式

注) CE对应品导线引出方式：

仅D、DZ。

注1) CE对应品导线引出方式：D, DZ。
注2) 准标准

注3) 其他额定电压，请向本公司确认。

阀尺寸
1~4

阀尺寸
5~7

型式

流体名

氩气
氦气

运动粘度
40~100mm2/s

二氧化碳（CO2）
（0.7MPa以上）

VNA□□□A
（密封件材质:NBR）

空气(一般、干燥)
二氧化碳(CO2)(不足0.7MPa)
氮气(N2)
透平油
液压油

VNA□□□B
（密封件材质:FKM）

VNA□□□C
（密封件材质:EPDM）

透平油
液压油

表q 适合流体

注意 
注1）本产品不能用于水。

注2）表1中未记载的流体，请向本公司确认。

运动粘度
40~100mm2/s

注) 仅阀尺寸1、2、3、4的托架是组装出厂。

　　托架型号：

　　　阀大小记号1：VN1-A16（带螺纹）

　　　阀大小记号2~4：VN□-16

2~4

注) 准标准

▲无记号：非锁定推压式

▲无记号：非锁定
             推压式

▲注）A：锁定推压式A型
(凸出型)

▲注）B：锁定式B型
　　　(要工具型)

压缩空气、气液回路控制用2通阀
流体控制阀

VNA 系列

▲无记号
▲Q

—
CE对应品

螺纹的种类
▲无记号

▲F
▲N
T

Rc
G
NPT
NPTF

［可选项］
注) CE对应品导线引出方式：

仅D、DZ。

型号表示方法

记号

注）直接引出方式（G、GS)的导线长度为300mm。

10
（P2）

1 2

12
（P1）

12
（P1）

12
（P1）

21 12

1 212

10
（P2）

12
（P1）

接管口径
螺纹拧入

Cv Kvb

流量特性

用空气测定 用水测定注） 质量 （kg）

外部先导电磁型

孔口径
ø（mm）

气控型

型号

VNA1□□□-6A 1 8
1 4

3 8

1 2
3 4

10
0.88
1.5
1.9
3.8
4.8
7.5

换算Cv

1.0
1.7
2.1
4.5
5.4
8.7

C
〔dm3/（bar·sec）〕

  3.5
  5.9
  7.9
16   
23   
34   

0.35
0.24
0.16
0.35
0.25
0.16

0.9
1.5
1.8
3.9
4.6
7.5

15

20

0.1

0.3

0.5

0.2

0.4

0.6

VNA1□□□-8A
VNA1□□□-10A
VNA2□□□-10A
VNA2□□□-15A
VNA3□□□-20A

注) 本产品不能使用水。

接管口径
螺纹拧入

Kv 换算Cv

流量特性 质量 （kg）

外部先导电磁型

孔口径
ø（mm） 有效截面积

（mm2）
气控型

型号

1 4
1 2

1 220
320
500
770

10.4
15.6
24.2
37.2

12
18
28
43

25
32
40
50

0.8
1.3
2.1
3.1

0.9
1.4
2.2
3.22

1
1

VNA4□□□-25A
VNA5□□□-32A
VNA6□□□-40A
VNA7□□□-50A

使用流体(主配管) 参见P.844的表q。
注1）−5~60℃

注1）−5~50℃（气控阀为60℃）

1.5MPa
0~1MPa

0.2~0.7MPa
不要(给油时使用透平油1种ISO VG32 注2））

注3）自由

注1）−5~50℃（气控阀为60℃）

注1）−5~99℃
(仅气控阀)

环境温度

保证耐压力

使用压力范围

外部先导气

安装姿势

给油

温度

压力范围

VNA□□□A
流体温度

注1) 但未冻结

注2) 密封件材质为EPDM的场合，不能给油。

注3) 外部先导电磁型的场合，推荐电磁阀垂直向上以及水平方向。

注) 先导电磁阀的型号表示方法参见P.848。

VNA□□□B
□□□C

接管口径

电磁先导阀
SF4-□□□-23
SF4-□D

DZ-23-Q

允许电压变动

温升值

消耗功率 DC
励磁

启动

手动操作

视在功率 AC

导线引出方式

线圈额定
电压V

AC（50/60Hz） 100V、200V、其它(准标准)
24V、其它(准标准)

额定电压的−15%~10%
35℃以下(加载额定电压时)

5.6VA（50Hz）、5.0VA（60Hz）
3.4VA（50Hz）、2.3VA（60Hz）

12.7VA（50Hz）、10.7VA（60Hz）
7.6VA（50Hz）、5.4VA（60Hz）

1.8W（无灯）、2W（带灯） 4W（无灯）、4.2W（带灯）

非锁定推压式
其它(准标准) 非锁定推压式

DC

6A~25A

直接出线式、直接接线座
式、导管接线座式
DIN型插座式

32A~50A
VO307-□□□1
VO307-□D

DZ1-Q

直接出线式、DIN型插座式阀形式

操作方式

气控型

N.C. N.O. C.O.
常闭 常开 双气控型

VNA□01 VNA□02 VNA□03

外部先导型
电磁型

VNA□11 VNA□12

型号

规格

电磁先导阀的规格

JIS图形符号

气控阀

外部先导式电磁阀

50℃以下(加载额定电压时)

用空气测定 用水测定

VNA 系列压缩空气、气液回路控制用2通阀
流体控制阀

VNA

VNB

SGC

VNC

VNH

VND

VNA

845



Pg.9

Pg9

H（
直
接
出
线
式

: G
）

注）EZ、TZ的场合加长10mm、
      DZ的场合加长17mm。

导
管
接
线
座
式

:T
D

IN
型
插
座
式

:D

J 
(直

接
出
线
式

:G
)

F
 (
气
控
型
)

注) G(直接接线座式: E)
注) H(导管接线座式: T)

注) I(DIN型插座式: D)

型号

VNA2□□□-10A
VNA2□□□-15A
VNA3□□□-20A
VNA4□□□-25A

主通口
1（A）、2（B）

63

80
90

42

50
60

29

35
40

14

17.5
20

72.5

84
100

80.5

92
108

75

84
90

80

89
95

84.5

93.5
99.5

124

135.5
151.5

125.5

137
153

144.5

156
172

52

62
72

26

31
36

4.5

5.5
6.5

24.3

28.3
33.3

2.3

2.3
2.3

25

30
35

34

43
49

A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U

55

60.5
731

3 8
1 2
3 4

A
J

E
D

□B
C

A B

型号

VNA5□□□-32A
VNA6□□□-40A
VNA7□□□-50A

主通口
1（A）、2（B）

先导口
12（P1）、10（P2） A

105
120
140

B

77
96
113

C

53
60
74

D

26.5
30
37

E

120.5
137
160

F

20
24
24

G

129.5
147
170

H

170.1
187.6
210.6

I

211.5
229
252

J

55
63
74

1 41
1 21
2

1 8
1 4
1 4

F
P1 P2

VNA 系列

接管口径／10A、15A、20A、25A

2×1/8［背面10（P2）］
先导口12（P1）

(非锁定推压式的场合)
手动

主通口1（A）［背面2（B）］
接管口径见下表

ø6~ø8(D、T)
适合软导线外径

(D、T)

4×øP

K
 (直

接
接
线
座
式

:E
)

接管口径／32A、40A、50A

先导口
12（P1）、10（P2）
接管口径见下表

主通口1（A）［背面2（B）］
接管口径见下表

G（
气
控
型
）

I（
D

IN
型
插
座
式

: D
, D

Z
） 手动

(非锁定推压式)

适合软导线外径

ø6~ø8（D、DZ）

L  (

(

托架

10
6.

5(
直
接
接
线
座
式

:E
)

10
6.

7(
直
接
出
线
式

:G
)

63
(气

控
型

)

12
7

导
管

接
线

座
式

:T
D

IN
型

插
座

式
:D

Pg.9

ø6~ø8(D、T)

(D.T)

2×M4×0.7   深72×ø4.5

型号

注）EZ、TZ的场合加长10mm、
      DZ的场合加长17mm。

VNA1□□□-6A
VNA1□□□-8A
VNA1□□□-10A

主通口1（A）、2（B）
1 8

1 4

3 8

管接口径／6A、8A、10A

(非锁定推压式的场合)
手动

主通口1（A）［背面2（B）］24

24

A B

45

18

27

1

P1

接管口径参见下表

39
.5

12
.5

504018

6
(1

.6
)

适合软导线外径

(

(

VNA 系列
压缩空气、气液回路控制用2通阀

流体控制阀

注）65（直接接线座式：E）
注）70（导管接线座式：T）

注）74.5（DIN型插座式：D）

2×1/8［背面10（P2）］
先导口12（P1）

Pg.9

Pg9

H（
直
接
出
线
式

: G
）

注）EZ、TZ的场合加长10mm、
      DZ的场合加长17mm。

导
管
接
线
座
式

:T
D

IN
型
插
座
式

:D

J 
(直

接
出
线
式

:G
)

F
 (
气
控
型
)

注) G(直接接线座式: E)
注) H(导管接线座式: T)

注) I(DIN型插座式: D)

型号

VNA2□□□-10A
VNA2□□□-15A
VNA3□□□-20A
VNA4□□□-25A

主通口
1（A）、2（B）

63

80
90

42

50
60

29

35
40

14

17.5
20

72.5

84
100

80.5

92
108

75

84
90

80

89
95

84.5

93.5
99.5

124

135.5
151.5

125.5

137
153

144.5

156
172

52

62
72

26

31
36

4.5

5.5
6.5

24.3

28.3
33.3

2.3

2.3
2.3

25

30
35

34

43
49

A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U

55

60.5
731

3 8
1 2
3 4

A
J

E
D

□B
C

A B

型号

VNA5□□□-32A
VNA6□□□-40A
VNA7□□□-50A

主通口
1（A）、2（B）

先导口
12（P1）、10（P2） A

105
120
140

B

77
96
113

C

53
60
74

D

26.5
30
37

E

120.5
137
160

F

20
24
24

G

129.5
147
170

H

170.1
187.6
210.6

I

211.5
229
252

J

55
63
74

1 41
1 21
2

1 8
1 4
1 4

F
P1 P2

VNA 系列

接管口径／10A、15A、20A、25A

2×1/8［背面10（P2）］
先导口12（P1）

(非锁定推压式的场合)
手动

主通口1（A）［背面2（B）］
接管口径见下表

ø6~ø8(D、T)
适合软导线外径

(D、T)

4×øP

K
 (直

接
接
线
座
式

:E
)

接管口径／32A、40A、50A

先导口
12（P1）、10（P2）
接管口径见下表

主通口1（A）［背面2（B）］
接管口径见下表

G（
气
控
型
）

I（
D

IN
型
插
座
式

: D
, D

Z
） 手动

(非锁定推压式)

适合软导线外径

ø6~ø8（D、DZ）

L  (

(

846



SF4 5 D 23 Q

注1) 准标准

注2）其他额定电压，请向本

公司确认。

手动操作方式

注）准标准

导线引出方式、带指示灯及
过电压保护回路

E 直接接线座式

GS 带过电压保护回路、直接出线式

G 直接出线式

EZ
带指示灯及过电压保护回路、

直接接线座式

T 导管接线座式

▲TZ 带指示灯及过电压保护回路、
导管接线座式

▲D DIN型插座式

▲DZ 带指示灯及过电压保护回路、
DIN型插座式

AC100V 50/60Hz
AC200V 50/60Hz
AC110V 50/60Hz
AC220V 50/60Hz
DC24V
DC12V
AC240V 50/60Hz

非锁定推压式

非锁定推压式A型(凸出型)
锁定式B型(要工具型)

▲无记号
注）A
▲注）B

线圈额定电压

注1) 准标准

注2）其他额定电压，请向本

公司确认。

VO307

导线引出方式

付属品
　VO307用功能板(带D密封件、螺钉)：DXT152-14-5A

5 D 1

AC100V 50/60Hz
AC200V 50/60Hz
AC110V 50/60Hz
AC220V 50/60Hz
DC24V
DC12V
AC240V 50/60Hz

CE对应品

G
GS
D

DZ

直接出线式

带过电压保护回路直接出线式

DIN型插座式

—

—

●

●

CE对应

CE对应

带指示灯及过电压保护
回路 DIN型插座式

注) CE对应品导线引出
方式：仅D、DZ。

　1
　2

▲注1）3
▲注1）4

▲5
注）6
注）7

　1
　2
注1）3
注1）4
　5
注1）6
注1）7

—

CE对应品

无记号

Q

CE对应品

注) CE对应品导线引出方
式：仅D、DZ。

—

CE对应品

无记号

Q

Q

VNA 系列
压缩空气、气液回路控制用2通阀

流体控制阀

电磁先导阀／型号表示方法

阀尺寸1、2、3、4的场合 阀尺寸5、6、7的场合

线圈额定电压

—

—

—

—

—

—

●

●

注）直接出线式(G、GS)的导线长度为

300mm。

注）直接出线式(G、GS)的导线长度为300mm。

托架

10
6.

5(
直
接
接
线
座
式

:E
)

10
6.

7(
直
接
出
线
式

:G
)

63
(气

控
型

)

12
7

导
管

接
线

座
式

:T
D

IN
型

插
座

式
:D

Pg.9

ø6~ø8(D、T)

(D.T)

2×M4×0.7   深72×ø4.5

型号

注）EZ、TZ的场合加长10mm、
      DZ的场合加长17mm。

VNA1□□□-6A
VNA1□□□-8A
VNA1□□□-10A

主通口1（A）、2（B）
1 8

1 4

3 8

管接口径／6A、8A、10A

(非锁定推压式的场合)
手动

主通口1（A）［背面2（B）］24

24

A B

45

18

27

1

P1

接管口径参见下表

39
.5

12
.5

504018

6
(1

.6
)

适合软导线外径

(

(

VNA 系列
压缩空气、气液回路控制用2通阀

流体控制阀

注）65（直接接线座式：E）
注）70（导管接线座式：T）

注）74.5（DIN型插座式：D）

2×1/8［背面10（P2）］
先导口12（P1）

Pg.9

Pg9

H（
直
接
出
线
式

: G
）

注）EZ、TZ的场合加长10mm、
      DZ的场合加长17mm。

导
管
接
线
座
式

:T
D

IN
型
插
座
式

:D

J 
(直

接
出
线
式

:G
)

F
 (
气
控
型
)

注) G(直接接线座式: E)
注) H(导管接线座式: T)

注) I(DIN型插座式: D)

型号

VNA2□□□-10A
VNA2□□□-15A
VNA3□□□-20A
VNA4□□□-25A

主通口
1（A）、2（B）

63

80
90

42

50
60

29

35
40

14

17.5
20

72.5

84
100

80.5

92
108

75

84
90

80

89
95

84.5

93.5
99.5

124

135.5
151.5

125.5

137
153

144.5

156
172

52

62
72

26

31
36

4.5

5.5
6.5

24.3

28.3
33.3

2.3

2.3
2.3

25

30
35

34

43
49

A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U

55

60.5
731

3 8
1 2
3 4

A
J

E
D

□B
C

A B

型号

VNA5□□□-32A
VNA6□□□-40A
VNA7□□□-50A

主通口
1（A）、2（B）

先导口
12（P1）、10（P2） A

105
120
140

B

77
96
113

C

53
60
74

D

26.5
30
37

E

120.5
137
160

F

20
24
24

G

129.5
147
170

H

170.1
187.6
210.6

I

211.5
229
252

J

55
63
74

1 41
1 21
2

1 8
1 4
1 4

F
P1 P2

VNA 系列

接管口径／10A、15A、20A、25A

2×1/8［背面10（P2）］
先导口12（P1）

(非锁定推压式的场合)
手动

主通口1（A）［背面2（B）］
接管口径见下表

ø6~ø8(D、T)
适合软导线外径

(D、T)

4×øP

K
 (直

接
接
线
座
式

:E
)

接管口径／32A、40A、50A

先导口
12（P1）、10（P2）
接管口径见下表

主通口1（A）［背面2（B）］
接管口径见下表

G（
气
控
型
）

I（
D

IN
型
插
座
式

: D
, D

Z
） 手动

(非锁定推压式)

适合软导线外径

ø6~ø8（D、DZ）

L  (

(

VNA

VNB

SGC

VNC

VNH

VND

VNA

847



Pg.9

Pg9

H（
直
接
出
线
式

: G
）

注）EZ、TZ的场合加长10mm、
      DZ的场合加长17mm。

导
管
接
线
座
式

:T
D

IN
型
插
座
式

:D

J 
(直

接
出
线
式

:G
)

F
 (
气
控
型
)

注) G(直接接线座式: E)
注) H(导管接线座式: T)

注) I(DIN型插座式: D)

型号

VNA2□□□-10A
VNA2□□□-15A
VNA3□□□-20A
VNA4□□□-25A

主通口
1（A）、2（B）

63

80
90

42

50
60

29

35
40

14

17.5
20

72.5

84
100

80.5

92
108

75

84
90

80

89
95

84.5

93.5
99.5

124

135.5
151.5

125.5

137
153

144.5

156
172

52

62
72

26

31
36

4.5

5.5
6.5

24.3

28.3
33.3

2.3

2.3
2.3

25

30
35

34

43
49

A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U

55

60.5
731

3 8
1 2
3 4

A
J

E
D

□B
C

A B

型号

VNA5□□□-32A
VNA6□□□-40A
VNA7□□□-50A

主通口
1（A）、2（B）

先导口
12（P1）、10（P2） A

105
120
140

B

77
96
113

C

53
60
74

D

26.5
30
37

E

120.5
137
160

F

20
24
24

G

129.5
147
170

H

170.1
187.6
210.6

I

211.5
229
252

J

55
63
74

1 41
1 21
2

1 8
1 4
1 4

F
P1 P2

VNA 系列

接管口径／10A、15A、20A、25A

2×1/8［背面10（P2）］
先导口12（P1）

(非锁定推压式的场合)
手动

主通口1（A）［背面2（B）］
接管口径见下表

ø6~ø8(D、T)
适合软导线外径

(D、T)

4×øP

K
 (直

接
接
线
座
式

:E
)

接管口径／32A、40A、50A

先导口
12（P1）、10（P2）
接管口径见下表

主通口1（A）［背面2（B）］
接管口径见下表

G（
气
控
型
）

I（
D

IN
型
插
座
式

: D
, D

Z
） 手动

(非锁定推压式)

适合软导线外径

ø6~ø8（D、DZ）

L  (

(

SF4 5 D 23 Q

注1) 准标准

注2）其他额定电压，请向本

公司确认。

手动操作方式

注）准标准

导线引出方式、带指示灯及
过电压保护回路

E 直接接线座式

GS 带过电压保护回路、直接出线式

G 直接出线式

EZ
带指示灯及过电压保护回路、

直接接线座式

T 导管接线座式

▲TZ 带指示灯及过电压保护回路、
导管接线座式

▲D DIN型插座式

▲DZ 带指示灯及过电压保护回路、
DIN型插座式

AC100V 50/60Hz
AC200V 50/60Hz
AC110V 50/60Hz
AC220V 50/60Hz
DC24V
DC12V
AC240V 50/60Hz

非锁定推压式

非锁定推压式A型(凸出型)
锁定式B型(要工具型)

▲无记号
注）A
▲注）B

线圈额定电压

注1) 准标准

注2）其他额定电压，请向本

公司确认。

VO307

导线引出方式

付属品
　VO307用功能板(带D密封件、螺钉)：DXT152-14-5A

5 D 1

AC100V 50/60Hz
AC200V 50/60Hz
AC110V 50/60Hz
AC220V 50/60Hz
DC24V
DC12V
AC240V 50/60Hz

CE对应品

G
GS
D

DZ

直接出线式

带过电压保护回路直接出线式

DIN型插座式

—

—

●

●

CE对应

CE对应

带指示灯及过电压保护
回路 DIN型插座式

注) CE对应品导线引出
方式：仅D、DZ。

　1
　2

▲注1）3
▲注1）4

▲5
注）6
注）7

　1
　2
注1）3
注1）4
　5
注1）6
注1）7

—

CE对应品

无记号

Q

CE对应品

注) CE对应品导线引出方
式：仅D、DZ。

—

CE对应品

无记号

Q

Q

VNA 系列
压缩空气、气液回路控制用2通阀

流体控制阀

电磁先导阀／型号表示方法

阀尺寸1、2、3、4的场合 阀尺寸5、6、7的场合

线圈额定电压

—

—

—

—

—

—

●

●

注）直接出线式(G、GS)的导线长度为

300mm。

注）直接出线式(G、GS)的导线长度为300mm。

▲ : 在技术条件允许的情况下，请选择带▲的选项，以便尽可能

地获得快速供货的服务。关于快速供货的实现方法，请参考

前附 20。
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