
構造図

無給油タイプ

※クッション付の場合のみ使用します。

※番号はホームページWEBカタログ CS1シリーズの構造図と同じになっています。

パッキンセットリスト
名称 材質 備考番号

交換部品／パッキンセット
手配番号 内容チューブ内径（mm）

構成部品番号
!8, @0, @1, @2, @3, @5
のセット

CS1Q125A-PS
CS1Q140A-PS
CS1Q160A-PS

125
140
160

※パッキンセットにはグリースパックは付属されませんので、別途グリ
ースパックのみ下記品番にて手配してください。
　その際、グリースの使用量は標準形を参照してください。
　グリース品番：GR-L-005（5g），GR-L-010（10g），GR-L-150（150g）

@6 @2 !8 @0@5 @3 @4 @1!9

19, 24, 26は交換不可部品
ですので、パッキンセットに
は含まれません。

NBR

ワイパーリング

クッションパッキン※

ロッドパッキン

ピストンパッキン

バルブパッキン

チューブガスケット

ピストンガスケット

押え板ガスケット

ガイドガスケット

!8
19

@0

@1

@2

@3
24

@5
26

CS1□Q Series ø125, ø140
ø160

エアシリンダ／低摩擦形：無給油タイプ

交換要領は
P.384
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