
MHR2 series ロータリ駆動形エアチャック
2爪タイプ/呼び10,15,20,30

フィンガ数

10
15
20
30

接続ポート位置

オートスイッチ種類

使用圧力
周囲温度および使用流体温度

最高使用頻度

使用グリース

清浄度クラス（ISOクラス）

繰返し精度

0.2~0.6MPa 
0～60°C

呼び
項目

型式

仕様

型式表示方法

15,20,3010

0.15~0.6MPa

±0.01mm
180 c.p.m.

22 — M  D  HR 2 —10   R — M9B   S

11 — M  D  HR 2 —10   R — M9B   S

型式

MHR2-10
MDHR2-10

MHR2-15
MDHR2-15

バ
キ
ュ
ー
ム
タ
イ
プ

呼び

10

15

配管径 形式

無給油
タイプ

作動
方式

把持力N（実効値：0.5MPa時の値）注1）

外径把持力 内径把持力
開閉ストローク（両側）

フィンガ開幅(mm)フィンガ閉幅(mm) ストローク(mm)

M3×0.5

M5×0.8

複動形

注1）各把持点での把持力はベストニューマチックスNo.eのデータをご参照ください。
実効把持力は開閉ストローク中間位置での値となります。

注2）（ ）内数値はMDHRの質量を示します。ただし、オートスイッチの質量は含んでいません。

12

24

12

25

10

14

16

22

6

8

MHR2-20
MDHR2-20

MHR2-30
MDHR2-30

20

30

33

58

34

59

16

19

28

37

12

18

質量 g注2）

105
（100）

185
（180）

400
（390）

780
（760）

R: ボディ側面方向 E: 端面方向

ポートポート

無記号
S

オートスイッチ追記号
2ヶ付
1ヶ付

2 2爪

呼び

無記号
磁石内蔵
なし

D マグネット付
(オートスイッチ用)

11-：フッ素系グリース
22-：リチウム石けん基系グリース

11-/22-：クラス3

1
2

サイズ 吸引流量L/min（ANR）
10,15
20,30

バキュームタイプの吸引流量
（参考値）

11-
22-

11 バキュームタイプ
クリーンシリーズ

22 バキュームタイプ

銅・フッ素・シリコン系不可＋低発塵

11-
22-
11-
22-

11-
22-
11-
22-

11-
22-
11-
22-

11-
22-
11-
22-

無記号 オートスイッチなし(磁石内蔵)

932

方
向
制
御
機
器

エ
ア
シ
リ
ン
ダ

ロ
ー
タ
リ

ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ

エ
ア
チ
ャ
ッ
ク

圧
縮
空
気

清
浄
化
機
器

モ
ジ
ュ
ラ
F.

R.

圧
力
制
御
機
器

管
継
手
&
チ
ュ
ー
ブ

駆
動
制
御
機
器

圧
力
ス
イ
ッ
チ
／

圧
力
セ
ン
サ



オートスイッチの応差は下表の通りとなります。
スイッチ位置の調整時の場合などの目安としてください。

•オートスイッチのボディ端面からの飛出し量の最大値（フィンガ全開時）は下表の通りです。
取付時などの目安としてください。

オートスイッチの応差

オートスイッチのボディ端面からの飛出し量

MDHR2-15
MDHR2-10

MDHR2-30
MDHR2-20

機 種 応差（最大値）mm

0.4

0.5

オートスイッチ仕様
接 点

2線式
3線式

無接点

オートスイッチ品番
D-M9B(V)
D-M9N(V)

負荷電圧
DC24V (DC10V～28V)

DC28V以下
5～40mA
40mA以下

負荷電流範囲 表示ランプ
○
○

適用用途

DC24Vリレー, PLC

（仕様詳細および下記以外のオートスイッチはホームページWEBカタログをご参照ください。）

PLC : シーケンスコントローラ

応差
スイッチ動作位置(ON)

スイッチ復帰位置(OFF)

   MDHR2

11-
22-
11-
22-
11-
22-
11-
22-

11-
22-

適用オートスイッチ一覧 → P.946参照

D-M9□

2.6
－

－

－

オートスイッチD-M9□の場合は、スイッチの
とび出しはありません。

オートスイッチの最大とび出し量:L,H 単位:mm

エアチャック型式

L
H
L
H

オートスイッチ品番
D-M9□V

0.6
6.8
－

6.8

MDHR2-10

MDHR2-15

エアチャック型式

オートスイッチ品番

6.8 
6.8 

MDHR2-20
MDHR2-30

単位:mmオートスイッチの最大とび出し量:H

オートスイッチD-M9NV・D-M9PV
・D-M9BV使用の場合

L

オートスイッチD-M9N ・D-M9P
・D-M9B 使用の場合

オートスイッチD-M9NV・D-M9PV
・D-M9BV使用の場合

L

H H

D-M9□V

   MDHR2-10,1511-
22-    MDHR2-20,3011-

22-

ロータリ駆動形エアチャック    MHR211-
22-
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オートスイッチなし/   MHR2 -10R

オートスイッチ付/   MDHR2-10R

MDHR2-10E ポート位置

1
2
0

°

ø9h9-0.0360

ø3-0.020
ø3-0.020 8-0.050

+0.02

12 12

44 44

12 12

44 44

25°

A C

B

33.4
32

3
2

M3×0.5
フィンガ閉ポート

3×M3×0.5 ねじ深さ6

M3×0.5 ねじ深さ4

2×M3×0.5 ねじ深さ6

6×M3×0.5 ねじ深さ6
(A,B,C矢視共通)

3×3 0 深さ6
(A,B,C矢視共通)

（取付用ねじ）

バキュームポート

(アタッチメント取付用ねじ)

P.C.D.24
25°

1
2
0°

10

開時16. 閉時10

ø31

5

ø3
6

1
9

5

1
5

1
3
2

(3
5
)

1
4
.5 7

2 2

1
2
0

°

ø9h9-0.036

2
×

ø
4
.20

8-0.050 ø3-0.020 ø3-0.020

25°
フィンガ閉ポート
M3×0.5 M3×0.5

33.4

B
32

ø3
6

フィンガ開ポート

3×M3×0.5 ねじ深さ6

M3×0.5 ねじ深さ4

オートスイッチ取付用溝

4×M3×0.5 ねじ深さ6

（取付 用ねじ）

（A,B矢視共通）

（A,B矢視共通）
バキュームポート

2×M3×0.5 ねじ深さ6

(アタッチメント取付用ねじ)

P.C.D.24

25°

1
2
0°

9.5
フィンガ閉ポート フィンガ開ポート

M3×0.5M3×0.5

フィンガ閉ポート フィンガ開ポート
M3×0.5M3×0.5

9.5

13.4

開時16. 閉時10

ø31

D
A 3

2

1
5
.5

10

1

9.
6

4
.7

8 3
2

(3
5
) 2
-3

4
.7

3

22

1
9

+0.022×3 0 深さ6

M3×0.5
フィンガ開ポート

8
.5

8
.5

11-
22-

11-
22-

11-
22-

11-
22-

MHR2-10E ポート位置

ロータリ駆動形エアチャック 11-
22-MHR2
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オートスイッチなし/   MHR2 -15R

オートスイッチ付/   MDHR2-15R

MDHR2-15E ポート位置

MHR2-15E ポート位置

1
2
0

°

25° 25°

ø12h9-0.0430

ø3.5-0.030ø3.5-0.030 8-0.05
0

+0.02

15 15

5 56 6

15 15

6 5 5 6

B

A C

44

42

3
6

M3×0.5
フィンガ閉ポート

3×M3×0.5 ねじ深さ6

M3×0.5 ねじ深さ4

2×M3×0.5 ねじ深さ6

6×M3×0.5 ねじ深さ6
(A,B,C矢視共通)

3×3 0 深さ6
(A,B,C矢視共通)

（取付用ねじ）

バキュームポート

(アタッチメント取付用ねじ)

P.C.D.29

1
2
0

°

12

開時22. 閉時14

ø35.5

9

ø4
5

2
7

5

1
9
.5

1
.5

4
1
.5

(4
5
)

1
7 8

2 2

1
2
0

°

ø12h9-0.043

2
×

ø
4
.2

0

8-0.05
0 ø3.5-0.030ø3.5-0.030

25°
フィンガ閉ポート
M3×0.5 M3×0.5

44

B

42 ø4
5

フィンガ開ポート

3×M3×0.5 ねじ深さ6

M3×0.5 ねじ深さ4

オートスイッチ取付用溝

4×M3×0.5 ねじ深さ6

（取付用ねじ）

（A,B矢視共通）

（A,B矢視共通） バキュームポート

2×M3×0.5 ねじ深さ6
(アタッチメント取付用ねじ)

P.C.D.29

25°

1
2
0°

フィンガ閉ポート フィンガ開ポート
M3×0.5M3×0.5 10

10

フィンガ閉ポート フィンガ開ポート
M3×0.5M3×0.5

15.5

開時22. 閉時14

ø35.5

A 3
6

1
7

12 1
5
.75

1
.5

8

4
1
.5

(4
5
) 2
-3

4
.7

3
.5

22

2
7

+0.02
2×3 0 深さ6

M3×0.5
フィンガ開ポート

1
1

1
1

11-
22-

11-
22-

11-
22-

11-
22-

ロータリ駆動形エアチャック    MHR211-
22-
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オートスイッチなし/   MHR2-20R

オートスイッチ付/   MDHR2-20R

MDHR2-20E ポート位置

MHR2-20E ポート位置

ø44

18

10-0.050

+0.02

18.5 18.5

5.55.5

77

6×M4×0.7 ねじ深さ8
(A,B,C矢視共通)

3×4 0 深さ8
(A,B,C矢視共通)

開時28. 閉時16

1
2
0

°
A C

ø6
0

2
1

B

57

54

1
2
0°

4
5

12

ø4-0.030 ø4-0.030

1
0

ø14h9-0.0430

25°M5×0.8
フィンガ閉ポート

3×M4×0.7 ねじ深さ8

M5×0.8 ねじ深さ5

2×M4×0.7 ねじ深さ8

（取付用ねじ）

バキュームポート

（アタッチメント取付用ねじ）

P.C.D.3625°

1
.5

5
5
.5

(6
0
)

ø14h9-0.0430

25°

A

フィンガ閉ポート フィンガ開ポート

3×M4×0.7 ねじ深さ8

2×M4×0.7 ねじ深さ8
（アタッチメント取付用ねじ）

P.C.D.36（取付用ねじ）

25°

ø44

9
2
4
.6

1
.5

5
5
.5

(6
0
)

2
1 1
0

2

3

フィンガ閉ポート
M5×0.8M5×0.8 M5×0.8

10-0.050

4×M4×0.7 ねじ深さ8

（A,B矢視共通）

（A,B矢視共通）
+0.02

2×4 0 深さ8

2
8
.5

3
7

9
2 3

ø4-0.030 ø4-0.030

18.5 18.5

20

7

5.5

7

5.5

M5×0.8 ねじ深さ5
バキュームポート

開時28 閉時16

18

1
2
0

°

B

57

54

4
5

1
2
0°

ø6
0

2
-3 3
.4

4
.7

3
7

フィンガ開ポート
M5×0.813

2
×

ø
4
.2

オートスイッチ取付用溝

M5×0.8
フィンガ開ポート

フィンガ閉ポート
M5×0.8

フィンガ開ポート
M5×0.8

13

1
4

1
4

11-
22-

11-
22-

11-
22-

11-
22-

ロータリ駆動形エアチャック    MHR211-
22-
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オートスイッチなし/   MHR2-30R

オートスイッチ付/   MDHR2-30R

1
5
.5

1
5
.5

MDHR2-30E ポート位置

MHR2-30E ポート位置

ø5-0.030
ø5-0.030

12-0.050

+0.02

6×M5×0.8 ねじ深さ10
(A,B,C矢視共通)

3×5 0 深さ10
(A,B,C矢視共通)

22

B

76

5
4A C

ø8
0

ø5-0.030 ø5-0.030

25 25

24.5

1010 77

M5×0.8 ねじ深さ5
バキュームポート

開時37. 閉時19

22

B

76

ø8
0

2
-3 3
.8

4
.7

4
7

フィンガ開ポート
M5×0.814

2×
ø4
.2

オートスイッチ取付用溝

フィンガ閉ポート
M5×0.8

フィンガ開ポート
M5×0.8

12
0°

1
2
0°

2
5

73

1
1

14

12
0°

73

1
2
0°

5
4

ø16h9-0.0430

25°M5×0.8
フィンガ閉ポート

3×M5×0.8 ねじ深さ10

M5×0.8 ねじ深さ5

2×M5×0.8 ねじ深さ10

（取付用ねじ）

（アタッチメント取付用ねじ）

P.C.D.4325°

ø52

16

3
8
.5

4
7

2

1
0

7
0

(7
6
)

2 4

ø16h9-0.0430

A

フィンガ閉ポート フィンガ開ポート

3×M5×0.8 ねじ深さ10

2×M5×0.8 ねじ深さ10
（アタッチメント取付用ねじ）

P.C.D.43
（取付用ねじ）

ø52

3
5
.8

2
7
0

(7
6
)

2
5
.5

1
1
.5

2
4

フィンガ閉ポート
M5×0.8M5×0.8 M5×0.8

12-0.050

4×M5×0.8 ねじ深さ10

（A,B矢視共通）

（A,B矢視共通）
+0.022×5 0 深さ10

バキュームポート

25° 25°

1
0

25 25

7 710 10

開時37. 閉時19

M5×0.8
フィンガ開ポート

11-
22-

11-
22-

11-
22-

11-
22-

ロータリ駆動形エアチャック    MHR211-
22-

937


	ロータリ駆動形エアチャック 2爪タイプ 11-/22-MHR2 Series



