
エアフィルタ
AFシリーズ

ミストセパレータ
AFMシリーズ

P.478～486

P.488～494

P.488～494

マイクロミストセパレータ
AFDシリーズ

AFM20

AFM30

AFM40

AFM40-06

AFD20

AFD30

AFD40

AFD40-06

オプション

ブラケット

フロート式オートドレン

ブラケット

フロート式オートドレン

ブラケット

フロート式オートドレン

管接続口径

M5×0.8

1/8・1/4

1/4・3/8

1/4・3/8・1/2

3/4

3/4・1

1

1/8・1/4

1/4・3/8

1/4・3/8・1/2

3/4

1/8・1/4

1/4・3/8

1/4・3/8・1/2

3/4

ろ過度
μm

5

0.3

0.01

型式

AF10

AF20

AF30

AF40

AF40-06

AF50

AF60

モジュラタイプ
エアフィルタ

AF Series
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＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

AF40AF20

エアフィルタ

AF10～AF60

AF 30
q

03
e

BD
r tw

型式表示方法

・オプション・準標準は、a～fの各項目毎に1つずつ選択してください。
・オプション・準標準が重複する仕様の場合は、数字、アルファベットの若い
順に並べて表示します。
例）AF30-03BD-2R

JIS記号
エアフィルタ オートドレン付エアフィルタ

注1）ドレンガイドは、NPT1/8（AF20に適用）、NPT1/4（AF30～AF60に適用）となります。
オートドレンの排出ポートは、ø3/8"ワンタッチ管継手付（AF30～AF60に適用）となります。

注2）ドレンガイドは、G1/8（AF20に適用）、G1/4（AF30～AF60に適用）となります。
注3）ブラケットは、同時梱包となり、組付けられていません。取付けねじ（2本）が付属となります。
注4）ケースの材質選択は、P.365の薬品データで確認してください。
注5）フロート式オートドレン：C，Dとの組合せ選択はできません。
注6）バルブ機能は付いていません。
注7）金属ケース：2，8との組合せ選択はできません。
注8）ねじ種類M5、NPTが対象となります。新計量法上（日本国内はSI単位）、海外向けのみの販売となります。
注9）○は、ねじ種類がM5、NPTの場合のみの対応となります。

●
―
―
―

―
●
●
●

―
●
●
●

―
●
●
●

―
●
●
●

―
●
●
●

10 20 30 40 50 60
ボディサイズ内容

メートルねじ（M5）
Rc
NPT
G

記号

無記号

N注1）

F注2）

ねじ種類●w

●q

●
―
―
―
―
―
―

―
●
●
―
―
―
―

―
―
●
●
―
―
―

―
―
●
●
●
●
―

―
―
―
―
―
●
●

―
―
―
―
―
―
●

M5
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

M5
01
02
03
04
06
10

管接続口径●e

●
―

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

無記号
B注3）

取付

●r

オ
プ
シ
ョ
ン

●t
準
標
準

a
取付オプションなし
ブラケット付

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

無記号
R

流れ方向e
流れ方向：左→右
流れ方向：右→左

●
●
―

●
●
―

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

無記号
C
D

フロート式
オートドレンb

オートドレンなし
フロート式オートドレン（N.C.）
フロート式オートドレン（N.O.）

●
●
●
―
―
―

●
●
●
―
●
●

●
●
●
●
―
―

●
●
●
●
―
―

●
●
●
●
―
―

●
●
●
●
―
―

無記号
2
6
8
C
6C

ケース注4）c

ポリカーボネートケース
金属ケース
ナイロンケース
レベルゲージ付金属ケース
ケースガード付
ケースガード付・ナイロンケース

●
―
―
―

●
●
―
―

●
―
●
●

●
―
●
●

●
―
●
●

●
―
●
●

無記号

J注6）

W注7）

ドレン排出口注5）d

ドレンコック付
ドレンガイド1/8
ドレンガイド1/4
ドレンコック、バーブ継手（ø6×ø4ナイロンチューブ用）付

●
○注9）

●
○注9）

●
○注9）

●
○注9）

●
○注9）

●
○注9）

無記号
Z注8）

圧力単位f
製品銘板、ケース注意表示の単位表記：MPa
製品銘板とケース注意表示の単位表記：psi、°F

オーダーメイド仕様
（詳細はP.484～486をご参照ください。）

21

L

21

L
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標準仕様

空気
－5～60℃（凍結なきこと）

1.5MPa
1.0MPa
5μm

ポリカーボネート
8

準標準
0.10

25

0.22 0.45 0.49 0.99 1.05

452.5

―
0.06

標準装備

型式
管接続口径
使用流体
周囲温度および使用流体温度
保証耐圧力
最高使用圧力
ろ過度
ドレン貯留量（cm3）
ケース材質
ケースガード
質量（kg）

AF10
M5×0.8

AF20
1/8・1/4

AF30
1/4・3/8

AF40
1/4・3/8・1/2

AF40-06
3/4

AF50
3/4・1

AF60
1

オプション・品番

―
AD17
―

AF20P-050AS
AD27
―

AF30P-050AS
AD37
AD38

AD47
AD48

AF40P-050AS AF40P-070AS AF50P-050AS AF50P-050AS
N．C．
N．O．

型式
オプション仕様

ブラケットアセンブリ注1）

フロート式オートドレン注2）注3）

AF10 AF20 AF30 AF40 AF40-06 AF50 AF60

準標準・ケースアセンブリ品番

注1）ブラケットと取付ねじ（2本）のアセンブリです。
注2）最低使用圧力は、N．O．タイプ：0.1MPa、N．C．タイプ：0.1MPa（AD17・AD27）、0.15MPa（AD37・AD47）です。
 　　単位表記psi、°F仕様につきましては、別途お問合せください。
注3）接続口径NPTとGの場合のドレン配管につきましては、別途お問合せください。
注）・AF20～AF60はケースOリングが付属となります。
・AF30～AF60のケースアセンブリはケースガード（材質：鋼帯）が付属となります。（ケース材質：金属は除きます。）

―
●
―
―
―
―
―
●
―
●
―
―
―
―
●
―
―
―
●
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
●
―
―
―
―
―
―
●
―
―
―
●
―

―
―
●
―
●
―
―
―
―
―
●
―
●
―
―
―
●
―
―
―
●

―
―
―
●
―
―
―
―
―
―
―
●
―
―
―
―
―
―
―
―
―

●
●
―
―
●
―
●
―
―
●
―
―
●
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

C1SF-6
―

AD17-6
―
―
―
―
―

C1SF-2
AD17-2
―
―
―
―
―
―

N．C． N．O．

型式準標準仕様

ケース
ガード
付

バーブ
継手付

ドレン
ガイド
付

注3）
フロート式
オートドレン

注2）注3）

ケース材質

ポリカーボ
ネート

ナイロン

金属ケース

レベルゲージ付
金属ケース

AF50AF40-06AF40AF30

C2SF-C
AD27-C
C2SF-J
―

C2SF-CJ
C2SF-6
C2SF-6C
AD27-6
―

AD27-6C
C2SF-6J
―

C2SF-6CJ
C2SF-2
AD27-2
―

C2SF-2J
―
―
―
―

―
―

C3SF-J
C3SF-W
―

C3SF-6
―

AD37-6
AD38-6
―

C3SF-6J
C3SF-6W
―

C3SF-2
AD37-2
AD38-2
C3SF-2J
C3LF-8
AD37-8
AD38-8
C3LF-8J

―
―

C4SF-J
C4SF-W
―

C4SF-6
―

AD47-6
AD48-6
―

C4SF-6J
C4SF-6W
―

C4SF-2
AD47-2
AD48-2
C4SF-2J
C4LF-8
AD47-8
AD48-8
C4LF-8J

AF20AF10 AF60
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ご使用の前に必ずお読みください。
安全上のご注意につきましては前付43、F.R.L. ／共通注意事項につきましてはP.365～369をご確認ください。

流量特性（代表値）

製品個別注意事項

保守点検

qエレメントの交換時期は、使用後2年または圧力降下が0.1MPaになるまでに行ってください。エレメント破壊の原因になります。
警告

 AF10～AF60 Series
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フロート式オートドレンの作動原理

●ケース内の圧力が排気された場合
ケースq内の圧力が排気されても、スプリング
yにより、ピストンuは上方向に移動した状態
を保持しますので、パッキン!0はシール状態を
保持し、ケースq内と外気は、遮断されていま
す。従って、ケースq内にドレンが溜まっていて
も、ドレンは排出されません。

●ケース内に圧力が加わった場合
ケースq内に圧力が加わっても、スプリングy

力とケースq内圧力によりピストンuは、上方
向に移動した状態を保持していますので、パッ
キン!0はシール状態を保持し、ケースq内と外
気は、遮断されています。この時、ケースq内に
ドレンが溜まっていない状態では、フロートw

は自重により下がりますので、レバー eにより
連結したバルブrは、バルブシートtをシール
しています。

●ドレンがケース内に溜まった場合
フロートwは、浮力により上昇し、バルブシート
tのシールが外れ、ケースq内の圧力がチャン
バi内に導入します。この結果、ピストンuは、
チャンバi内の圧力がスプリングy力に打ち勝
って、下方向に移動し、パッキン!0のシールが外
れケースq内に溜まっていたドレンは、ドレン
コック!1より外部に排出されます。
手動操作により、ドレンコック!1を左回転させ
ると、これに連動しピストンuが下方向に移動
し、パッキン!0のシールが外れ、ドレンを排出さ
せることができます。

●ケース内の圧力が排気された場合
ケースq内の圧力が排気されるため、スプリン
グyにより、ピストンuは下方向移動し、パッキ
ン!0とのシールが外れ、ケースq内と外気は、ハ
ウジングo、ドレンコック!1内を通して導通し
ます。従って、ケースq内にドレンが溜まってい
るとドレンは、ドレンコックより排出されます。

●ケース内に圧力が加わった場合
圧力が、0.1MPa以上になりますと、スプリング
y力に打ち勝ってピストンuは、上方向に移動
し、パッキン!0がシールして、ケースq内は、外
気と遮断されます。この時、ケースq内にドレン
が溜まっていない状態では、フロートwは自重
により下がりますので、レバー eにより連結し
たバルブrは、バルブシートtをシールしてい
ます。

●ドレンがケース内に溜まった場合
フロートwは、浮力により上昇し、バルブシート
tのシールが外れ、ケースq内の圧力がチャン
バi内に導入します。この結果、ピストンuは、
チャンバi内の圧力とスプリングyの力により
下方向に移動し、パッキン!0のシールが外れケ
ースq内に溜まっていたドレンは、ドレンコッ
ク!1より外部に排出されます。
手動操作により、ドレンコック!1を左回転させ
ると、これに連動しピストンuが下方向に移動
し、パッキン!0のシールが外れ、ドレンを排出さ
せることができます。

N.C.タイプ／AD37・AD47N.O.タイプ／AD38・AD48 小型オートドレンN.C.タイプ／
AD17・AD27

●ケース内の圧力が排気された場合
ケースq内の圧力が排気されても、フロートw

の自重により、レバーeを介してバルブrは、バ
ルブシートtをシールしていますので、ケース
q内と外気は遮断されています。従って、ケース
q内にドレンが溜まっていても、ドレンは排出
されません。

●ケース内に圧力が加わった場合
ケースq内に圧力が加わっても、フロートwの自
重とバルブrに作用する差圧による力により、
バルブrは、バルブシートtをシールしていま
すので、ケースq内と外気は遮断されています。

●ドレンがケース内に溜まった場合
フロートwは、浮力により上昇し、バルブシート
tのシールが外れ、ケースq内に溜まっていた
ドレンは、ハンドルy内を通り外部に排出され
ます。
手動操作により、ハンドルyを左回転させると、
ハンドルyが下がりバルブシートtとのシール
が外れますので、ドレンを排出させることがで
きます。

ケース

バルブ

レバー

フロート

バルブシート

チャンバ

ピストン

スプリング

ハウジング

ドレンドレン
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ドレンコック
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y
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構造図

AF10・AF20 AF30～AF40-06 AF50・AF60

OUTIN

q

y

w

r

e

t

OUTIN

q

r

w

e

t

IN OUT

q

r

w

e

t

ドレン

ドレン

ドレン

構成部品
番号 部品名

ボディ

ハウジング

材質

亜鉛ダイカスト

アルミダイカスト

アルミダイカスト

型式

AF10

AF20～AF60

AF50・AF60

プラチナシルバ

プラチナシルバ

備考

1

6

番号 部品名

フィルタエレメント

バッフル

ケース“O”リング

ケースアセンブリ注2）

材質

不織布

PBT

NBR

ポリカーボネート

部品品番

AF10 AF20 AF30 AF40 AF40-06 AF50 AF60
AF10P-060S

AF10P-040S注1）

C1SFP-260S

C1SF

AF20P-060S

AF20P-040S

C2SFP-260S

C2SF

AF30P-060S

AF30P-040S

C3SFP-260S

C3SF注3）

AF40P-060S

AF40P-040S

C4SFP-260S

C4SF注3）

AF50P-060S

AF50P-040S

AF60P-060S

AF60P-040S

2

3

4

5

交換部品

注1）AF10用バッフルのAF10P-040Sのみ材質：ポリアセタールです。
注2）ケース“O”リングが付属となります。単位表記：psi、 °Fのケースアセンブリの供給につきましては、別途、当社にご確認ください。
注3）AF30～AF60のケースアセンブリはケースガード（材質：鋼帯）が付属となります。
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外形寸法図

AF10・AF20

AF30～AF40-06

AF50・AF60

型式
標準仕様

オプション仕様

P
M5×0.8

1/8・1/4

1/4・3/8

1/4・3/8・1/2

3/4

3/4・1

1

A
25

40

53

70

75

90

95

B
  67

  97

129

165

169

245

258

C
  7

10

14

18

20

24

24

D
12.5

20   

26.5

35   

35   

45   

47.5

E
―

―

30

38

38

―

―

G
25

40

50

75

75

20

20

J
12.5

20   

26.5

35   

35   

45   

47.5

M
―

30

41

50

50

70

70

N
―

27

40

54

54

66

66

Q
―

22

23

26

25

35

35

R
―

 5.4

 6.5

 8.5

 8.5

11   

11   

S
―

  8.4

8 

10.5

10.5

13   

13   

T
―

40

53

70

70

90

90

U
―

2.3

2.3

2.3

2.3

3.2

3.2

V
―

28

30

35

34

47

47

B
  85

115

170

204

208

284

297

AF10
AF20
AF30
AF40
AF40-06
AF50
AF60

型式

準標準仕様

ブラケット取付寸法 オートドレン付

バーブ継手付 ドレンガイド付 金属ケース レベルゲージ付金属ケース

B
―

―

137

173

177

253

266

B
―

101

136

172

176

252

265

B
  66

  97

142

178

182

258

271

B
―

―

162

198

202

278

291

AF10
AF20
AF30
AF40
AF40-06
AF50
AF60

ドレンガイド付 ドレンコック・バ－ブ継手付ドレンガイド付レベルゲ－ジ付金属ケ－スオ－トドレン付（N.O./N.C.）金属ケ－スオ－トドレン付（N.C.）オプション／準標準仕様 金属ケ－ス

外形図

適用機種 AF10・AF20 AF20 AF30～AF60

O S

M5×0.8

B B

B

1/8
六角対辺14

O

S

BN.O.:黒色
N.C.:灰色

ø10ワンタッチ管継手

B B

B

六角対辺17
1/4

B
バ－ブ継手
適用チューブＴ0604

OUT

VQ

D

MJ

U

2×P
（管接続口径）

ブラケット
（オプション）

OUT

IN

V

B

E

D
J

Q

A

T

G
R

C

M
UN

S

2×P
（管接続口径）

ブラケット
（オプション）

ドレン

メ
ン
テ
ナ
ン
ス

ス
ペ
ー
ス

OUT

o s

IN OUT

OUT

VQ

D

J
U

G
M

A

R
B

C
T
N

S

2×P
（管接続口径）

ブラケット
（オプション）

メ
ン
テ
ナ
ン
ス

ス
ペ
ー
ス

ドレン

IN OUT

B
A G

T

N
S

R
C

メ
ン
テ
ナ
ン
ス

ス
ペ
ー
スドレン

エアフィルタ AF10～AF60 Series
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AC-A

AF-A

AF-A

AR-A

AL-A

AW-A

AC

AF

AF

AR

AL

AW

AG

E

AV

AF

AF



エアフィルタ／AF10～AF60
オーダーメイド仕様
詳しい寸法・仕様および納期につきましては、当社にご確認ください。

Order
Made

q特殊温度環境
寒冷地域および熱帯地域などの環境条件下で耐えられるように、
パッキンや樹脂部品などを特殊材料に変えています。

仕様

環境

周囲温度（℃）

使用流体温度（℃）

材質

低温環境用

－30～60

特殊NBR

－5～60（凍結なきこと）

金属（アルミダイカストなど）

オーダーメイド品番 -X430
高温環境用

－5～80

FKM

-X440

ゴム部品

主要部品

w高圧対応
高圧下で使用できるように、強度部材などの材質変更を行ってい
ます。

注1）ドレンガイドは、NPT1/8（AF20に適用）、NPT1/4（AF30～AF60に適用）とな
ります。

注2）ドレンガイドは、G1/8（AF20に適用）、G1/4（AF30～AF60に適用）となります。
注3）ブラケットは、同時梱包となり、組付けられていません。取付けねじ（2本）が付属

となります。
注4）必ず金属ケース2または8を選択してください。
注5）バルブ機能は付いていません。
注6）ねじ種類NPTが対象となります。

新計量法上（日本国内用はSI単位）、海外向けのみの販売となります。
注7）○は、ねじ種類がNPTの場合のみの対応となります。

・準標準は、a～cの各項目毎に1つずつ選択してください。
・準標準記号は、アルファベットの若い順に並べて表示します。
例）AF30-03B-2R-X425

・準標準は、a～cの各項目毎に1つずつ選択して
ください。
・準標準記号は、アルファベットの若い順に並べ
て表示します。
例）AF30-03B-2R-X430

q

30AF X425
w t

2
ye

03
r

B

高圧対応

適用型式

管接続口径

型式 AF30 AF40 AF40-06 AF50
1/4・3/8 1/4・3/8・1/2 3/4 3/4・1

AF60
1

適用型式

管接続口径

型式 AF20 AF40 AF40-06 AF50
1/8・1/4

AF30
1/4・3/8 1/4・3/8・1/2 3/4 3/4・1

AF60
1

仕様

3．0

2．0

－5～60（凍結なきこと）

オーダーメイド品番 -X425
保証耐圧力（MPa）

最高使用圧力（MPa）

周囲温度および使用流体（℃）

注1）ドレンガイドは、NPT1/4となります。
注2）ドレンガイドは、G1/4となります。
注3）ブラケットは、同時梱包となり、組付けられていません。取付けねじ（2本）が付属

となります。
注4）必ず金属ケース2を選択してください。
注5）バルブ機能は付いていません。
注6）ねじ種類NPTが対象となります。

新計量法上（日本国内用はSI単位）、海外向けのみの販売となります。
注7）○は、ねじ種類がNPTの場合のみの対応となります。

q

30AF 2
w ye

03
r t

B

X430
X440

低・高温環境用
低温
高温

X430

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
―

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●
―
―
―
―

―
●
●
―
―
―

―
●
●
●
●
―

―
―
―
―
●
●

―
―
―
―
―
●

30 40 50 6020
ボディサイズ内容

Rc
NPT
G

記号

無記号
N注1）

F注2）
ねじ種類

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

01
02
03
04
06
10

管接続口径

金属ケース
レベルゲージ付金属ケース

2
8

ケース注4）

＋

＋

注7）

○
注7）

○
注7）

○
注7）

○

製品銘板、ケース注意
表示の単位表記：MPa

製品銘板とケース注意
表示の単位表記：psi、°F

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

● ● ● ●

● ● ● ●

●
●
―
―
―

●
●
●
●
―

―
―
―
●
●

―
―
―
―
●

30 40 50 60
ボディサイズ内容

Rc
NPT
G

記号

無記号
N注1）
F注2）

ねじ種類

1/4
3/8
1/2
3/4
1

02
03
04
06
10

管接続口径

金属ケース2ケース注4）

準
標
準

ドレンコック付
ドレンガイド1/4

無記号
J注5）

ドレン排出口a

流れ方向：左→右
流れ方向：右→左

無記号
R

流れ方向b

無記号

Z注6）
圧力単位c

＋

＋

＋

＋

＋

●q

●q

●w

●e

●y

●t

●
●

●
●

●
●

●
●

取付オプションなし
ブラケット付

無記号
B注3）

オプション
（取付）

＋

●r

●w

●e

●t

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

取付オプションなし
ブラケット付

無記号
B注3）

オプション
（取付）

＋

●r

製品銘板、ケース注意
表示の単位表記：MPa

製品銘板とケース注意
表示の単位表記：psi、°F

●
●
―

●
―
●

●
―
●

●
―
●

●
―
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

● ● ● ● ●

準
標
準

ドレンコック付
ドレンガイド1/8
ドレンガイド1/4

無記号

J注5）
ドレン排出口a

流れ方向：左→右
流れ方向：右→左

無記号
R

流れ方向b

無記号

Z注6）
圧力単位c

＋

＋

＋

注7）

○
注7）

○
注7）

○
注7）

○
注7）

○

●y

484



＋

＋

＋

＋

＋

＋

注1）ドレンガイドは、NPT1/8（AF20に適用）、NPT1/4（AF30～AF60に適用）とな
ります。

注2）ドレンガイドは、G1/8（AF20に適用）、G1/4（AF30～AF60に適用）となります。
注3）ブラケットは、同時梱包となり、組付けられていません。取付けねじ（2本）が付属

となります。
注4）ケースの材質選択は、P.365の薬品データで確認してください。

注5）バルブ機能は付いていません。
注6）金属ケース：2との組合せ選択はできません。
注7）ねじ種類Ｍ5、NPTが対象となります。

新計量法上（日本国内はSI単位）、海外向けのみの販売となります。
注8）○は、ねじ種類がＭ5、NPTの場合のみの対応となります。

注）外形寸法はお問合せください。

●
―
―
―

―
●
●
●

―
●
●
●

―
●
●
●

―
●
●
●

―
●
●
●

10 20 30 40 50 60
ボディサイズ内容

メートルねじ（M5）
Rc
NPT
G

記号

無記号

N注1）

F注2）

ねじ種類●w

●q

●
―
―
―
―
―
―

―
●
●
―
―
―
―

―
―
●
●
―
―
―

―
―
●
●
●
●
―

―
―
―
―
―
●
●

―
―
―
―
―
―
●

M5
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

M5
01
02
03
04
06
10

管接続口径●e

●
―

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

無記号
B注3）

オプション（取付）●r

●t
準
標
準

取付オプションなし
ブラケット付

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

無記号
R

流れ方向c
流れ方向：左→右
流れ方向：右→左

●
●
●
―
―

●
●
●
●
●

●
●
●
―
―

●
●
●
―
―

●
●
●
―
―

●
●
●
―
―

無記号
2
6
C
6C

ケース注4）a

ポリカーボネートケース
金属ケース
ナイロンケース
ケースガード付
ケースガード付・ナイロンケース

●
―
―
―

●
●
―
―

●
―
●
●

●
―
●
●

●
―
●
●

●
―
●
●

無記号

J注5）

W注6）

ドレン排出口b

ドレンコック付
ドレンガイド1/8
ドレンガイド1/4
ドレンコック、バーブ継手（ø6×ø4ナイロンチューブ用）付

●
○注8）

●
○注8）

●
○注8）

●
○注8）

●
○注8）

●
○注8）

無記号
Z注7）

圧力単位d
製品銘板、ケース注意表示の単位表記：MPa
製品銘板とケース注意表示の単位表記：psi、°F

eロングケース対応
ドレンの貯留量が標準品より多くなります。

・準標準は、a～dの各項目毎に1つずつ選択してください。
・オプション・準標準が重複する仕様の場合は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。
例）AF30-03B-2R-X64

q

30AF X64
w te

03
r

ロングケース対応

適用型式とドレン貯留量
型式 AF10 AF30 AF40 AF40-06

M5

9

AF20
1/8・1/4

19

1/4・3/8

43

1/4・3/8・1/2 3/4

88

AF50
3/4・1

AF60
1管接続口径

ドレン貯留量(cm3)

エアフィルタ AF10～AF60 Series
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AF-A

AF-A

AR-A

AL-A

AW-A

AC

AF

AF

AR

AL

AW

AG

E

AV

AF

AF



＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

注1）ドレンガイドは、NPT1/4となります。
オートドレンの排出ポートは、ø3/8''ワンタッチ管継手付となります。

注2）ドレンガイドは、G1/4となります。
注3）オプションBは同時梱包となり、組付けられていません。取付けねじ（2本）が付属

となります。
注4）ケースの材質選択は、P.365の薬品データで確認してください。

注5）フロート式オートドレン：C，Dとの組合せ選択はできません。
注6）バルブ機能は付いていません。
注7）金属ケース：2，8との組合せ選択はできません。
注8）ねじ種類NPTが対象となります。新計量法上（日本国内はSI単位）、海外向けの販

売となります。
注9）○は、ねじ種類がNPTの場合のみの対応となります。

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

30 40 50 60
ボディサイズ内容

Rc
NPT
G

記号

無記号
N注1）

F注2）
ねじ種類●w

●q

●
●
―
―
―

―
―
―
●
●

●
●
●
●
―

―
―
―
―
●

1/4
3/8
1/2
3/4
1

02
03
04
06
10

管接続口径●e

●
●

●
●

●
●

●
●

無記号
B注3）

●r

●t
準
標
準

オ
プ
シ
ョ
ン

取付オプションなし
ブラケット付

●
●

●
●

●
●

●
●

無記号
R

流れ方向e
流れ方向：左→右
流れ方向：右→左

取付ａ

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

無記号
C
D

オートドレンなし
フロート式オートドレン（N.C.）
フロート式オートドレン（N.O.）

フロート式
オートドレン

b

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

無記号
2
6
8

ケース注4）c

ポリカーボネートケース
金属ケース
ナイロンケース
レベルゲージ付金属ケース

無記号
J注6）

W注7）
ドレン排出口注5）d

ドレンコック付
ドレンガイド1/4
ドレンコック、バーブ継手（ø6×ø4ナイロンチューブ用）付

●
○注9）

●
○注9）

●
○注9）

●
○注9）

無記号
Z注8）

圧力単位f
製品銘板、ケース注意表示の単位表記：MPa
製品銘板とケース注意表示の単位表記：psi、°F

r目詰まりチェッカ付
エレメントの目詰まり状態が目視確認できます。

・オプション・準標準は、a～fの各項目ごとに1つずつ選択してください。
・オプション・準標準が重複する仕様の場合は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。
例）AF30-03BD-2R-X2141

q

30AF X2141
w te

03
r

目詰まりチェッカ付
目詰まりチェッカ付は、専用ボディとなり、標準ボディに取付けられません。

適用型式

管接続口径

型式

1/4・3/8 1/4・3/8・1/2 3/4 1

AF30 AF40-06 AF50 AF60AF40
3/4・1

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

エアフィルタ ／AF30～AF60
オーダーメイド仕様
詳しい寸法・仕様および納期につきましては、当社にご確認ください。

Order
Made
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68

エアフィルタ
モジュラタイプ

AF Series
エアフィルタ
AFシリーズ

ミストセパレータ
AFMシリーズ

マイクロミストセパレータ
AFDシリーズ

大容量形エアフィルタ
AFシリーズ

型式� 付属品�

ブラケット�

フロート式オートドレン�

差圧式オートドレン�

ブラケット�

フロート式オートドレン�

差圧式オートドレン�

フロート式オートドレン�

ブラケット�

フロート式オートドレン�

差圧式オートドレン�

接続口径� 　過度�
μm
汁炉�

型式� 付属品�接続口径� 　過度�
μm
汁炉�

AFM2000

AFM3000

AFM4000

AFM4000-06

AFD2000

AFD3000

AFD4000

AFD4000-06

5

0.3

0.01

5

2

1

1

AF800

AF900

1／�8 1／�4

／�／�

M5×0.8

1
4

3
8

／�／�1
4

3
8 ／�1

2

／�3
4

1／�1
4 1／�1

2

／�3
4

1／�8 1／�4

／�／�1
4

3
8

／�／�1
4

3
8 ／�1

2

／�3
4

1／�8 1／�4

／�／�1
4

3
8

／�／�1
4

3
8 ／�1

2

／�3
4

AF1000

AF2000

AF3000

AF4000

AF4000-06

AF5000

AF6000



AF1000~6000
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エアフィルタ

標準仕様�

型式�

型式�
名称�

ブラケットアセンブリ�

フロート式�

オートドレン�

N.O.

N.C.

差圧式オートドレン�

接続口径�

使用流体� 空気�

－5～60℃（凍結なきこと）

ポリカーボネート�

部品番号�

5μm

1.5MPa｛15.3kgf/cm2｝
1.0MPa｛10.2kgf/cm2｝�

保証耐圧力�

最高使用圧力�

周囲温度および使用流体温度�

　過度�

ケース材質�

ドレン貯留量（cm3）�

質量（kg）�

付属品（標準装備）�ケースガード�

注1）ブラケットと取付ねじ（2本）のアセンブリ�
注2）最低使用圧力：N.O.：0.1MPa｛1.0kgf/cm2｝、N.C.：0.15MPa｛1.5kgf/cm2｝　注3）最低作動差圧：0.01MPa｛0.1kgf/cm2｝�

注1）

注2）

注3）

AF1000

M5×0.8

AF2000 AF3000 AF4000 AF4000-06 AF5000 AF6000

8 ,1 41 214 ,1 4,183 8,3 43 4 ,3 1 1

2.5
0.07

8
0.19

23
0.29

45
0.55

45
0.58

45
1.08

45
1.18

B240A

AD62AD61

B340A
AD43

B440A
AD44

B540A
AD44

B640A
AD44

B640A
AD44

AD53 AD54 AD54 AD54 AD54

付属品（オプション）・部品番号�

付属品・準標準仕様組み合わせ表�

AF1000用�AF2000用�AF3000用�AF4000用�AF4000-06用�AF5000用�AF6000用�

型式表示方法�

03 B0030 2RAF
準標準仕様�

付属品�

管接続口径�

ボディサイズ�

ねじの種類�

エアフィルタ�

無記号�
記号�

B

C

D

無記号�

N
F

　　名称�
�
�
�
フロート式オート�
ドレン（N.C.）�
フロート式オート�
ドレン（N.O.）�
差圧式�
オートドレン�

金属ケース�
ナイロンケース�
レベルゲージ付金属ケース�
（AF3000～AF6000）�
ケースガード付（AF2000のみ）�
ドレンガイドRc（PT）　　（AF3000～AF6000）（※）�
流れ方向：右→左�
ドレンコック、バーブ継手付�
（AF3000～AF6000）�
（φ6/φ4ナイロン用）　�

メートルねじ（M5）
Rc（PT）

NPT
G（PF）

M5

1

M5
01
02
03
04
06
10

10
20
30
40
50
60

2
6
8

C
J
R

W

1 8

1 8
3 8
1 2
3 4

41

41

3 8
1 2
3 4

M5×0.8

1

ブラケット付

適用機種�

AF2000～�
AF6000
AF3000～�
AF6000
AF3000～�
AF6000
AF1000・�
AF2000

●重複する仕様の場合は数字、アルファベット�
の若い方から順に並べて表示します。�
（例）　6RW
※バルブ機構無し�

付
属
品�

準
標
準
付
属
品�

付属品・準標準仕様�

差圧式オートドレン�
フロート式オートドレン（N.O.）�
フロート式オートドレン（N.C.）�
金属ケース�
ナイロンケース�
レベルゲージ付金属ケース�
ケースガード付�
ドレンガイド（Rc（PT）　　）�
流れ方向：右→左�
ワンタッチドレンコックにバーブ継手付�
�

D
D
C
－2
－6
－8
－C
－J
－R
－W

41

AF1000D D C 2 6 8 C J R W AF2000 AF3000
AF4000

AF6000
〜�

フィルタ適用機種�準標準仕様�オートドレン�

記号�

※FRL/共通注意事項はP.2・3をご参照ください。

AF4000

AF2000

AF3000

AF1000

オートドレン付�

組み合わせ可� 組み合わせ不可� 機種により異なります�

汁所

AC

AV

AU

AF

AR

IR

VEX

AW

AMR

AWM

AWD

IT

VBA

VE

VY

G

AL
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流量特性� 製品個別注意事項�
ご使用の前に必ずお読みください。�
安全上のご注意、掲載製品／共通注意�
事項については、前付P.26・27、各シ�
リーズごとの共通注意事項について�
は、P.2・3をご確認ください。 

保守点検�

警告�
qエレメントの交換時期は、使用後2年または圧力
　降下が0.1MPa｛1kgf/cm2｝になるまでに行って
　ください。
　エレメント破壊の原因になります。
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エアフィルタ

AC

AV

AU

AF

AR

IR

VEX

AW

AMR

AWM

AWD

IT

VBA

VE

VY

G

AL

フロート式オートドレンの作動原理� 差圧式オートドレンの作動原理�

構造図�

フロートqは自重で下がり、バルブwはチャンバ穴eを閉じていま�
す。ピストンrはスプリングtによって押し下げられ、ドレンはチャ�
ンバ穴uを通ってハウジングiに入ります。�

圧力が1kgf／cm2以上になりますと、スプリングtの力に打ち勝って�
ピストンrは上昇し、パッキンyにシールされる位置になり、ケース�
内部は外部と遮断されます。�

フロートqは浮力によって上昇し、チャンバ穴eを開き圧力がチャ�
ンバ内に入り、ピストンrは内圧やスプリングtの力により下降し、�
溜っていたドレンはドレンコックoから排出されます。�

●ケース内部に圧力が加わっていない場合�

●ケース内部に圧力が加わった場合�

●ドレンが溜った場合�

N.O.タイプ／AD43・44 N.C.タイプ／AD53・54 AD61・62

AF1000・2000 AF3000・4000 AF5000・6000

フロートqは自重で下りバルブwはチャンバの穴�
eを閉じています。ピストンrはスプリングtによっ�
てパッキンyにシールされる位置に押し上げられて�
います。�

●ドレンが溜っていない場合�

ピストンwは自重で下がっておりケースq内に0．1MPa�
｛1．0kgf/cm2｝以上の圧力がピストンwに加わるとバ�
ルブrの穴はバルブパッキンeにより閉じます。バルブ�
を閉じている時はピストン上部室tと下部室yの圧力�
は等しくなっています。空気を消費した瞬間にはピストン�
上部室tの圧力が下がるため、下部室y内とに瞬間的�
に差圧が生じ、ピストンwを上昇させバルブrの穴は開�
き、ドレンを排出します。（ドレンが無くても作動します）ド�
レン排出と同時にピストンw下部の圧力が下がり、上部�
室t圧力＞下部室y圧力になるためピストンwは下降�
し、バルブrの穴はバルブパッキンeにより閉じます。空�
気の消費が一定となった場合は、ピストン上部室tと下�
部室yの圧力が等しくなりバルブの穴は閉じています。�

●ケース内部に圧力が加わっていない場合�

フロートqは浮力によって上昇しチャンバの穴eを�
開き、圧力がチャンバ内に入りピストンrは内圧の�
力により押し下げられ溜っていたドレンはチャンバ�
穴u、ドレンハウジングi、ドレンコックoを通り排�
出されます。ドレンが排出され再びバルブwが閉じ�
ますとチャンバ内圧はピストンrオリフィス!0部を�
通り外部へ逃げますのでピストンrはケース内部�
圧力を底部に受け、さらにスプリングtの力も加勢�
されて押し上げられパッキンyシール位置に戻りま�
す。�

●ドレンが溜った場合�

番号�

番号�

部品名�

構成部品�

交換部品�

q

o

ボディ�
ハウジング�

w

e

r

t

y

u

i

フィルタエレメント�
バッフル�
ケースOリング�
ケースアセンブリ�
デフレクタ�
ハウジングOリング�
パッキン�

不織布
ABS
NBR

ポリカーボネート
ABS
NBR
NBR

注）AF3000～AF6000のケースアセンブリはケースガード（材質：SPCE）付です。�

注）�

アルミダイカスト� プラチナシルバ塗装�
プラチナシルバ塗装�

備考�

アルミダイカスト�

材質�
AF1000・2000 AF3000・4000・4000-06 AF5000・6000
亜鉛ダイカスト�

部品番号�
AF1000 AF2000 AF3000 AF4000 AF4000-06 AF5000 AF6000
111344
111312
111325
C100F
11133A

1129116
11295
11297
C200F

1129111

111585
111522
111512
C300F
11158

1116103
111622
111636
C400F
11167

1116103
111622
111636
C400F
11167

111724
111727
111636
C400F
111726
111710
111711

111825
111824
111636
C400F
111823
11189
111810

材質�部品名�



外形寸法図�
AF1000・2000

AF3000・4000・4000-06

型式� 接続口径�
Q M

B B

ブラケット取付寸法� オートドレン付�
フロート式�差圧式�

AF1000
AF2000
AF3000
AF4000

AF4000-06
AF5000
AF6000

ー
ー�

137.5
173.5
177.5
252.5
266.5

ー
ー

135
171
175
250
264

66
97.5
142
178
182
257
271

B BBB B
ー
ー

162
198
202
277
291

AF1000
AF2000
AF3000
AF4000

AF4000-06
AF5000
AF6000

P

27.5
40
56
73
73

2.3
2.3
2.3
2.3
3.2
3.2

170
206
210

285.5
299.5

86.5
120.5

L

40
53
70
70
90
90

K

8.4
8

10.5
10.5
13
13

J

5.4
6.5
8.5
8.5
11
11

H

22
23
26
25
35
35

G

27
40
54
54
66
66

F

30
41
50
50
70
70

E

17
16
17
14
23
23

D

25
40
53
70
70
90
95

C

7
11
14
18
20
24
24

B

66
97.5
129
165
169
244
258

A

M5×0.8
・�
・�
・�

・1
1

25
40
53
70
75
90
95

型式�
バーブ�
継手付�

ドレン�
ガイド付�金属ケース��

レベルゲージ付�
金属ケース�

AF5000・6000

81 41

41 83

41 83

43

43

・�21

AF1000
AF2000
AF3000
AF4000

SAC1000, ＃1
SAC2000, ＃1
SAC2503, ＃1
SAC4000, ＃1

AF4000-06
AF5000
AF6000

SAC4006, ＃1
SAC5000, ＃1
SAC6000, ＃1

準標準仕様（AF3000～AF6000）�
金属ケース� ドレンガイド付�

ドレンコック／バーブ継手付� レベルゲージ付金属ケース�
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